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EU-försäkran om överensstämmelse 
 

 
Tillverkare MAGNETIC AUTOCONTROL GmbH försäkrar härmed att den levererade produkten: 
 

Beteckning Bom MHTMTM MicroDrive 
Typ Access XL* 1), 2) och Access XL2* 1), 2) 

Access XXL* 1) 
1) Installation av säkerhetsanordningarna enligt bruksanvisning krävs. 
2) Lakttagande av påverkanskrafter enligt EN 13241: Vid bomrör upp till 6,5 m 

spärrbredd bara vid medel och långsam hastighet. Vid bomrör från 7 m 
spärrbredd vid alla hastigheter. 

Från serienr. 10218486 
 
Överensstämmer med: 
Direktivet 2006/42/EU (Maskindirektivet) ändrat genom 2009/127/EU 
Direktivet 2014/35/EU (Lågspänningsdirektivet) 
Direktivet 2014/30/EU (EMC-direktivet) 
 
Gäller harmoniserade standarder (eller delar därav): 
EN ISO 12100:2010 
Maskinsäkerhet – Grundläggande begrepp, allmänna konstruktionsprinciper – Del 2: Tekniska principer 

EN 60204-1:2006/AC:2010 
Maskinsäkerhet – Maskiners elutrustning – Del 1: Allmänna fordringar 

EN 61000-6-2:2005/AC:2005 
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 6-2: Generella fordringar – Emission från utrustning i industrimiljö 

EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012 
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 6-3: Generella fordringar – Immunitet hos utrustning i bostäder, 
kontor, butiker och liknande miljöer 

EN ISO 13849-1:2008/AC:2009 
Maskinsäkerhet – Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem – Del 1: Allmänna konstruktionsprinciper 

EN 13241-1:2003/AC:2011 
Portar – Produktstandard – Del 1: Produkter utan specificerat brandmotstånd eller rökskydd 
 

Denna förklaring är inte en garanti för egenskaper vad gäller produktansvarslagen. Säkerhetsanvisningarna i 
bruksanvisningen skall beaktas. 
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