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ACCESS AFC IMMIGRATION BOARDING

Accès à unicité de passage rapide 
Grâce à une durée d’ouverture réduite 
de 0,6 seconde, le couloir de passage 
MPW est idéal pour le contrôle rapide  
et fiable des titres de transport même	
en cas de forte affluence de passagers.

Composants facilement accessibles 
Tous les éléments de commande et 
d’entraînement nécessaires au fonction-
nement se trouvent directement dans  
le caisson et peuvent être configurés  
via un interrupteur DIP ou une interface 
PC : ceci facilite considérablement  
la mise en service et la maintenance.

Système d’entraînement innovant
L’unité d’entraînement MHTM™ ne  
nécessite pas d’entretien, est économe 
en énergie et silencieuse. La détection 
d’ouverture ultra-sensible répond  
aux normes européennes strictes et  
garantit une sécurité maximale.

MPW 
Couloir de passage à vantaux pivotants  
pour le contrôle de titres de transport

Processus sécurisés
Les cellules photoélectriques détectent 
les personnes et les objets de façon 
sécurisée. Elles permettent un passage 
sans contact et déclenchent l’alarme 
en cas de passage non autorisé.

Pour le contrôle rapide des titres de transport
Le couloir de passage MPW est conçu spécialement pour le 
contrôle des titres dans les transports publics où, un accès à uni-
cité de passage rapide et sans contact doit être garanti. Le cais-
son en acier inoxydable poli de qualité mesure 2 mètres de long  
et est disponible dans deux largeurs pour les passages standards 
et pour l’accès des personnes à mobilité réduite. Tous les compo-
sants nécessaires au fonctionnement sont intégrés dans le cais-
son, ceci facilite considérablement le montage et la mise en ser-
vice. Le produit MPW peut abriter des appareils de lecture, des 
systèmes de tickets de transport en commun et peut être adapté 

sur demande, aux besoins de chaque client.
L’unité d’entraînement innovante MHTM™ est économe en éner-
gie, sans entretien et silencieuse. La détection d’ouverture ultra-
sensible, conforme aux normes européennes, permet d’éviter  
efficacement les blessures et les dégradations. La commande  
intégrée peut être exploitée avec tous les systèmes de tickets  
habituels et autorise, par défaut, un fonctionnement bidirectionnel. 
Un grand nombre de cellules photoélectriques surveille de façon 
fiable le processus de passage et détecte les utilisations non-
autorisées telles que les poursuites, le franchissement dans la 
mauvaise direction ou l’accès au passage sans autorisation.
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MPW 
Couloir de passage avec  
vantaux pivotants pour AFC

	�� Produit conçu pour 10 millions de cycles de passage

	�� Des temps d’ouverture réduits de 0,6 seconde pour une  
fréquence de passage accrue

	�� Un design élancé et un passage confortable, sans contact

	�� Intégration facile des systèmes de contrôle de titres de  
transport habituels

	�� Ouverture automatique en cas de panne de courant et d’alarme

	�� Montage d’applications multiples sur un faible encombrement

	�� Passage large adapté aux personnes à mobilité réduite  
et aux cycles 

Données techniques MPW 112 (Standard) MPW 112 (Wide Lane)

Largeur de passage 550 mm 900 mm

Temps d’ouverture / fermeture > 0,6 s (selon élément de barrage) > 1,0 s (selon élément de barrage)

Technologie d’entraînement MHTM™ MHTM™

Tension 110–240 VAC, 50/60 Hz 110–240 VAC, 50/60 Hz

Puissance consommée maxi 120 W maxi 120 W 

Taux de service 100 % 100 %

Dimensions du caisson (L x l x H) 2000 x 200 x 1016 mm 2000 x 200 x 1016 mm

Matériau du caisson Acier inoxydable 1.4301/SS304 Acier inoxydable 1.4301/SS304

Indice de protection jusqu’à IP54 jusqu’à IP54

Plage de température 0 à +45° C 0 à +45° C

Possibilités d’utilisationOptions

Elèments de passage Eléments de barrage spécifiques à chaque 
client en verre de sécurité durci, verre acrylique 
ou mousse PU réfractaire

Accessoires Lecteurs de cartes et systèmes de titres de 
transport spécifiques à chaque client, affichage 
du sens de passage (Gate End Display), affichage 
du tarif (concession light), verrouillage desélé-
ments de barrage si système hors tension 

Caisson Adaptation aux besoins de chaque client
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Plans

MPW 112 (Standard) avec largeur de passage 550 mm 

Vue latérale

Grâce à des modules différents, équipés de vantaux sur un ou deux côtés, pour les passages 
étroits et larges, il est possible de réaliser facilement sur un faible encombrement  

des applications multiples pour piétons et personnes à mobilité réduite. 

Configuration en ligne grâce aux modules combinables
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Magnetic
Autocontrol GmbH
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L’accès  
au progrès

Magnetic est synonyme de produits innovants – à tout point de vue. Nos barrières pour 
véhicules et obstacles pour piétons donnent accès à des milliers de personnes chaque 
jour – dans les parkings, stations de péage, gares, aéroports et bâtiments. Notre techno-
logie montre la voie elle aussi : grâce à des systèmes d’entraînement innovants, des 
commandes intelligentes et des solutions pensées dans le moindre détail, elle est syno-
nyme de sécurité maximale et de longévité. Votre voie mène-t-elle aussi chez Magnetic ?

Allemagne 
MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
Grienmatt 20
79650 Schopfheim 
Téléphone +49 7622 695-5
Fax +49 7622 695-800
E-mail info@magnetic-germany.com

Amérique du Nord et Amérique du Sud (sauf Brésil)
FAAC INTERNATIONAL, INC
3160 Murell Road
Rockledge, FL 32955
USA
Téléphone +1 321 635 8585
E-mail info@magnetic-usa.com

Asie du Sud-Est 
MAGNETIC CONTROL SYSTEMS SDN. BHD
No. 17, Jalan Anggerik Mokara 31/54
Taman Perindustrian Kota Kemuning
40460 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan
Malaisie
Téléphone +60 3 5123 0033
E-mail info@magnetic-malaysia.com

Australie 
MAGNETIC AUTOMATION PTY LTD
38 Metrolink Circuit
Campbellfield, VIC 3061
Téléphone +61 3 9339 2900
E-mail info@magnetic-oz.com

Autriche
FAAC GMBH
Münchner Bundesstraße 123
5020 Salzburg
Téléphone +43 662 853395-0
E-Mail at.info@faacgroup.com

Bénélux
FAAC BENELUX NV/SA
Industriezone 3B
8490 Jabbeke 
Belgique
Téléphone +32 50 320202 
E-mail info@magnetic-benelux.com

Brésil 
MAGNETIC AUTOCONTROL LTDA
Av. Salim Antônio Curiati, 136 
04690-050 – São Paulo 
Téléphone +55 11 5660 8500
E-mail info@magnetic-br.com

Chine
MAGNETIC CONTROL SYSTEMS CO., LTD
No. 3 Building, No. 51 
Lane 1159, Kang Qiao (East) Road
Kang Qiao Industrial Zone, Shanghai
Téléphone +86 21 68182970
E-mail info@magnetic-cn.com

France
FAAC FRANCE
377 Rue Ferdinand Perrier
69808 St Priest Cedex
Téléphone +33 4 72 21 86 89
E-mail info@magnetic-fr.com

Inde
MAGNETIC FAAC INDIA PVT LTD.
PRS Centre
Plot No. 373 to 376, 2nd Floor (West Wing)
1st Cross Street, Nehru Nagar
Old Mahabalipuram Road
Kottivakkam (Opp Rayala Technopark, Perungudi)
Chennai 600041
Téléphone +91 44 421 23297
E-mail info@magnetic-india.com

Moyen-Orient
FAAC MIDDLE EAST FZE
Dubai Silicon Oasis
PO Box 54886
Dubaï
Émirats arabes unis
Téléphone +971 4 3724193 
E-mail info@magnetic-uae.com

Scandinavie
FAAC NORDIC AB
Box 125 
284 22 Perstorp 
Suède 
Téléphone +46 435 77 95 03
E-mail info@magnetic-nordic.com

Barrières
Barrières d’accès
Barrières pour parking
Barrières de péage
Barrières spéciale

Obstacles piétons
Tambours de sécurité
Portes pivotantes
Tripodes
Portillons rétractables
Portillons à vantaux

Terminaux
Voitures
Camions

Member of


