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Mit Sicherheit Zeit sparen.  
Dank der vormontierten Lieferung der Drehkreuze MPT *3*

Für den schnellen Aufbau des Perimeterschutzes
Mit dem vormontierten Drehkreuz MPT beschleunigen Sie die 
Prozesse Ihrer Kunden – und sparen gleichzeitig wertvolle Zeit und 
Personal beim Aufbau des Perimeterschutzes. Sie erhalten das 
Drehkreuz von uns fertig vorbereitet für die Installation am Einsatz­
ort. Alle Teile sind bereits auf einem Fundamentrahmen montiert. 
Sie brauchen nur noch den Rahmen mit dem Fundament zu ver­
binden, die Elektrik und das Zutrittskontrollsystem anzuschließen 
und den Boden fertigzustellen – schon ist das Drehkreuz einsatz­
bereit. Außerdem können Sie es in dieser Variante auch als mobile 

Zutrittskontrolllösung anbieten. Mit einer geeigneten Lauffläche 
sichern Sie für Ihre Kunden Baustellen und temporäre Veranstal­
tungsorte ab oder erweitern bestehende Sicherheitsmaßnahmen.
Im Lager und am Einsatzort können Sie das fertig montierte MPT 
mit einem Gabelstapler transportieren. Die Gabelzinken werden 
dazu wie bei einer Euro-Palette in die vormontierten Hebelaschen 
gefahren und das Drehkreuz angehoben.
Das vormontierte MPT kann mit allen Optionen und Zubehörteilen 
ausgerüstet werden. Diese werden vor Ort montiert.

Für Einzelpersonen 
MPT-Drehkreuze sind die ideale Lösung, 
wenn es auf die Sicherung von Außen- 
bereichen mit hoher Personenfrequenz 
ankommt. Für die Zutrittskontrolle stehen 
zahlreiche Optionen zur Verfügung.

Eingang und Ausgang 
In der motorisierten und der elektro­
mechanischen Variante können Sie  
das Drehkreuz gleichzeitig als Ein- und 
Ausgang verwenden. Die mechanische  
Variante ist ideal für unbewachte Aus­
gänge.

Schnelle Inbetriebnahme
Das MPT wird komplett montiert auf 
einem Fundamentrahmen ausgeliefert 
und muss am Einsatzort nur noch  
befestigt und angeschlossen werden. 
Damit sparen Sie wertvolle Zeit und 
Personal.

Mobiler Einsatz
Mit einer geeigneten Lauffläche können 
Sie das Drehkreuz auch mobil einsetzen 
und temporär Zutrittskontrollen instal­
lieren – ideal für Baustellen, Veran­
staltungen im Freien und kurzfristige 
Sicherheitsmaßnahmen.

	�   NEU!  

Mit Magnetic Safe  
Drive Solution MSDS®
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MPT vormontiert  
Drehkreuz

	� Schnelle und einfache Installation und Inbetriebnahme 
durch vormontierte Lieferung ab Werk

	� Auf die Hebelaschen kann kundenseitig eine Lauffläche 
aufgelegt werden (weitere Hebelaschen optional erhältlich)

	� Versetzbare Hebelaschen zur Anpassung an Stapler und 
Einbausituation

	� Zuverlässige Sicherung von Außenbereichen und 
Freigeländen mit hoher Besucherfrequenz

	� Mechanische, elektromechanische oder motorisierte  
Ausführung

	� Ausgelegt auf 10 Millionen Öffnungs- und Schließintervalle

Technische Daten MPT 332 
3-flügelig

MPT 333
3-flügelig

MPT 330
3-flügelig

Zahl der Flügel (Winkel) 3 (120°) 3 (120°) 3 (120°)

Durchflussrate1 ca. 20 ca. 20 ca. 20

Antriebstechnologie MHTM™ Elektromechanisch Mechanisch

Steuerungssystem MGC MGC –

Sicherheitssystem MSDS® – –

Spannung 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz –

Leistungsaufnahme ca. 25 W (ohne Zubehör) ca. 40 W (ohne Zubehör) –

Einschaltdauer 100 % 100 % –

Schutzart IP43 (IP54 optional erhältlich) IP43 (IP54 optional erhältlich) IP43 (IP54 optional erhältlich)

Abmessungen  (Transportmaß, L x B x H) 1520 x 1340 x 2415 mm 1520 x 1340 x 2415 mm 1520 x 1340 x 2415 mm

Gewicht ca. 320 kg ca. 320 kg ca. 320 kg 

Temperaturbereich −30 bis +55 °C −30 bis +55 °C −30 bis +55 °C 

1 Anzahl der Personen pro Minute. Abhängig von Lesegerät, Produktkonfiguration und Personenverhalten

Einsatzmöglichkeiten

Auch Sonderfarben sind auf Anfrage möglich und können aus der  
vierstelligen RAL-Farbtabelle ausgewählt werden.

Standardfarbe

RAL 7042

Zubehör (Auswahl)

Anbausäulen für Lesegeräte und Kommunikation

Durchgangsanzeigen (GED)

Anbaudächer mit Dachadapter

Beleuchtung

Zusätzliche Hebelaschen als Auflage für Lauffläche

Die Zubehörteile werden immer separat geliefert und müssen vor Ort montiert  
werden.

Anforderung an den Transport mit Gabelstapler

Empfohlene Gabelzinkenlänge ≥ 1800 mm

Empfohlene Tragfähigkeit ≥ 500 kg
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 Alle Maße sind in mm angegeben.  
Technische Änderungen vorbehalten.

Maßzeichnungen
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MPT *3* vormontiert – Ansicht von der Seite

MPT *3* vormontiert – Ansicht von oben MPT *3* vormontiert – perspektivische  
Ansicht von innen und oben
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Mittelsäule

Sperrkamm

Halbkäfig

Wartungs­
klappe

MPT *3* vormontiert – Ansicht von innen
Die Wartungsklappe befindet sich immer im nicht öffentlichen Bereich.
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Access to  
Progress

Magnetic steht für herausragende Fahrzeugschranken und Personensperren.  
Mit ihrem durchdachten Design, ihrer innovativen Antriebstechnik und ihrer extremen 
Langlebigkeit sind unsere Produkte dem Wettbewerb weit voraus. Und dank unserer  
langjährigen Erfahrung in zahlreichen Marktsegmenten können wir Ihnen genau die 
Lösungen für die Zufahrts- und Zutrittskontrolle anbieten, die Sie benötigen.  
Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen!
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FAAC TECHNOLOGIES zählt zu den führenden internationalen 
Akteuren in den Bereichen Zufahrts- und Zutrittsautomation, 
Parkraumbewirtschaftung sowie Zufahrts- und Zutrittskontrolle – 
im privaten und gewerblichen Bereich. Durch unsere weltweite 

Präsenz sind wir immer in Ihrer Nähe und bieten Ihnen pass­
genaue Lösungen für Ihr Marktsegment. Wir sind stolz, Ihnen 
Magnetic als Spezialisten für wegweisende Fahrzeugschranken 
und Personensperren in unserer Gruppe zu präsentieren.

Finden Sie den Magnetic-Spezialisten in Ihrer Nähe!
www.magnetic-access.com/worldwide

Schranken Personensperren Terminals


