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Pour un accès séparé rapide 
Grâce à sa structure en forme de tour­
niquet, le tripode MPP est idéal pour 
l’accès rapide et séparé d’un grand 
nombre de personnes dans des zones 
devant répondre à des impératifs de 
sécurité de niveau bas à moyen. 

Composants facilement accessibles 
Tous les éléments de commande et 
d’entraînement indispensables au fonc­
tionnement sont positionnés dans la 
partie supérieure du caisson du tripode 
MPP : ceci facilite considérablement la 
mise en route et l’entretien. 

Système d’entraînement innovant
L’unité d’entraînement MHTM™ est 
économe en énergie, sans entretien  
et silencieux. La détection d’ouverture 
ultrasensible garantit une sécurité  
optimale des personnes.

MPP
Tripode

Pour les fréquences de passage élevées
Dans les piscines, les toilettes publiques, les stades, partout où 
un accès séparé et contrôlé doit être garanti efficacement pour 
un grand nombre de personnes, le tripode MPP est une solution 
de choix. Le caisson robuste et les bras en acier inoxydable ne 
résistent pas seulement à une utilisation non conforme, mais 
sont également adaptés à une utilisation en extérieur (option).
Le tripode MPP peut être utilisé de différentes façons : des appli­
cations multiples permettent de gérer sans problème les fortes 
affluences, tandis que le fonctionnement bidirectionnel autorise 

en même temps l’utilisation d’un seul tourniquet comme entrée 
ou sortie. Pour les cas d’urgence aussi, le tripode MPP est par-
faitement équipé : en cas de coupure de courant ou en réaction à 
un signal d’alarme, l’accès est libéré. Grâce au système de bras 
tombant (option), le bras supérieur bascule vers le bas et dégage 
ainsi l’accès. Si on enlève le contact d’urgence ou si le courant  
revient, le bras se remet automatiquement en position. Le tripode 
MPP peut être commandé avec tous les systèmes d’accès clas­
siques et est disponible dans trois variantes de caisson.

Des issues de secours dégagées 
En cas de coupure de courant ou en 
réaction à un signal d’alarme, l’accès  
est libéré. Grâce au système de bras 
tombant (option), le bras supérieur bas­
cule vers le bas et dégage ainsi l’accès.  
Si on enlève le contact d’urgence ou si  
le courant revient, le bras se remet auto­
matiquement en position.
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MPP
Tripode

	� Tourniquet robuste pour des fréquences de passage  
élevées

	� Mécanisme de bras tombant (option) idéal pour libérer  
le passage en cas de coupure de courant ou d’alarme

	� Caisson en acier inoxydable de qualité pour l’intérieur  
ou l’extérieur

	� Intégration facile de tous les systèmes de contrôle  
d’accès habituels

	� Prévu pour 10 millions de cycles de passage

Options

Eléments de barrage Bras bloquant avec système de bras tombant

Composants internes Chauffage, affichage de passage, vérificateur 
de pièces, système de caisse

Caisson Adaptation aux système de contrôle d’accès
spécifiques aux clients

Extensions Barrières, barrières avec vitre en verre,
barrières avec traverse

Données techniques MPP 122 MPP 222 MPP 112 MPP 212 MPP 132 MPP 232

Domaine d’utilisation Intérieur Extérieur Intérieur Extérieur Intérieur Extérieur

Variante de caisson longue courte haute

Largeur de passage 515 mm 515 mm 515 mm

Technologie d’entraînement MHTM™ MHTM™ MHTM™

Tension 110 – 240 VAC, 50/60 Hz 110 – 240 VAC, 50/60 Hz 110 – 240 VAC, 50/60 Hz

Puissance consommée maxi 65 W maxi 65 W maxi 65 W

Durée de mise en service 100 % 100 % 100 %

Dimensions du caisson (L x l x H) 1300 x 260 x 1035 mm 400 x 300 x 1035 mm 400 x 300 x 1443 mm

Classe de protection IP 32 IP 44 IP 32 IP 44 IP 32 IP 44

Poids env. 60 kg env. 40 kg env. 45 kg

Plage de température −25 à +50 °C −25 à +50 °C −25 à +50 °C

Possibilités d’utilisation
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Plans
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L’accès  
au progrès

Magnetic est synonyme de produits innovants – à tout point de vue. Nos barrières pour 
véhicules et obstacles pour piétons donnent accès à des milliers de personnes chaque 
jour – dans les parkings, stations de péage, gares, aéroports et bâtiments. Notre techno­
logie montre la voie elle aussi : grâce à des systèmes d’entraînement innovants, des 
commandes intelligentes et des solutions pensées dans le moindre détail, elle est syno­
nyme de sécurité maximale et de longévité. Votre voie mène-t-elle aussi chez Magnetic ?

Allemagne 
MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
Grienmatt 20
79650 Schopfheim 
Téléphone +49 7622 695-5
Fax +49 7622 695-800
E-mail info@magnetic-germany.com

Amérique du Nord et Amérique du Sud (sauf Brésil)
FAAC INTERNATIONAL, INC
3160 Murell Road
Rockledge, FL 32955
USA
Téléphone +1 321 635 8585
E-mail info@magnetic-usa.com

Asie du Sud-Est 
MAGNETIC CONTROL SYSTEMS SDN. BHD
No. 17, Jalan Anggerik Mokara 31/54
Taman Perindustrian Kota Kemuning
40460 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan
Malaisie
Téléphone +60 3 5123 0033
E-mail info@magnetic-malaysia.com

Australie 
MAGNETIC AUTOMATION PTY LTD
38 Metrolink Circuit
Campbellfield, VIC 3061
Téléphone +61 3 9339 2900
E-mail info@magnetic-oz.com

Autriche
FAAC GMBH
Münchner Bundesstraße 123
5020 Salzburg
Téléphone +43 662 853395-0
E-Mail at.info@faacgroup.com

Bénélux
FAAC BENELUX NV/SA
Industriezone 3B
8490 Jabbeke 
Belgique
Téléphone +32 50 320202 
E-mail info@magnetic-benelux.com

Brésil 
MAGNETIC AUTOCONTROL LTDA
Av. Salim Antônio Curiati, 136 
04690-050 – São Paulo 
Téléphone +55 11 5660 8500
E-mail info@magnetic-br.com

Chine
MAGNETIC CONTROL SYSTEMS CO., LTD
No. 3 Building, No. 51 
Lane 1159, Kang Qiao (East) Road
Kang Qiao Industrial Zone, Shanghai
Téléphone +86 21 68182970
E-mail info@magnetic-cn.com

France
FAAC FRANCE
377 Rue Ferdinand Perrier
69808 St Priest Cedex
Téléphone +33 4 72 21 86 89
E-mail info@magnetic-fr.com

Inde
MAGNETIC AUTOCONTROL PVT LTD.
PRS Centre
Plot No. 373 to 376, 2nd Floor (West Wing)
1st Cross Street, Nehru Nagar
Old Mahabalipuram Road
Kottivakkam (Opp Rayala Technopark, Perungudi)
Chennai 600041
Téléphone +91 44 421 23297
E-mail info@magnetic-india.com

Moyen-Orient
FAAC MIDDLE EAST FZE
Dubai Silicon Oasis
PO Box 54886
Dubaï
Émirats arabes unis
Téléphone +971 4 3724193 
E-mail info@magnetic-uae.com

Scandinavie
FAAC NORDIC AB
Box 125 
284 22 Perstorp 
Suède 
Téléphone +46 435 77 95 03
E-mail info@magnetic-nordic.com

Barrières
Barrières d’accès
Barrières pour parking
Barrières de péage
Barrières spéciale

Obstacles piétons
Tambours de sécurité
Portes pivotantes
Tripodes
Portillons rétractables
Portillons à vantaux

Terminaux
Voitures
Camions

Member of


