mG@Go

Puerta de autoembarque

Para un embarque rapido

El control sistematico de las tarjetas de embarque, los documentos
de identidad y los datos biométricos es una parte integral del reco-
rrido del cliente en el aeropuerto. Con la serie Momentum®, Magne-
tic ofrece a los operadores de aeropuertos, autoridades e integra-
dores de sistemas puertas personalizadas para todos los puntos de
contacto. Agilizan los controles y permiten que el flujo de personas
tome impulso. La puerta de embarque mGo esta disefiada para la
verificacion de las tarjetas de embarque y las caracteristicas biomé-
tricas y ofrece un espacio separado para una impresora opcional.
La aceleracion se produce en varios dmbitos: las unidades de ac-
cionamiento y control, probadas 200 000 veces, garantizan unos

U

OC

Personalizacion exhaustiva
Momentum® tiene un disefio modular
y, por lo tanto, puede adaptarse con
lexibilidad a los requisitos in situ, tanto
en términos de disefio y biometria
como de integracién en el edificio del
aeropuerto y su infraestructura digital.

Rapida verificacion de las tarjetas de
embarque

mGo lleva la verificacion de las tarjetas
de embarque a otro nivel. Con un
funcionamiento intuitivo, una supervi-
sion exhaustiva y una gran fiabilidad, se
puede controlar un gran nimero de
iajeros en el menor tiempo posible.
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tiempos de apertura y cierre de los elementos de la barrera
extremadamente reducidos. Un gran nimero de sensores de luz
vigilan a los usuarios, detectan comportamientos no autorizados
y posibles interrupciones y los contrarrestan activamente. La
rapida sustitucién de las unidades de accionamiento y control
garantiza una alta disponibilidad del sistema.

El mGo puede configurarse de forma individual: visualmente, hay
disponibles diferentes colores y materiales; técnicamente, el
mGo puede adaptarse a los requisitos mediante aplicaciones de
multiples carriles, sistemas de pértico y opciones de montaje
para dispositivos biométricos. Los médulos de control ofrecen un
amplio espacio para los equipos del cliente.

Tecnologia de accionamiento
innovadora

Las unidades de accionamiento y con-
trol son la tecnologia principal de Mag-
netic. Con su enfoque de baja energia,
el Magnetic Safety Drive System
MSDS® combina una alta eficiencia 'y
un funcionamiento econémico con la

Integracién sencilla

Momentum® proporciona el hardware
para la arquitectura de seguridad
digital. Las puertas peatonales pueden
equiparse con todos los lectores habi-
tuales, por lo que son especialmente
faciles de integrar en los sistemas de
procesamiento de datos y seguridad

existentes. méaxima seguridad personal.
ACCESO AFC INMIGRACION EMBARQUE
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Puerta de autoembarque

> El elevado niumero de pasajeros acelera
considerablemente el embarque

> Integracion perfecta en todas las infraestructuras
informaticas de los aeropuertos

> Facil mantenimiento y readaptacion gracias a su disefio
modular g ”

> Configurable segun las necesidades individuales

> Maxima seguridad para los pasajeros gracias al Magnetic Sa-
fety Drive System MSDS® con accionamiento de baja energia

> Disenado para 10 000 000 ciclos de aperturay cierre
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Aplicacién Interiores Lectores de documentos y cédigos de barras

Ancho paso Estandar: 600 mm Dispositivos biométricos
Ancho de carril: 900 mm

(mas bajo peticion) Impresora

Altura de los elementos de barrera Estandar: 1100 mm Tensator (posibilidad de personalizacion)

(més bajo peticion) Interruptor con llave (posibilidad de diferentes asignaciones funcionales)

Tiempo de apertura/cierre 0,6-1,0s’ Boton de desembarque

indice de flujo 25-35 PAX/min?

. Avisador para la sefializacion acustica
(nimero de personas por minuto)

Bloqueo por fallos de alimentacion

Tecnologia de accionamiento MHTM™
Sistema de alimentacion ininterrumpida (SAl)
Sistema de control MGC plus
Luces guia (verdes, naranjas y rojas)
Ajuste de parametros Mediante APl o web Ul
lluminacién del suelo
Consumo de energia Maximo 250 W?
Paneles de vidrio personalizados (tintados/transparentes)
Material del alojamiento Aluminio y chapa de acero
con revestimiento de polvo Para mas opciones, pongase en contacto con su distribuidor de Magnetic.

Acero inoxidable (bajo peticion)

indice de proteccion IP32 Posibles aplicaciones

Dimensiones del alojamiento (L x A x P) 1745 x 1295 x 160 mm

O O O
Peso Unidad A: aprox. 110 kg m A
Unidad B: aprox. 140 kg UJ @
Unidad C: aprox. 160 kg

Rango de temperatura De0a+40°C ) ] ) y
Colores estandar (colores especiales bajo peticién)

' Segun la dimension del elemento de barrera; los tiempos de aperturay cierre limi-
tados por el accionamiento de baja energiay las especificaciones técnicas para
las fuerzas de impacto maximas.

2 8Segun el lector, la configuracion de la cerradura y el comportamiento de la

Blanco puro, liso brillante Negro azabache, fina estructura mate

persona. (RAL 9010) (RAL 9005)
3 Elconsumo de energia se refiere exclusivamente a los componentes Magnetic.
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Planos dimensionales

mGo (configuracion de 2 vias) - vista frontal mGo (configuracion de 2 vias) - vista lateral
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Acceso al
Progreso

/MAGNETIC’

A~ ACCESS TO PROGRESS

Magnetic es sinébnimo de productos pioneros, en todos los sentidos. Nuestros sistemas
de control de acceso para vehiculos o peatones abren el camino a miles de personas
cada dia: en aparcamientos, peajes, estaciones, aeropuertos y edificios. Pero nuestra
tecnologia también es pionera: con accionamientos innovadores, sistemas de control
inteligentes y detalles bien estudiados, proporciona la maxima seguridad y longevidad.
¢Desea unirse al camino hacia Magnetic?

Barreras vehiculares

Barreras de acceso
Barreras de aparcamiento
Barreras de peaje
Barreras especiales

Alemania

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
Grienmatt 20

79650 Schopfheim

Teléfono: +49 7622 695-5

Fax: +49 7622 695-800

E-mail: info@magnetic-germany.com

Australia

MAGNETIC AUTOMATION PTY LTD
38 Metrolink Circuit

Campbellfield, VIC 3061

Teléfono: +61 3 9339 2900

E-mail: info@magnetic-oz.com

Austria

FAAC GMBH

Minchner BundesstraBBe 123
5020 Salzburg

Teléfono: +43 662 853395-0
E-mail: at.info@faacgroup.com

Paises del Benelux

FAAC BENELUX NV/SA
Industriezone 3B

8490 Jabbeke

Bélgica

Teléfono: +32 50 320202

E-mail: info@magnetic-benelux.com
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Puertas peatonales

Torniquetes
Cancelas batientes
Puertas de tripode
Puertas retractiles
Puertas de ala

Brasil

MAGNETIC AUTOCONTROL LTDA
Rua Toledo Barbosa 491.
03061-000 Belenzinho

S&o Paulo - SP - Brasil

Teléfono: +55 11 5660 8500

E-mail: info@magnetic-br.com

China

MAGNETIC CONTROL SYSTEMS
CcO,, LTD

No. 3 Building, No. 51

Lane 1159, Kang Qiao (East) Road
Kang Qiao Industrial Zone, Shanghai
Teléfono: +86 21 68182970

E-mail: info@magnetic-cn.com

Francia

FAAC FRANCE

377 Rue Ferdinand Perrier
69808 St Priest Cedex
Teléfono: +334 72 21 86 89
E-mail: info@magnetic-frcom

India

MAGNETIC FAAC INDIA PVT LTD.
PRS Centre

Plot No. 373 to 376, 2nd Floor
(West Wing)

1st Cross Street, Nehru Nagar

Old Mahabalipuram Road
Kottivakkam (Opp Rayala Technopark,
Perungudi)

Chennai 600041

Teléfono: +91 44 421 23297
E-mail: info@magnetic-india.com

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
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Coches

Camiones

Irlanda

NATIONAL AUTOMATION LTD
Boyle Business Park,

Boyle, Co. Roscommon

F52 V590

Teléfono: + 353 71 9663893
E-mail: sales@nal.ie

Italia

FAAC S.P.A. SOC. UNIPERSONALE
Via Calari, 10

40069 Zola Predosa (BO)

Teléfono: +39 05161724

E-mail:
controlloaccessi@faactechnologies.com

Oriente Medio

FAAC MIDDLE EAST FZE
Dubai Silicon Oasis

PO Box 54886

Dubai

Emiratos Arabes Unidos
Teléfono: +971 4 3724193
E-mail: info@magnetic-uae.com

América del Norte y del Sur (excepto
Brasil)

FAAC INTERNATIONAL, INC

3160 Murell Road

Rockledge, FL 32955

USA

Teléfono: +1 321 635 8585

E-mail: info@magnetic-usa.com

Escandinavia

FAAC NORDIC AB

Box 125

284 22 Perstorp

Suecia

Teléfono: +46 435 77 95 03

Sudeste asiatico

MAGNETIC CONTROL SYSTEMS
SDN. BHD

No. 17, Jalan Anggerik Mokara 31/54
Taman Perindustrian Kota Kemuning
40460 Shah Alam

Selangor Darul Ehsan

Malaysia

Teléfono: +60 3 5123 0033

E-mail: info@magnetic-malaysia.com

Terminales

58070057ES_00

Espaha

CLEM, S.A.U.

Avda. de la Fuente Nueva, n.° 12 -
Nave 8-18

28703 San Sebastian de los Reyes
Madrid

Teléfono: +34 91 3581110

E-mail: info@clemsa.es

Reino Unido

FAAC (UK) LIMITED

Unit 10 The Hatch Industrial Park,
Greywell Road,

Mapledurwell, Basingstoke, Hampshire,
RG24 7NG

Teléfono: 01256 318100

E-mail: sales@faac.co.uk
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