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ACCESSO AFC IMMIGRAZIONE IMBARCO

mBorder
Varco automatizzato per i controlli di frontiera

Tecnologia di azionamento innovativa  
Le unità di azionamento e di controllo 
sono il cuore della tecnologia di 
Magnetic. Con il suo approccio a bassa 
energia, il Magnetic Safety Drive 
System MSDS® combina efficienza  
elevata e funzionamento economico 
alla massima sicurezza personale.

Integrazione semplice 
Momentum® fornisce l’hardware per 
l’architettura di sicurezza digitale. I  
varchi pedonali possono essere dotati 
di tutti i lettori più diffusi e sono quindi 
particolarmente semplici da integrare 
nei sistemi di sicurezza ed elaborazione 
dei dati esistenti.

Verifica rapida dell’identità
Con mBorder, le procedure di verifica 
dell’identità alla frontiera fanno il salto 
di qualità. Grazie al funzionamento  
intuitivo, al monitoraggio completo e 
all’elevata affidabilità, si controlla un 
elevato numero di viaggiatori nel più 
breve tempo possibile. 

Unità biometrica versatile 
mBorder può essere dotato di svariati 
lettori biometrici: nella configurazione 
standard con riconoscimento facciale e 
nella versione SDE con riconoscimento 
facciale, lettore di impronte digitali e 
scanner dell’iride. In più, è possibile 
integrarvi anche i sistemi CCTV.

Per controlli d’identità rapidi alla frontiera
Il controllo sistematico di carte d’imbarco, documenti d’identità e 
dati biometrici è parte integrante dell’esperienza dei clienti in ae-
roporto. Con la serie Momentum®, Magnetic offre a operatori ae-
roportuali, autorità e system integrator varchi personalizzati per 
tutti i punti di contatto, che accelerano i controlli e favoriscono il 
flusso di persone per acquistare sempre maggiore slancio.  
Il varco ABC mBorder è progettato per la verifica dell’identità  
mediante passaporto e dati biometrici.
L’accelerazione si manifesta in diverse aree: le unità di aziona-
mento e di controllo testate 200.000 volte garantiscono tempi di 
apertura e chiusura estremamente ridotti per gli elementi barriera. 

Un elevato numero di sensori con fotocellula monitora gli utenti, 
rileva i comportamenti non autorizzati e le potenziali interruzioni e 
li contrasta. La rapidità di sostituzione delle unità di azionamento 
e di controllo garantisce un’elevata disponibilità del sistema.
mBorder può essere configurato singolarmente: nella configurazione 
standard con 2 porte a battente a mezza altezza e nella configurazione 
SDE dotata di uscita con porta singola brevettata con unità biometrica 
regolabile in altezza. Dal punto di vista estetico, sono disponibili diversi 
colori e materiali, mentre dal punto di vista tecnico, mBorder può esse-
re adattato alle specifiche necessità tramite applicazioni multi-corsia, 
sistemi con portali e opzioni di montaggio per i sistemi biometrici.
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mBorder 
Varco automatizzato per i  
controlli di frontiera

	� La capacità elevata di elaborazione dei passeggeri riduce 
notevolmente i tempi dei controlli alla frontiera

	� Processo di passaggio particolarmente intuitivo

	� Elevato livello di sicurezza grazie agli elementi di blocco alti 
(versione SDE) 

	� Integrazione semplice in tutte le infrastrutture IT comuni

	� Manutenzione e ammodernamento semplici grazie al  
design modulare

	� Configurabile in base alle esigenze specifiche 

	� Massima sicurezza per i passeggeri grazie al Magnetic Sa-
fety Drive System MSDS® con azionamento a bassa energia

	� Progettato per 10.000.000 di cicli di apertura e chiusura

Dati tecnici mBorder standard mBorder SDE

Applicazione In ambienti interni

Larghezza passaggio Standard: 600 mm, corsia larga: 900 mm
(maggiore su richiesta)

Altezza degli elementi 
barriera

Standard: 1.100 mm 
(maggiore su richiesta)

Tempo di apertura/ 
chiusura

0,6–1,0 s1   > 2,0 s1

Velocità di flusso Circa 30 PAX/min.2

Tecnologia di azionamento MHTM™

Sistema di controllo MGC plus  

Configurazione dei parametri Tramite API o IU web

Consumo energetico Massimo 400 W3

Materiale alloggiamento Alluminio e lastra in acciaio verniciato a polvere
Acciaio inossidabile (su richiesta)

Grado di protezione IP32

Dimensioni alloggiamento  
(L x A x P)

3.180 x 1.400 x 160 mm 3265 x 1.400 x 160 mm 

Peso unità A 
Peso unità B 
Peso unità C 

Circa 210 kg  
Circa 325 kg  
Circa 350 kg 

Circa 185 kg
Circa 345 kg
Circa 370 kg

Intervallo di temperatura da 0 a +40 °C

1 	 In base alla dimensione dell’elemento barriera; tempi di apertura e di chiusura  
limitati dall’azionamento a bassa energia e specifiche tecniche per le forze  
d’urto massime. 

2 	 In base al lettore, alla configurazione di blocco, al comportamento delle persone 
e ai sistemi sovraordinati.

3	  Il consumo energetico si riferisce esclusivamente ai componenti Magnetic.

Opzioni

Lettori di documenti e codici a barre

Scanner per impronte digitali 

Scanner dell’iride

Telecamera dall’alto

Interfono

Cicalino per segnale acustico

Interruttore a chiave (varie funzioni assegnabili)

Blocco per interruzioni dell’alimentazione (per le porte di uscita)

Gruppo di continuità (UPS)

Indicatori luminosi (verde, arancione e rosso)

Illuminazione del pavimento

Pannelli in vetro personalizzati (fumé/trasparenti)

Potenziali applicazioni

Per ulteriori opzioni, contattare il proprio fornitore Magnetic.

Colori standard (colori speciali su richiesta)

Bianco puro, uniforme lucido  
(RAL 9010)

Nero intenso, finitura fine opaca
(RAL 9005)
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Disegni quotati di mBorder configurazione standard Disegni quotati di mBorder SDE

mBorder (configurazione a 2 linee) – vista frontale mBorder SDE (configurazione a 2 linee) – vista frontale

Soggetti a modifiche tecniche.

mBorder (configurazione a 2 linee) – vista laterale mBorder SDE (configurazione a 2 linee) – vista laterale

mBorder (configurazione a 2 linee) – vista superiore
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Access to 
Progress

I prodotti Magnetic sono all’avanguardia sotto ogni aspetto.
Migliaia di persone utilizzano ogni giorno i nostri sistemi di controllo accessi veicolari o
pedonali in parcheggi, caselli, stazioni, aeroporti ed edifici. La nostra tecnologia si basa
su un sistema di motorizzazione affidabile e innovativo, sistemi di controllo intelligenti e
un’estrema cura dei dettagli, garantendo livelli eccezionali di sicurezza e longevità.
Magnetic, una scelta per il futuro.

Barriere veicolari
Barriere di accesso
Barriere di parcheggio
Barriere per caselli
Barriere speciali

Varchi pedonali
Tornelli
Varchi a battente
Tornelli tripodi
Varchi ad anta retraibile
Varchi ad anta battente

Terminal
Auto
Camion

Germania 
MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
Grienmatt 20
79650 Schopfheim 
Telefono: +49 7622 695-5
Fax: +49 7622 695-800
E-mail: info@magnetic-germany.com

Australia 
MAGNETIC AUTOMATION PTY LTD
38 Metrolink Circuit
Campbellfield, VIC 3061
Telefono: +61 3 9339 2900
E-mail: info@magnetic-oz.com

Austria
FAAC GMBH
Münchner Bundesstraße 123
5020 Salisburgo
Telefono: +43 662 853395-0
E-mail: at.info@faacgroup.com

Paesi del Benelux
FAAC BENELUX NV/SA
Industriezone 3B
8490 Jabbeke 
Belgio
Telefono: +32 50 320202
E-mail: info@magnetic-benelux.com

Brasile 
MAGNETIC AUTOCONTROL LTDA
Rua Toledo Barbosa 491.
03061-000 Belenzinho
San Paolo - SP - Brasile
Telefono: +55 11 5660 8500
E-mail: info@magnetic-br.com

Cina
MAGNETIC CONTROL SYSTEMS 
CO., LTD
No. 3 Building, No. 51 
Lane 1159, Kang Qiao (East) Road
Kang Qiao Industrial Zone, Shanghai
Telefono: +86 21 68182970
E-mail: info@magnetic-cn.com

Francia
FAAC FRANCE
377 Rue Ferdinand Perrier
69808 Saint-Priest Cedex
Telefono: +33 4 72 21 86 89
E-mail: info@magnetic-fr.com

India
MAGNETIC FAAC INDIA PVT LTD.
PRS Centre
Plot No. 373 to 376, 2nd Floor (West 
Wing)
1st Cross Street, Nehru Nagar
Old Mahabalipuram Road
Kottivakkam (Opp Rayala Technopark, 
Perungudi)
Chennai 600041
Telefono: +91 44 421 23297
E-mail: info@magnetic-india.com

Irlanda
NATIONAL AUTOMATION LTD
Boyle Business Park,
Boyle, Co. Roscommon
F52 V590
Telefono: + 353 71 9663893
E-mail: sales@nal.ie

Italia
FAAC S.P.A. SOC. UNIPERSONALE
Via Calari, 10
40069 Zola Predosa (BO)
Telefono: +39 05161724
E-mail:  
controlloaccessi@faactechnologies.com

Medio Oriente
FAAC MIDDLE EAST FZE
Dubai Silicon Oasis
PO Box 54886
Dubai
Emirati Arabi Uniti
Telefono: +971 4 3724193  
E-mail: info@magnetic-uae.com

Nord e Sud America (escluso il Brasile)
FAAC INTERNATIONAL, INC
3160 Murell Road
Rockledge, FL 32955
Stati Uniti
Telefono: +1 321 635 8585
E-mail: info@magnetic-usa.com 

Scandinavia
FAAC NORDIC AB
Box 125 
284 22 Perstorp 
Svezia
Telefono: +46 435 77 95 03 
E-mail: info@magnetic-nordic.com

Sud-est asiatico 
MAGNETIC CONTROL SYSTEMS 
SDN. BHD
No. 17, Jalan Anggerik Mokara 31/54
Taman Perindustrian Kota Kemuning
40460 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan
Malaysia
Telefono: +60 3 5123 0033
E-mail: info@magnetic-malaysia.com

Spagna
CLEM, S.A.U.
Avda. de la Fuente Nueva, nº 12 –  
Nave 8–18
28703 San Sebastián de los Reyes 
Madrid
Telefono: +34 91 3581110
E-mail: info@clemsa.es

Regno Unito
FAAC (UK) LIMITED
Unit 10 The Hatch Industrial Park, 
Greywell Road,
Mapledurwell, Basingstoke, Hampshire, 
RG24 7NG
Telefono: 01256 318100
E-mail: sales@faac.co.uk


