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ACCESS TRAFFICTOLLPARKING

Technische Daten EM01

Stromaufnahme 50 mA

Datenübertragungsrate 10/100 Mbit/s

Maximale Leitungslänge 30 m

Kabeltyp Cat 5, Twisted Pair

Steckertyp RJ-45

Voreingestellte IP-Adresse 192.168.1.2

Unterstützte Dienste HTTP (Webserver)
ICMP (Ping)
TCP/IP (ModBus)
UDP
DHCP-Client
NetBios

Einfache Integration
Mit dem Ethernet-Modul können Sie 
Ihre Schranken ganz einfach in über
geordnete Parking-Systeme integrieren. 
Die Anbindung über ModBus TCP/IP 
ermöglicht das Abfragen und Ansteu-
ern der Schranken über die Ethernet- 
Verkabelung.

Umfassende Konnektivität
Ihre Magnetic-Schranken können Sie 
auf zahlreichen Wegen steuern und 
überwachen: Neben dem Ethernet- 
Modul stehen Module für RS-485, für 
CAN, Mobilfunk im 2G- und 4G-Netz 
sowie für FM-Funk im 433-MHz-Band 
zur Verfügung.

EM01   
Ethernet-Modul

Für die Steuerung von Schranken
Mit dem Ethernet-Modul lassen sich Schranken von Magnetic 
über das Protokoll ModBus TCP/IP steuern, Betriebszustände 
auslesen und Einstellungen konfigurieren. Das Modul bietet 
sich vor allem für Systemintegratoren an. Sie haben damit die 
Möglichkeit, eigene Benutzeroberflächen zu entwickeln oder 
die  Schranken in ein zentrales Parking-System zu integrieren.   
Außerdem können sich Servicetechniker von einem beliebigen 
Gerät im Netzwerk aus einen schnellen Überblick über den  
Zustand der Schranke verschaffen.

 
Zusätzlich ist ein Webserver mit Basisfunktionen in das Modul 
integriert. Er kann als einfache Pförtnerlösung eingesetzt  
werden und ermöglicht die Bedienung der Schranke vom  
Browser aus. 
Das Ethernet-Modul kann in allen Magnetic-Schranken mit der 
Steuerung MGC Pro eingesetzt werden. Es wird in einen freien 
Steckplatz eingesteckt und installiert sich über Plug-and-play 
selbst. 
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EM01   
Ethernet-Modul

	� Ansteuern und Abfragen der Schranke über das  
ModBus-TCP/IP-Protokoll

	� Abfrage des Schrankenstatus über UDP

	� Öffnen und Schließen der Schranke per Browser

	� Zusätzliche Testroutinen integriert

	� Erweiterungsmodul für die Steuerung MGC Pro

	� Einfache Installation per Plug-and-play

	� Integrierte Benutzerverwaltung

Das Ethernet-Modul kann in den folgenden Schranken eingesetzt werden:

Artikel- 
Nummer

Beschreibung Access Access
-L

Access 
Pro

Access 
Pro-L

Access 
Pro-H

Access 
XL2

Access 
XXL

Parking 
Pro

Toll

EM01 Ethernet-Modul

Ansteuerbare Funktionen über die Web-Oberfläche

Schranke auf

Schranke zu

Schranke dauerhaft öffnen (Dauer-Auf)

Öffnungsgeschwindigkeit einstellen

Schließgeschwindigkeit einstellen

Zustände der Ein- und Ausgänge auslesen

Zustände der Induktionsschleifen auslesen

Netzwerkeinstellungen konfigurieren

Benutzer verwalten (Admin und User)
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Ansteuerbare Funktionen über ModBus TCP/IP

Schranke ansteuern (auf/zu)

Zustand der Schranke abfragen

Zustand der Ein- und Ausgänge abfragen

Zustand der Induktionsschleifen abfragen

Einstellung von Parametern der Schranke


