FMOZ2

2-Kanal-Funk-Modul fur Handsender
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Fiir die komfortable Schrankensteuerung vom Fahrzeug aus
Mit dem Funk-Modul lassen sich Magnetic-Schranken mit einem
Knopfdruck am Handsender fiir die Durchfahrt oder dauerhaft
offnen und wieder schlieBen. Damit kdnnen Autofahrer die
Schranke selbststandig 6ffnen, ohne dass die Freigabe der Zu-
fahrt durch einen Mitarbeiter an Pforte oder Empfang notwendig
ware. Daneben bietet sich die Funkbedienung fiir Schranken an,
die nur selten gedffnet oder geschlossen werden, zum Beispiel
flr Zufahrtsschranken, die den ganzen Tag offenstehen. Bei
Verwendung eines 2-Kanal- oder 4-Kanal Handsenders kdnnen
2 Tasten einem Funkmodul zugeordnet werden. So kann die erste

Technische Daten FMO02

Stromaufnahme 20 mA
Frequenz 433 MHz
HF-Modulation FM
Anzahl speicherbare Handsender 100

Antennen-Anschluss Steckbare Schraubklemmen

Abmessung Mini-Handsender 63x38x 14 mm

Abmessung Handsender 95 x 60 x 23 mm
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Taste mit der Funktion ,Offnen” und die zweite Taste mit der
Funktion ,SchlieBen” belegt werden. Die Anmeldung der Hand-
sender an der Steuerung erfolgt Gber das MenU der Steuerungs-
einheit. Hier kbnnen auch einzelne Handsender deaktiviert
werden, wenn sie verloren oder gestohlen wurden.

Das Funk-Modul kann in vielen Magnetic-Schranken mit der
Steuerung MGC oder MGC Pro eingesetzt werden. Es wird in
einen freien Steckplatz eingesteckt und installiert sich tiber
Plug-and-play selbst.

Umfassende Konnektivitat

lhre Magnetic-Schranken kénnen Sie
auf zahlreichen Wegen steuern und
uberwachen: Neben dem Funk-Modul
fur Handsender stehen Module fiir
Ethernet, flir RS-485, fiir CAN sowie
fur Mobilfunk im 2G- und 4G-Netz zur
Verfiigung.

Komfortable Steuerung

Mit dem Funk-Modul und den zugehdri-
gen Funk-Handsendern kann die Steue-
rung der Schranke ganz bequem aus
dem Fahrzeug heraus erfolgen. Eine
zentrale Freigabe durch Pforte oder
Empfang ist nicht erforderlich.

TRAFFIC



FMO2

2-Kanal-Funk-Modul
fur Handsender

> Komfortable Bedienung der Schranke per Funk-Handsender
> Offnen der Schranke vom Fahrzeug aus
> Offnen und SchlieBen als Funktionen getrennt steuerbar

> Erweiterungsmodul fir die Steuerungen MGC und
MGC Pro

> Einfache Installation per Plug-and-play

> An- und Abmeldung der Handsender lUber die Schranken-
steuerung

Die Abbildung zeigt den 2-Kanal-Mini-Handsender MHS2KO01.

Das Funk-Modul kann in den folgenden Schranken eingesetzt werden:

Artikel- Beschreibung Access  Access  Access Access Access Access  Access Parking  Toll

Nummer -L Pro Pro-L Pro-H XL2 XXL Pro

FMO02 Funk-Modul FM 433 MHz, 2-Kanal . . . . ° ° ° . °

Funk-Handsender

Artikel- Beschreibung Access Access  Access Access  Access Access  Access Parking  Toll

Nummer - Pro Pro-L Pro-H XL2 XXL Pro

HS1KO01 Handsender 1-Kanal . . . . ° . . . .

HS2KO01 Handsender 2-Kanal . . . . . . . . .

HS4KO01 Handsender 4-Kanal . . . . . . . . .

MHS2K01 Mini-Handsender 2-Kanal . . ° . ° . . . °
8
LIJI
o
3
8
<]
B

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH A BRAND OF

. FAAT TECHNOLOGIES
www.magnetic-access.com l



