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ACCESS TRAFFICTOLLPARKING

Technische Daten DM02

Stromaufnahme 50 mA

Anzahl der zusätzlichen Kanäle 2

Induktivitätsbereich 70 bis 500 μH

Anzahl Empfindlichkeitsstufen  
pro Kanal

10 

Ansprechempfindlichkeit 0,01–2,0 % Δf/f

Frequenzbereiche pro Kanal 2 (High und Low)

Steckertyp Steckbare Schraubklemmen

Für Parking-Anwendungen
Mit dem Schleifendetektor-Modul  
lassen sich zusätzliche Funktionen  
für Parking-Anwendungen umsetzen: 
Eine zusätzliche Präsenzschleife  
schaltet Ticketautomaten frei, und  
zwei Schleifen können Ticketbetrug  
verhindern.

Einfache Inbetriebnahme
Das Schleifendetektor-Modul wird  
einfach in die Steuerungseinheit der 
Schranke eingesteckt und installiert 
sich selbst. Die Konfiguration als Über-
wachungs-, Öffnungs- und Präsenz-
schleifen und die Einstellung der  
Parameter erfolgt bequem über die 
Steuerung.

DM02   
2-Kanal-Schleifendetektor-Modul

Für professionelle Parking-Anwendungen
Fahrzeugschranken werden meist mit 2 Induktionsschleifen  
betrieben: Die Öffnungsschleife vor der Schranke gibt die Aus-
fahrt automatisch frei, und die Überwachungsschleife unter 
dem Schrankenbaum schützt Personen und Fahrzeuge vor 
Kollisionen. Für diese Anwendung sind Magnetic-Schranken 
mit 2 Detektor-Kanälen ausgestattet. 
Vor allem bei Parking-Anwendungen gibt es Fälle, in denen zusätz- 
liche Induktionsschleifen sinnvoll sind. Häufig wird zusätzlich 
zur Öffnungs- und Überwachungsschleife eine Präsenzschleife 
benötigt, die den Ticketspender oder den Ticketleser aktiviert. 

Bei Langzeit-Parkplätzen können zwei Präsenzschleifen die 
Fahrtrichtung des Fahrzeugs am Ticketspender detektieren und 
damit Betrugsversuche verhindern – etwa wenn ein Fahrzeug 
ein Ticket für ein anderes Fahrzeug löst und wieder zurückfährt. 
Mit dem Detektor-Modul DM02 lassen sich in allen Schranken 
von Magnetic 2 zusätzliche Detektor-Kanäle nachrüsten. Das 
Modul wird in einen freien Steckplatz eingesteckt und installiert 
sich über Plug-and-play selbst. Alle Schleifen einer Schranke 
werden im Multiplex-Verfahren abwechselnd aktiviert. Das  
vermeidet Fehlfunktionen der Schranke durch elektrisches 
Übersprechen (Crosstalk).



DM02   
2-Kanal-Schleifendetektor-Modul

	 Erweitert die Schranke auf bis zu 4 Schleifenkanäle

	 Ein zusätzlicher Kanal aktiviert Ticketspender  
	 oder Ticketleser

	 Zwei zusätzliche Kanäle erkennen Ticketbetrug

	 Erweiterungsmodul für die Steuerungen MGC und  
	 MGC Pro

	 Einfache Installation per Plug-and-play

	 Einfache Konfiguration und Parametrierung  
	 über die Steuerung

Das Schleifendetektor-Modul kann in den folgenden Schranken eingesetzt werden:

Artikel- 
Nummer

Beschreibung Access Access
-L

Access 
Pro

Access 
Pro-L

Access 
Pro-H

Access 
XL2

Access 
XXL

Parking 
Pro

Toll

DM02 Schleifendetektor-Modul, 2-Kanal
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Induktionsschleifen

Artikel- 
Nummer

Beschreibung Access Access
-L

Access 
Pro

Access 
Pro-L

Access 
Pro-H

Access 
XL2

Access 
XXL

Parking 
Pro

Toll

IS06 Induktionsschleife 6 m

IS09 Induktionsschleife 9 m

IS12 Induktionsschleife 12 m

IS15 Induktionsschleife 15 m

IS21 Induktionsschleife 21 m

Ein Beispiel für eine Parking-Anwen-
dung, die 3 Schleifenkanäle und damit 
das DM02 erfordert:  
Die Schranke wird in zwei Richtungen 
befahren. Die Präsenzschleife gibt  
bei der Einfahrt die Interaktion mit 
dem Terminal frei, und die Öffnungs-
schleife ermöglicht die Ausfahrt ohne 
zusätzliche Kontrolle. Die Sicherheits-
schleife schließlich schützt Schranke 
und Fahrzeug vor Kollisionen.

Anwendungsbeispiel
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