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ACCESS TRAFFICTOLLPARKING

Wirksamer Unterkriechschutz 
Das Schrankengitter sperrt den Bereich 
unterhalb des Schrankenbaums ab und 
verhindert so wirksam das Unterkrie-
chen. Die Schranke kann damit gleich-
zeitig zur Zufahrts- und Zutrittskontrolle 
eingesetzt werden.

Zuverlässiger Personenschutz
Bei der Entwicklung wurde größter 
Wert auf die Vermeidung von Quetsch- 
und Scherstellen gelegt. Durch die 
s-förmige Struktur und die Elastizität 
der Gitterelemente ist die Gefahr  
von Verletzungen auf ein Minimum  
reduziert.

GS  
Schrankengitter

Zur Absicherung unter dem geschlossenen Schrankenbaum
In vielen Anwendungen haben Schranken nicht nur die Aufgabe, 
die Zufahrt zu kontrollieren, sondern auch den unerlaubten  
Zutritt von Fußgängern zu unterbinden. Das Schrankengitter 
verhindert das Unterkriechen des Schrankenbaumes.
Das Gitter hat eine stabile Führung und bewegt sich beim Öffnen 
und Schließen des Schrankenbaums nahezu geräuschlos. Beim 
Öffnen der Schranke faltet sich das Gitter zusammen und liegt 
parallel zum Schrankengehäuse. Durch den Faltmechanismus 
steht nahezu die gesamte Fahrbahnbreite zur Verfügung. Bei 
der Entwicklung wurde größter Wert auf Schutz vor Quetsch-  

 
und Scherstellen gelegt. Durch die s-förmige Struktur und die 
Elastizität der Gitterelemente ist die Gefahr von Verletzungen  
im laufenden Betrieb in jeder Baumposition auf ein Minimum  
reduziert.
Die Gitterelemente aus Kunststoff und Aluminium lassen sich 
durch ein Click-System sehr einfach vor Ort montieren. Ein  
Austausch einzelner Elemente ist mit einem mitgelieferten 
Werkzeug problemlos möglich. Für Schrankenbäume mit Gitter 
ist grundsätzlich eine Pendelstütze oder ein Auflagepfosten  
erforderlich.

Technische Daten GS

Maximale Sperrbreite Abhängig vom Schrankentyp  
(siehe Rückseite)

Überstand im Fahrbahn- 
bereich in geöffnetem Zustand

275 mm mit Pendelstütze
108 mm mit Auflagepfosten

Statische Belastbarkeit vertikal 150 kg/m

Bodenabstand  175 mm (bei Montage der Schranke  
auf Fahrbahnhöhe)

Abstand zwischen  
den Gitterelementen 

113 mm 

Höhe der Oberkante  
des Schrankenbaums

925 mm 



GS  
Schrankengitter

	 Verhindert das Unterkriechen des Schrankenbaums

	 Zusätzlicher Schutz gegen das unbefugte Eindringen  
	 von Fußgängern

	 Maximaler Schutz in Bezug auf Quetsch- und Scherstellen

	 Einfache Montage durch Click-System
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Das Schrankengitter kann bei den folgenden Schranken eingesetzt werden:

Artikel- 
Nummer

Beschreibung Access Access
-L

Access 
Pro

Access 
Pro-L

Access 
Pro-H

Access 
XL2

Access 
XXL

Parking 
Pro

GS-030 Gitter für Sperrbreiten bis 3,0 m

GS-040 Gitter für Sperrbreiten bis 4,0 m

GS-050 Gitter für Sperrbreiten bis 5,0 m

GS-060 Gitter für Sperrbreiten bis 6,0 m
1

GS-070 Gitter für Sperrbreiten bis 7,0 m

GS-080 Gitter für Sperrbreiten bis 8,0 m

GS-090 Gitter für Sperrbreiten bis 9,0 m
2

GS-100 Gitter für Sperrbreiten bis 10,0 m

Die Gitterteile werden lose geliefert. Das Schrankengehäuse ist für die Montage des Gitters vorbereitet. Die Verwendung der LED-Streifen (rot/grün) ist mit dem  
Standardgitter nicht möglich. Für den Einsatz sind ein Auflagepfosten oder eine Pendelstütze notwendig.
1 Die maximale Länge des Schrankenbaums mit Gitter beträgt bei der Access Pro-H mit Pendelstütze 5 m und mit Auflagepfosten 5,5 m.
2 Die maximale Länge des Schrankenbaums mit Gitter beträgt bei der Access XL2 8,5 m.

Folgende Pendelstütze und Auflagepfosten sind für das Schrankengitter verfügbar:

Artikel- 
Nummer

Beschreibung Access Access
-L

Access 
Pro

Access 
Pro-L

Access 
Pro-H

Access 
XL2

Access 
XXL

Parking 
Pro

AP01 Auflagepfosten für alle Schrankentypen und für 
Access XL2 und XXL mit einer Sperrbreite von  
mehr als 6,0 m, RAL 7043

AP51 Auflagepfosten für Access XL2 und XXL mit  
Sperrbreiten bis 6,0 m, RAL 7043

SL09 Sonderfarbe für Auflagepfosten oder  
Gegenpfosten für Lichtschranke1

BSAP01 Befestigungssatz Auflagepfosten und Gegenpfosten

PS01 Pendelstütze mit Befestigungssatz

1 Sonderfarben können aus der vierstelligen RAL-Farbtabelle ausgewählt werden. Der gewünschte RAL-Farbton muss bei Bestellung angegeben werden. 58
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