SIGNAL

Signalgeber

Fiir zuverldassige Wahrnehmung und Verkehrssteuerung

Die Signalgeber bieten sich firr alle Anwendungen an, in denen
die Sichtbarkeit der gesamten Schrankenanlage erhéht werden
soll. Das vorauseilende Rotsignal zeigt den Verkehrsteilnehmern
unlbersehbar an, dass die Schranke sich schlieBt. Im Unter-
schied zu den Leuchtstreifen LEDS und den Einzelleuchten LED
kann der Signalgeber auch zur Gegenverkehrssteuerung bei
einspurigen Zufahrten eingesetzt werden.

Je nach Anwendung stehen verschiedene Modellvarianten zur
Auswahl: Neben Einzelsignalgebern mit einem roten Leuchtfeld
sind Doppelsignalgeber mit Leuchtfeldern in Rot und Griin

Technische Daten SIGNAL

Durchmesser der Leuchtfelder 210 mm
Leuchten-Technologie LED

Material UV-stabilisiertes Polycarbonat
Frontfarbe Schwarz

Gehausefarbe Betongrau (RAL 7023)
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A= ACCESS TO PROGRESS

sowie in Rot und Gelb verfligbar, auBerdem sind Beschriftungen
mit ,Besetzt" und ,Frei“ moglich.

Alle Signalgeber setzen auf energieeffiziente LED-Technologie
und konnen direkt Uber das Schrankensteuergerat angesteuert

werden. Dazu wird ein optionaler Relaissatz benétigt. Als
Zubehor sind ein Mast zur direkten Montage am Schranken-
gehause und zwei Masten in unterschiedlicher Hohe zur

externen Montage verfligbar.
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Mehr Sichtbarkeit

Mit dem Signalgeber erhdhen Sie die
Sichtbarkeit von Schranke und Baum
bei Tag und Nacht — in untibersichtlichen
Einbausituationen genauso wie bei
ablenkenden Umgebungen. Damit
schiitzen Sie Schranke und Fahrzeuge
gleichermaBen.

Einfache Verkehrssteuerung

Mit der Gegenverkehrssteuerung kon-
nen Sie den Verkehr auf einspurigen,
nicht 6ffentlichen StraBen einfach
regeln — zum Beispiel, wenn fir Einfahrt
und Ausfahrt nur eine Fahrspur zur
Verfligung steht.
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SIGNAL

Signalgeber

> Erhohte Sichtbarkeit der Schrankenanlage

> Einfache Regelung des Verkehrs mit Einzel- und
Doppelsignalgebern

> In den Farben Rot, Rot und Griin sowie mit den Schriftziigen
.Besetzt" und ,Frei* verfligbar

> Platzsparende Befestigung mit Masten direkt am
Schrankengehause oder in freistehender Montage

> Gegenverkehrssteuerung fiir einspurige,
nicht offentliche Straen

r und das Zubeh ei den folgenden Schranken eingesetzt werden:

Artikel- Beschreibung Access Access Access Access Access Access Access Parking Toll
Nummer -L Pro Pro-L Pro-H XL2 XXL Pro
SIGNAL1- Einzelsignalgeber rot, 210 mm Durch- o . ° . ° . . . °
L210-R-0 messer, mit LED-Beleuchtung 230V,

keine Beschriftung'
SIGNAL1- Einzelsignalgeber rot ,Besetzt*, 210 mm . . ° . ° . ° ° °
L210-R-1 Durchmesser, mit LED-Beleuchtung

230 V'
SIGNAL2- Doppelsignalgeber rot/griin 210 mm o . ° . o . o . .
L210-RG-0 Durchmesser, mit LED-Beleuchtung

230V, keine Beschriftung’

SIGNAL2- Doppelsignalgeber rot/griin ° . ° . ° . ° ° °
L210-RG-1 .Besetzt/Frei*, 210 mm Durchmesser,
mit LED-Beleuchtung 230 V'

SIGNAL2- Doppelsignalgeber rot/gelb 210 mm ° ° ° . ° . . ° °
L210-RY-0-2 Durchmesser, mit LED-Beleuchtung

230V, gelb blinkend (inklusive Blink-

geber), ohne Beschriftung’

GVAEO1 Gegenverkehrssteuerung zur Verkehrs- ° . ° . ° °
regelung einer einspurigen Fahrbahn
mit Gegenverkehr im nicht o6ffentlichen
StraBenverkehr Gber zwei Signalgeber
rot/griin, komplett montiert und ver-
drahtet auf mitgelieferter Zusatzmon-
tageplatte, Relaiseinheit RELO1 wird
nicht bendtigt

RELO1 Relais flir Hutschienenmontage, . . . . ° . ° ° °
zur Ansteuerung eines Einzel- oder
Doppelsignalgebers durch das
Steuergerét, inklusive Kabelsatz?

" Fir die direkte Ansteuerung des Signalgebers Uber das Steuergerat MGC wird pro Signalgeber eine Relaiseinheit RELO1 bendétigt.

2 Fir den Einbau wird ein Montageset MPOS (Access XL2 und Access XXL) beziehungsweise eine Montageplatte MPO1 (alle anderen Schrankentypen) benétigt.
Diese Bauteile miissen separat bestellt werden.
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