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ACCESS TRAFFICTOLLPARKING

Zuverlässige Abstützung	
Ab einer Sperrbreite von mehr als  
3,5 Metern müssen Schrankenbäume 
abgestützt werden. Je nach Schranken-
baumzubehör und baulicher Situation 
können hierfür Pendelstützen oder  
Auflagepfosten eingesetzt werden.

Einfacher Niveau-Ausgleich
Die Pendelstütze und der Auflage- 
pfosten sind über einen weiten Bereich 
höhenverstellbar. Damit lassen sich 
Unebenheiten in der Fahrbahn und 
baulich bedingte Niveauunterschiede 
mit wenigen Handgriffen ausgleichen.

PS und AP 
Pendelstütze und Auflagepfosten

Für die Abstützung langer Schrankenbäume
Bei Sperrbreiten über 3,5 m müssen Schrankenbäume abge-
stützt werden. Hierzu kann entweder eine Pendelstütze oder  
ein Auflagepfosten eingesetzt werden.
Die Pendelstütze mit eingebautem Federmechanismus dämpft 
den Schrankenbaum beim Schließen und stützt ihn in der waage-
rechten Position ab. Sie ist stufenlos in der Höhe verstellbar und 
kann somit optimal an unebene Fahrbahnen und unterschied- 
liche Montagehöhen der Schranken angepasst werden. 
Der Auflagepfosten dient zur Abstützung des Schrankenbaums 
in der waagerechten Position. Er ist durch Verzinkung und Pulver- 

 
beschichtung zuverlässig vor Korrosion geschützt. Der Auflage-
pfosten ist wie die Pendelstütze stufenlos in der Höhe verstell-
bar und kann somit auch optimal an unebene Fahrbahnen und 
unterschiedliche Montagehöhen von Schranken und Auflage- 
pfosten angepasst werden. Der Auflagepfosten AP01 kann mit 
allen Access- und Parking-Schranken eingesetzt werden. Der 
Auflagepfosten AP51 wird ausschließlich für die Schranken 
Access XL2 und XXL bis zu einer Baumlänge von 6,0 m benötigt, 
bei einer Baumlänge von mehr als 6,0 m wird hier ebenfalls ein 
AP01 benötigt.

Technische Daten PS und AP

Pendelstütze PS

Vertikaler Verstellbereich PS01: 772 – 972 mm 
PS02: 590 – 752 mm

Farbe Weiß (RAL 9010)

Einsetzbar mit LED-Einzelbeleuchtung, LED-Leuchtstreifen, 
Erweiterungsset, Gitter, Übersteigschutz

Auflagepfosten AP

Vertikaler Verstellbereich 765 – 965 mm

Farbe Verkehrsgrau (RAL 7043), Sonderfarben möglich

Einsetzbar mit LED-Einzelbeleuchtung, LED-Leuchtstreifen,  
Gitter, Übersteigschutz
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PS und AP   
Pendelstütze und Auflagepfosten

	� Zuverlässige Abstützung des Schrankenbaums 
 in waagerechter Position

	� Erforderlich bei Baumlängen von mehr als 3,5 m 

	� Stufenlos höhenverstellbar zur Anpassung an unebene 
Fahrbahnen und bauliche Niveau-Unterschiede

	� Kombinierbar mit Beleuchtungselementen, Gittern,  
Übersteigschutz und anderen Schrankenbaum-Optionen
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Pendelstütze und Auflagepfosten können bei den folgenden Schranken eingesetzt werden:

Artikel- 
Nummer

Beschreibung Access Access
-L

Access 
Pro

Access 
Pro-L

Access 
Pro-H

Access 
XL2

Access 
XXL

Parking 
Pro

AP01 Auflagepfosten für alle Schrankentypen und  
für Access XL2 und XXL mit einer Sperrbreite  
von mehr als 6,0 m, RAL 7043

AP51 Auflagepfosten für Access XL2 und XXL mit  
Sperrbreiten bis 6,0 m, RAL 7043

APV01 Auflagepfosten für elektromechanische  
Verriegelung und für Access XL2 und XXL mit  
einer Sperrbreite von mehr als 6,0 m, RAL 7043

APV51 Auflagepfosten für elektromechanische  
Verriegelung für Access XL2 und XXL  
mit Sperrbreiten bis 6,0 m, RAL 7043

SL09 Sonderfarbe für Auflagepfosten oder  
Gegenpfosten für Lichtschranke1

BSAP01 Befestigungssatz Auflagepfosten und  
Gegenpfosten

PS01 Pendelstütze mit Befestigungssatz

PS02 Pendelstütze für Erweiterungsset VarioBoom  
(> 3,5 m erforderlich)

1 Sonderfarben können aus der vierstelligen RAL-Farbtabelle ausgewählt werden. Der gewünschte RAL-Farbton muss bei Bestellung angegeben werden.


