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ACCESS TRAFFICTOLLPARKING

Technische Daten LEDS

Schutzart IP67

Farbigkeit der Beleuchtung 2-farbig (rot und grün)

Beleuchtung in geschlossenem 
Zustand

Rot (permanent) 

Beleuchtung in geöffnetem Zustand Grün (permanent)

Beleuchtung in Bewegung Rot (blinkend)

Mehr Sichtbarkeit
Mit den LED-Leuchtstreifen erhöhen 
Sie die Sichtbarkeit von Schranke und 
Baum bei Tag und Nacht – in unüber-
sichtlichen Einbausituationen genauso 
wie bei ablenkenden Umgebungen. 
Damit schützen Sie Schranke und Fahr-
zeuge gleichermaßen.

Umfassender Witterungsschutz 
Die LED-Leuchtstreifen werden unter-
halb des Schrankenbaums und unter 
einem durchscheinenden Kanten-
schutzmodul eingebaut. Damit sind  
Sie vor Wind und Niederschlägen  
bestens geschützt.

LEDS   
LED-Baumbeleuchtung mit Leuchtstreifen

Für die erhöhte Sichtbarkeit von Schranke und Baum
Mit den LED-Lichtstreifen lässt sich die Sichtbarkeit des Schran- 
kenbaums deutlich erhöhen. Nicht nur bei schlechter Sicht oder 
nachts ist der Schrankenbaum gut erkennbar. Auch bei Tages-
licht steigt die Sichtbarkeit gegenüber einem unbeleuchteten 
Baum deutlich an. Sie bieten sich damit besonders für unüber-
sichtliche Zufahrten und Situationen an, in denen neben der 
Schranke viele andere Reize auf die Autofahrer einwirken.
Die LED-Leuchtstreifen beleuchten die Schließkante des 
Schrankenbaums auf beiden Seiten. Mit der zweifarbigen  
Beleuchtung zeigen sie den Benutzern den Betriebszustand:  

Im geschlossenen Zustand der Schranke leuchten die LED- 
Streifen permanent rot, beim Öffnen und Schließen blinken sie 
rot, und im geöffneten Zustand leuchten sie permanent grün.  
Die Leuchtstreifen werden versteckt unter einem weißen  
Kantenschutzprofil angebracht und sind so vor Witterungs
einflüssen und mechanischen Einwirkungen geschützt. Für  
den Betrieb der LED-Leuchtstreifen ist eine Versorgungseinheit 
mit Stromversorgung und Ansteuerungseinheiten erforderlich.
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LEDS   
LED-Baumbeleuchtung  
mit Leuchtstreifen

	 Erhöhte Sichtbarkeit von Schrankenbaum und Schranke

	 Ideal für unübersichtliche Zufahrten

	� Ideal für Umgebungen mit vielen ablenkenden Objekten 
und Lichtquellen

	 In die Schranke integrierte Alternative zu externen  
	 Signalgebern

	 Geschützte Integration unterhalb des Schrankenbaums

	 Verfügbar für alle Access- und Parking-Schranken

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
www.magnetic-access.com

Die LED-Baumbeleuchtung mit Leuchtstreifen kann bei den folgenden Schranken eingesetzt werden:

Artikel- 
Nummer

Beschreibung Access Access
-L

Access 
Pro

Access 
Pro-L

Access 
Pro-H

Access 
XL2

Access 
XXL

Parking 
Pro

LEDS11B LED-Baumbeleuchtung zweifarbig rot/grün,  
bis Sperrbreite 3,5 m1

LEDS12B LED-Baumbeleuchtung zweifarbig rot/grün,  
bis Sperrbreite 6,0 m1

LEDS13B LED-Baumbeleuchtung zweifarbig rot/grün, 
für Knickbaum

LEDS61B LED-Baumbeleuchtung zweifarbig rot/grün,  
bis Sperrbreite 6,0 m1

LEDS60B LED-Baumbeleuchtung zweifarbig rot/grün,  
ab Sperrbreite > 6,0 m1

1 LED-Beleuchtung mit Leuchtstreifen nicht möglich in Verbindung mit Standardgittern.

Zubehör für die LED-Baumbeleuchtung mit Leuchtstreifen

Artikel- 
Nummer

Beschreibung Access Access
-L

Access 
Pro

Access 
Pro-L

Access 
Pro-H

Access 
XL2

Access 
XXL

Parking 
Pro

EP13 Vorbereitung für Pendelstütze bei  
LED-Streifen rot/grün

LEDSVS Versorgungseinheit Schranke für LED- 
Baumbeleuchtung zweifarbig rot/grün  
(inkl. Montageplatte, Kabel etc., eingebaut)

LEDSXLVS Versorgungseinheit Schranke für LED- 
Baumbeleuchtung zweifarbig rot/grün  
(inkl. Optionenset für Montageplatte,  
Kabel etc., eingebaut)

Die Option LED-Beleuchtung mit Leuchtstreifen rot/grün versteht sich inklusive Montage am Schrankenbaum. Je nach Schrankentyp ist eine Versorgungseinheit 
vom Typ LEDSVS oder LEDSXLVS erforderlich. Diese muss separat bestellt werden. 


