KBS/KBB

Knickbaum-Set

Fiir die Zufahrtskontrolle bei niedrigen Raumhdhen

Die Knickbdume ermdglichen auch bei geringer Raumhdhe eine
maximale Sperrbreite von 4,5 m. Damit sind sie besonders flr
die Zufahrten von Parkhausern und Tiefgaragen geeignet. Die
Knickbaume wurden auf den Einsatz in stark frequentierten
Parking-Anwendungen ausgelegt und gewahrleisten tber Jahre
hinaus einen problemlosen Betrieb. Fiir den Einsatz im Zusam-
menhang mit Personenverkehr wurde groBter Wert auf die Ver-
meidung von Quetsch- und Scherstellen gelegt.

Das Knickbaum-Set ist in zwei Varianten und mit unterschied-
lichen maximalen Sperrbreiten und Raumhohen erhaltlich:

Technische Daten Knickbaum-Set KBS/KBB

Maximale Sperrbreite 3,5 oder 4,5 m (je nach Ausfiihrung)

Maximale Raumhohe 2,56 oder 3,5 m (je nach Ausfiihrung)

KBS (Knickbaum-Set startklar) Baum komplett bearbeitet, Scharnier
und Halter flir Schubstange montiert,

Schrankengehéuse vorbereitet

KBB (Knickbaum-Set-Bausatz) Lieferung ohne Vorbereitung an

Schrankenbaum und -gehduse
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KBS: Bei Bestellung einer Schranke und eines Schrankenbaums
mit dem Set KBS erhalten Sie den Schrankenbaum in den
gewlnschten Langen zugesagt und komplett bearbeitet mit
eingebautem Scharnier und angebautem Halter flr die Schubs-
tange. Das Schrankengehduse wird ebenfalls mit den passen-
den Bohrungen zur Befestigung der Schubstange geliefert.
KBB: Bei Bestellung eines Knickbaum-Bausatzes KBB miissen
der gelieferte Schrankenbaum vor Ort zersagt, das Scharnier
eingesetzt und das Schrankengehause gebohrt werden.

\ /
/ AN
Hohe Flexibilitat Mehr Sichtbarkeit

Mit dem Knickbaum-Set kdnnen Sie
auch bei niedrigen Raumhohen Sperr-
breiten bis zu 3,5 oder 4,5 m realisieren.
Damit ist das Knickbaum-Set bestens
flr die Einfahrten von Parkhdusern und
Tiefgaragen geeignet.

Wie die geraden Schrankenbdume
lasst sich auch das Knickbaum-Set
mit den Leuchtstreifen LEDS und den
Einzelleuchten LED ausstatten.

Damit kénnen Sie die Sichtbarkeit der
Schranke bei der Einfahrt in Gebaude
deutlich steigern.
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KBS/KBB

Knickbaum-Set

> Fur niedrige Einfahrten in Parkhauser und Tiefgaragen

> Maximale Sperrbreite auch bei geringer Raumhohe

> Optimaler Schutz in Bezug auf Quetsch- und Scherstellen

> Zur Steigerung der Sichtbarkeit mit Leuchtstreifen oder
Einzelleuchten ausristbar (Optionen)

> Komplett vorbereitet (KBS) oder als Bausatz (KBB)
erhaltlich

Das Knickbaumset lasst sich bei den folgenden Schranken einsetzen:

Artikel- Beschreibung Access Access Access Access Access Access Access Parking
Nummer -L Pro Pro-L Pro-H XL2 XXL Pro
KBS11 Knickbaum Sperrbreite D = max. 3,5 m, . o . o .

individuelle Hohe H = max. 2,5 m'

KBS15 Knickbaum Sperrbreite D = max. 4,5 m, ° ° °
individuelle Héhe H = max. 3,5 m’

KBBO1 Bausatz Knickbaum zur Eigenmontage, . ° . ° °
D = max. 3,5 m, H=max. 2,5 m’

KBB02 Bausatz Knickbaum zur Eigenmontage, ° . °
D =max. 4,5 m,H=max. 3,56 m’

KBKS Kabelsatz Knickbaum, zur Verdrahtung . ° . ° .
elektrischer Komponenten im Schrankenbaum
erforderlich

" Der Schrankenbaum muss zusatzlich bestellt werden. Die Sperrbreite D und die Hohe H missen bei der Bestellung angegeben werden.

Optionen und Zubehor fiir das Knickbaum-Set

Baumbeleuchtungen
LED: Baumbeleuchtungen mit LED-Einzelleuchten rot .
LEDS: Baumbeleuchtungen mit LED-Streifen rot/griin .

Sonstiges Zubehor

BV: Elektromechanische Baumverriegelungen °

BAK: Baumkontakt °
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