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Technische Daten BAT

Anzahl der möglichen  
Öffnungs- und Schließzyklen 

Typisch 500 Zyklen innerhalb einiger Stunden, 
abhängig von Schrankentyp, Schrankenbaum 
und installierten Zusatzkomponenten

Eingangsspannung 21 – 26 VDC 

Ausgangsspannung 24 VDC ± 10 %

Ausgangsleistung nominell 24 W + 30 W

Ausgangsleistung maximal 24 W + 240 W

Ladestrom Akkumulator Begrenzt auf 200 mA

Umgebungstemperatur −15 bis +50 °C

Unterbrechungsfreier Betrieb
Mit dem Batterie-Backup können Sie 
Schranken an Zufahrten, Parkhäusern 
und Mautstationen auch bei Strom- 
ausfällen weiterbetreiben – mehrere  
Stunden lang und mit einer großen  
Zahl an Öffnungs- und Schließzyklen.

Einfache Installation
Das Batterie-Backup wird mit einem 
Kabelsatz zwischen dem Netzteil der 
Schranke und dem Steuergerät der 
Schranke eingebaut. Dank Schutz- 
schaltungen und wartungsfreier Blei- 
Akkus ist das Batterie-Backup perma-
nent einsatzbereit. 

BAT   
Batterie-Backup

Für die unterbrechungsfreie Zufahrtskontrolle
Bei Tiefgaragen, Parkhäusern und Mautstationen muss die  
Zufahrtskontrolle auch bei Stromausfällen gewährleistet sein. 
Das Batterie-Backup ermöglicht die Überbrückung von Span-
nungseinbrüchen, ohne dass die Schranke außer Betrieb gehen 
muss. Bei einem längeren Stromausfall können Schranken aus 
der Generation MHTM™ MicroDrive sogar über mehrere Stun-
den mit einer großen Anzahl an Zyklen weiterbetrieben werden. 
Das Batterie-Backup ist ein kompletter Einbausatz bestehend 
aus dem eigentlichen Zusatznetzteil, dem Akkuträger und einem 
Kabelsatz. Es wird in den Sekundärkreis der Stromversorgung  

zwischen dem normalen Netzteil der Schranke und dem Steuer-
gerät eingebaut. 
Die Stromversorgung erfolgt über zwei wartungsfreie Blei-Akkus 
(separat erhältlich). Die Ladeschaltung für die Blei-Akkus erfolgt 
temperaturgeführt und wird über einen externen Sensor über-
wacht. Das System ist umfassend gegen Überspannungen, 
Kurzschluss und Leerlauf geschützt. 
Achtung: Das Batterie-Backup puffert nur den 24-V-Bereich der 
Schranke mit Steuerung und Antriebseinheit. Zubehör, das über 
ein eigenes 230-V-Zusatznetzteil betrieben wird (z. B. Beleuch-
tung und Verriegelung), kann nicht versorgt werden.
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BAT   
Batterie-Backup

	 Zuverlässiger Betrieb der Schranken auch bei Stromausfall

	 Batterie-Speisung ausreichend für mehrere Stunden  
	 und zahlreiche Öffnungs- und Schließ- Zyklen

	 Einfache Installation zwischen Netzteil und Steuergerät

	 Umfassender Schutz gegen Überspannung, Kurzschluss 	
	 und Leerlauf

	 Wartungsfreie Blei-Akkus (separat erhältlich) für  
	 permanente Einsatzbereitschaft
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Das Batterie-Backup kann bei den folgenden Schranken eingesetzt werden:

Artikel- 
Nummer

Beschreibung Access Access
-L

Access 
Pro

Access 
Pro-L

Access 
Pro-H

Access 
XL2

Access 
XXL

Parking 
Pro

Toll

BAT010 Batterie-Backup für Schranken mit 
niedrigem Gehäuse (Access,  
Access Pro, Access-L, Access Pro-L, 
Parking Pro), Akkus nicht enthalten

BAT011 Batterie-Backup für Schranken  
mit hohem Gehäuse, Akkus nicht 
enthalten

1

BAT-AK010 Batteriesatz (bestehend aus  
2 Blei-Akkus)

1 Batterie-Backup nur für die Modelle Toll und Toll Pro verfügbar.


