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ACCESS PARKING TRAFFICTOLL

Données techniques MLSHOR01

Surface de détection Max. 9,9 x 9,9 m

Alimentation 10 à 35 V DC / Max. 5 W

Classe laser Laser infrarouge : classe 1,  
longueur d’onde 905 nm
Puissance d’impulsion max. 75 W
Laser à lumière rouge visible : classe 2,  
longueur d’onde 635 nm,  
puissance émise max. < 1 mW

Matériaux Polycarbonate (PC), acrylonitrile (ASA)

Classe de protection IP 65

Plage de température −30 °C à +60 °C

Humidité atmosphérique 0 à 95 %, non condensante

Accès accéléré pour véhicules 
Avec le scanner laser MLSHOR01, 
les barrières rapides à force d’impact 
élevée peuvent également être utilisées 
là où, la circulation des piétons ne peut 
être exclue. Ceci permet d’accélérer 
considérablement l’utilisation.

Mise en service simplifiée
Le scanner laser horizontal permet une 
mise en route rapide et fiable, même 
lorsque des boucles à induction ne 
peuvent être posées ou ne peuvent 
fonctionner correctement en raison 
d’interférences dans l’environnement. 

Scanner laser horizontal   
pour barrières véhicules

Pour la détection sécurisée de véhicules et de personnes 
Le scanner laser horizontal MLSHOR01 élargit le champ d’appli-
cation de votre barrière Magnetic. Il peut s’utiliser partout où des 
barrières à force d’impact élevée doivent permettre un passage  
rapide des véhicules, sans que le passage des piétons puisse 
parallèlement être exclue. Le scanner laser détecte les véhicules 
et les piétons de manière fiable et assure ainsi une protection 
maximale des personnes. Il peut également s’utiliser dans le  
domaine de la construction lorsque des boucles à induction ne 
peuvent être posées ou qu’un système électrique perturbe son 
fonctionnement, comme un chauffage de surface par exemple.  

Le scanner laser balaye une surface de 9,9 x 9,9 mètres maximum. 
Le périmètre peut être divisé en zones de surveillance et d’ouver-
ture. Suivant le réglage choisi, la barrière s’ouvre lorsqu’un véhi-
cule est détecté ; les personnes, quant à elles, sont occultées.  
À l’intérieur de la zone de surveillance, les véhicules et les pié-
tons sont détectés ; seuls de très petits objets tels que les lyres 
de repos sont occultées.
La barrière se referme uniquement lorsqu’il n’y a aucun piéton à 
l’intérieur de la zone de surveillance. Le scanner laser produit au 
total 4 surfaces de rayonnement superposées et empêche ainsi 
efficacement les interférences.
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Scanner laser horizontal 
pour barrières véhicules

	 Protection efficace pour piétons et véhicules

	� Pour l’utilisation de barrières à force d’impact élevée en 
rapport avec le passage de piétons

	� Remplace efficacement les boucles à induction pour  
l’ouverture et la surveillance

	� Tailles réglables de la zone d’ouverture et de surveillance

	� Taille réglable des objets à détecter dans la zone d’ouverture

	� Certification TÜV pour dispositif de détection des personnes

Options Description Visuel

MLGHOR01 Support avec couvercle pour le montage
à gauche ou à droite du fût de la barrière. 

MLPEIN01 Poteau déporté pour intégration du scanner laser avec 
grand champ de surveillance à gauche et à droite
de la lisse.

MLPREF01 Poteau de référence pour scanner laser.
Le poteau de référence est nécessaire lorsqu’aucun
mur ou arrière-plan ne peut être utilisé comme référence.

MLVE24 Bloc d’alimentation pour scanner laser.

Nous pouvons vous adresser les plans sur demande.


