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ACCESS TRAFFICTOLLPARKING

Données techniques MLSVER01

Plage de détection Max. 9,9 x 9,9 m

Alimentation 10 à 35 V DC/max. 5 W

Classe laser Laser infrarouge : classe 1,  
longueur d’onde 905 nm
Puissance d’impulsion max. 75 W
Laser à lumière rouge visible : classe 2,  
longueur d’onde 635 nm,  
puissance émise max. < 1 mW

Matériaux Polycarbonate (PC), acrylonitrile (ASA)

Classe de protection IP 65

Plage de température −30 °C à +60 °C

Humidité atmosphérique 0 à 95 %, non condensante

Pour les véhicules spéciaux
Le scanner MLSVER01 détecte de façon 
fiable les véhicules à châssis haut,  
à large surplomb et/ou attelés à une  
remorque et empêche ainsi efficacement 
les collisions avec la lisse. L’utilisation 
de la barrière est alors augmentée.

Mise en service simplifiée
Le scanner laser vertical peut être 
monté sur un mur ou sur un poteau  
à côté du fût de la barrière.  
Il permet une mise en service simple et 
rapide pour les applications au cours 
desquelles les boucles à induction ne 
fonctionnent pas correctement.

Scanner laser vertical   
pour barrières véhicules

Pour les véhicules utilitaires et la protection des personnes
Le scanner laser vertical MLSVER01 garantit un passage sécurisé 
également pour les véhicules utilitaires. Les boucles à induction 
ont des difficultés à détecter la position exacte pour beaucoup de 
ces véhicules. Ainsi, lors du passage de camions ou de machines 
agricoles avec un surplomb élevé, la barrière se referme  alors 
que le véhicule se trouve sous la lisse. Pour les semi-remorques, 
le timon n’est souvent pas détecté, de sorte que la lisse se rabaisse 
entre le tracteur et la remorque et est arrachée.
Le scanner laser crée un champ de détection vertical à la hauteur 
de la lisse et empêche  ainsi sa fermeture, si un objet se trouve 

dans la zone de détection. Il permet ainsi de détecter de façon 
fiable tout type de véhicule et d’éviter tout dommage au niveau 
de la carrosserie, de la lisse ou du fût de la barrière.  
De plus, le scanner laser vertical est également autorisé pour 
les barrières à fermeture lente avec une limitation de force de 
400 N maxi pour la protection des personnes. Grâce à une taille 
de champ de 9,9 x 9,9 m, le scanner laser est également adapté 
pour les véhicules hauts et les passages larges. Comme il forme 
4 surfaces de faisceaux côte à côte, les influences environnemen-
tales peuvent être neutralisées efficacement.
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Scanner laser vertical   
pour barrières véhicules

	� Protection fiable pour éviter les collisions entre les véhicules 
spéciaux et la barrière

	� Grand champ de détection pour les passages larges de  
véhicules sur les sites d’usines et d’entreprises de transport.

	� Produit autorisé pour l’utilisation avec des barrières à force 
d’impact faible en rapport avec le passage de piétons

	 Taille du champ de détection réglable facilement  

	� Le plan inférieur est programmé comme surface de référence

Options Description Visuel

MLGVER_0000 Support avec couvercle pour le montage sur un poteau 
ou sur un mur

Le scanner vertical peut être monté à gauche ou à droite 
dans le caisson, suivant le côté de la lisse où il doit être 
utilisé.

MLPF01 Poteau déporté pour intégration du scanner laser
à côté de la barrière

Socle 210 x 210 mm, hauteur 2000 mm,
diamètre 60 mm

MLVE24 Bloc d’alimentation pour scanner laser

Nous pouvons vous adresser les plans sur demande.


