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ACCESS TRAFFICTOLLPARKING

Normkonformer Personenschutz
Mit der Sicherheitslichtschranke  
können sie den sicheren Betrieb der 
Schranke im Zusammenhang mit  
Personenverkehr gemäß EN 12453 
gewährleisten. Dazu sind zusätzlich  
die Aufschlagkräfte durch Schließ- 
zeiten von mehr als 2,2 Sekunden zu 
begrenzen.

Einfache Montage
Der Sender der Sicherheitslicht-
schranke wird direkt am Schranken
gehäuse montiert. Beim Empfänger  
ist die Montage an einen Auflage- 
pfosten AP, an einem Gegenpfosten 
APLS01 oder an jeder Vorrichtung 
möglich, die in der Linie des Licht- 
strahls liegt.

LS   
Sicherheitslichtschranke

Für den normkonformen Schutz von Personen 
Mit der Sicherheitslichtschranke können Sie das Risiko von  
Personenschäden durch einen schließenden Schrankenbaum 
minimieren. Sie ermöglicht den sicheren Betrieb von Magnetic- 
Schranken in Zusammenhang mit Personenverkehr nach EN 
12453. Um der Norm zu entsprechen, müssen zusätzlich die 
Aufschlagkräfte begrenzt werden. Dies ist durch den Einsatz 
von Schranken mit Schließzeiten von mehr als 2,2 Sekunden 
möglich. Die Lichtschranke kann damit als Alternative oder  
Ergänzung zu einer Induktionsschleife unter dem Schranken-
baum eingesetzt werden.

Die Lichtschranke wird direkt unter dem Schrankenbaum an- 
gebracht. Wenn eine Person sich in ihrem Erfassungsbereich  
befindet, kann die Schranke nicht schließen. Wird der Lichtstrahl 
unterbrochen, während die Schranke bereits schließt, stoppt der 
Schrankenbaum und öffnet sich wieder. Die Funktion der Licht-
schranke wird kurz vor jedem Schließvorgang der Schranke ge-
testet. Wird eine Störung festgestellt, geht das System in einen 
sicheren Zustand: Die Schranke bleibt dann geöffnet und kann 
erst wieder schließen, wenn die Störung behoben wurde. Die 
Lichtschranke besteht aus Sender und Empfänger. Beide sind  
in einem vandalismusgeschützten Gehäuse integriert.

Technische Daten LS

Sender

Montageort Am Schrankengehäuse direkt  
unter dem Schrankenbau

Spannungsversorgung 
 

24 V, Spannungsversorgung erfolgt  
durch das Steuergerät der Schranke

Empfänger

Montageort 
 

Auflagepfosten AP, Gegenpfosten APLS01  
oder andere Vorrichtung

Spannungsversorgung 
 

24 V, Spannungsversorgung erfolgt  
durch das Steuergerät der Schranke
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LS   
Sicherheitslichtschranke

	 Überwachung des Bereichs direkt unter dem  
	 Schrankenbaum

	 Voraussetzung für den sicheren Betrieb  
	 in Zusammenhang mit Personenverkehr nach EN 12453

	 Einsetzbar als Alternative oder Ergänzung zu  
	 Induktionsschleifen unter dem Schrankenbaum

	 Sicherheitsüberprüfung der Lichtschranke vor 
	 jedem Schließvorgang

	 Vandalismusgeschütztes Gehäuse

	 Einfache Montage
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Die Sicherheitslichtschranke kann bei den folgenden Schranken eingesetzt werden:

Artikel- 
Nummer

Beschreibung Access Access
-L

Access 
Pro

Access 
Pro-L

Access 
Pro-H

Access 
XL2

Access 
XXL

Parking 
Pro

Toll

LS21 Sicherheitslichtschranke Sender/
Empfänger mit Anbauteilen,  
Ausführung Einweglichtschranke1

LS22 Sicherheitslichtschranke Sender/
Empfänger mit Anbauteilen, 
Zweiwegausführung mit  
Sender und Empfänger an einer 
Schranke (übereinander)1

EP02 Einbaupauschale Lichtschranke  
(je eingebautem Sender oder  
Empfänger)

APLS01 Gegenpfosten Lichtschranke,  
RAL 7043

BSAP01 Befestigungssatz Auflagepfosten 
und Gegenpfosten

1 	 Bei Schranken des Typs Access XL2 und Access XXL ist der Einbau von Feuerwehr- und Schlüsselschaltern nur auf der linken Gehäuseseite möglich. Dadurch kann    
	 bei linken Schrankenausführungen und der Verwendung einer Doppellichtschranke LS22 nur ein Feuerwehrschalter oder ein Schlüsselschalter eingebaut werden.

Die Sicherheitslichtschranke kann an folgenden Auflagepfosten montiert werden:

Artikel- 
Nummer

Beschreibung Access Access
-L

Access 
Pro

Access 
Pro-L

Access 
Pro-H

Access 
XL2

Access 
XXL

Parking 
Pro

AP01 Auflagepfosten für alle Schrankentypen und  
für Access XL2 und XXL mit einer Sperrbreite  
von mehr als 6,0 m, RAL 7043

AP51 Auflagepfosten für Access XL2 und XXL mit  
Sperrbreiten bis 6,0 m, RAL 7043

APV01 Auflagepfosten für elektromechanische  
Verriegelung und für Access XL2 und XXL mit  
einer Sperrbreite von mehr als 6,0 m, RAL 7043

APV51 Auflagepfosten für elektromechanische  
Verriegelung für Access XL2 und XXL  
mit Sperrbreiten bis 6,0 m, RAL 7043


