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ACCESS TRAFFICTOLLPARKING

Technische Daten

Schlüsselschalter

Betriebsarten
 
 

1 tastende und 1 rastende Stellung  
(einmaliges Schließen, permanentes Öffnen)  
2 tastende Stellungen  
(einmaliges Öffnen und Schließen)

Feuerwehrschalter  

Betriebsarten 2 rastende Stellungen
(permanentes Öffnen, keine Funktion)

Normen	 DIN 3223

Dauerhafte Zufahrt
Mit den Schlüsselschaltern können 
Dienstleister und Mitarbeiter sich auch 
dann die Zufahrt freigeben, wenn Pforte 
oder Empfang nicht besetzt und das 
Zutritts- oder Zufahrtskontrollsystem 
ausgeschaltet sind. 

Zufahrt für Rettungskräfte
Mit dem Feuerwehrschalter nach  
DIN 3223 kann die Schranke jederzeit 
durch Rettungskräfte geöffnet werden – 
damit die Hilfe ihr Ziel einfach und 
zuverlässig erreichen kann.

Schlüsselschalter   
SS und FWS

Für die schnelle Öffnung außerhalb der Betriebszeiten
Auch außerhalb der Betriebszeiten gibt es Situationen, in denen 
die Zufahrt freigegeben werden muss: zum einen, wenn Wach-
dienste, Reinigungskräfte und Mitarbeiter außerhalb der regu- 
lären Zeiten Zugang zum Gelände benötigen, und zum anderen, 
wenn Feuerwehr, Polizei und medizinische Rettungskräfte bei 
einem Einsatz die Schranke passieren müssen. 
Mit den Schlüsselschaltern und den zugehörigen Profilhalb- 
zylindern können diese Gruppen selbsttätig die Schranken öffnen 
und schließen. Dabei gibt es verschiedene Ausführungen:  
 (1) Schlüsselschalter mit einer rastenden und einer tastenden 

Stellung können die Schranke permanent öffnen und einmalig 
schließen. (2) Schlüsselschalter mit zwei tastenden Stellungen 
öffnen und schließen die Schranke jeweils einmalig. (3) Feuer-
wehrschalter nach DIN 3223 können mit einem speziellen Werk-
zeug durch die Rettungskräfte betätigt werden. 
Es können bis zu 3 Schlüsselschalter pro Schranke montiert 
werden. Die Montage erfolgt in der Regel auf der dem Schran-
kenbaum gegenüberliegenden Seite; bei den Schranken Access 
XL2 und Access XXL ist der Einbau von Schlüsselschaltern  
generell nur auf der linken Gehäuseseite möglich.
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Schlüsselschalter   
SS und FWS

	 Schlüsselschalter geben die Zufahrt jederzeit frei

	 Ideal für Wachdienste und Facility Management

	� Wahlweise einmaliges oder permanentes Öffnen des 
Schrankenbaums

	 Feuerwehrschalter öffnen die Schranken in Notsituationen

	� Feuerwehrschalter in genormter Ausführung nach  
DIN 3223
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Die Schlüssel- und Feuerwehrschalter können bei den folgenden Schranken eingesetzt werden:

Artikel- 
Nummer

Beschreibung Access Access
-L

Access 
Pro

Access 
Pro-L

Access 
Pro-H

Access 
XL2

Access 
XXL

Parking 
Pro

Toll

SS01 Schlüsselschalter Dauer-Auf/Tast-
funktion Zu (für Profilhalbzylinder 
vorbereitet)

SS02 Schlüsseltaster Tastfunktion Auf/Zu 
(für Profilhalbzylinder vorbereitet)

SS51 Schlüsselschalter Dauer-Auf/Tast-
funktion Zu (für Profilhalbzylinder 
vorbereitet)1

SS52 Schlüsseltaster Tastfunktion Auf/Zu 
(für Profilhalbzylinder vorbereitet)1

PHZE01 Profilhalbzylinder  
(3 Schlüssel, einzelschließend)

PHZG01 Profilhalbzylinder  
(3 Schlüssel, gleichschließend)

FWS01 Feuerwehrschalter  
(Ausführung nach DIN 3223)

FWS51 Feuerwehrschalter  
(Ausführung nach DIN 3223)1

1 	 Bei Schranken des Typs Access XL2 und Access XXL ist der Einbau von Feuerwehr- und Schlüsselschaltern nur auf der linken Gehäuseseite möglich. 	
	 Dadurch bedingt ist bei rechten Ausführungen der Access XL2 und Access XXL auch die Kombination aus Signalgebermast MSSIGNAL01 und  
	 Feuerwehr- bzw. Schlüsselschaltern nicht möglich. Bei linken Ausführungen werden Feuerwehr- und Schlüsselschalter links eingebaut, und der  
	 Signalmast MSSIGNAL01 kann auf der rechten Seite montiert werden.

	


