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Technische Daten

Xenon-Blitzleuchte BL

Stromaufnahme 125 mA 

Spannungsversorgung 24 VDC 

Blitzfrequenz 1 Hz

LED-Blinkleuchte BLED

Stromaufnahme 25 mA

Spannungsversorgung 24 VDC

Blinkfrequenz 2 Hz

Mehr Aufmerksamkeit
Mit den Warnleuchten BL und BLED 
können Sie Fußgänger vor dem Schlie-
ßen des Schrankenbaums wirkungsvoll 
optisch warnen. So schützen Sie die 
Passanten und Autofahrer und stellen 
gleichzeitig einen störungsfreien 
Betrieb der Schranke sicher. 

Frühzeitige Warnung
Dank der Schließverzögerung wird  
die Warnleuchte auf der Haube des 
Schrankengehäuses aktiv, bevor sich 
der Schrankenbaum in Bewegung  
versetzt. So können Passanten und 
Fahrzeuge den Schrankenbereich 
rechtzeitig verlassen.	

BL und BLED   
Blitz- und Blinkleuchte

Für die rechtzeitige Warnung vor dem Schließen
Bei vielen Anwendungen ist es sinnvoll, Fußgänger und Autofah-
rer frühzeitig zu warnen, bevor sich der Schrankenbaum absenkt 
und die Zufahrt schließt. Das ist besonders bei Zufahrten zu  
Arealen der Fall, die gleichzeitig von Fußgängern und Fahrzeu-
gen frequentiert werden, gilt aber auch für alle anderen unüber-
sichtlichen Zufahrtssituationen. Dafür bietet sich der Einbau  
einer Leuchte auf der Haube des Schrankengehäuses an. Das 
optische Warnsignal ergänzt die vorgeschriebenen Sicherheits-
vorkehrungen und stellt einen störungsfreien Betrieb sicher.  
Zwei Leuchtentypen stehen zur Verfügung: eine orange Xenon- 

Blitzleuchte (BL01) und ein orange leuchtendes, rotierendes  
LED-Blinklicht (BLED01). Beide Leuchten werden direkt am 
Steuergerät der Schranke angeschlossen. Über das Menü des  
Steuergerätes kann die Schließverzögerung von 0 bis 15 Sekun-
den eingestellt werden. Sie erlaubt es, dass zuerst die Warn-
leuchte aktiviert wird, um vor dem bevorstehenden Schließvor-
gang zu warnen, bevor sich die Schranke in Bewegung setzt.  
Bitte beachten: Für den Betrieb von Magnetic-Schranken in  
Übereinstimmung mit EN 12453 sind zusätzlich eine Sicherheits-
lichtschranke LS und eine Beschränkung der Schließzeit auf 
2,2 Sekunden oder mehr erforderlich.
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BL und BLED   
Blitz- und Blinkleuchte

	� Zur optischen Warnung von Fußgängern vor dem  
Schließen der Schranke

	 �Schließverzögerung warnt die Passanten, bevor die 
Schranke sich in Bewegung setzt

	 Als Xenon-Blitzleuchte oder als LED-Blinkleuchte verfügbar

	 Einbau auf der Haube des Schrankengehäuses
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Die Blitz- und Blinkleuchten können an folgenden Schranken eingesetzt werden:

Artikel- 
Nummer

Beschreibung Access Access
-L

Access 
Pro

Access 
Pro-L

Access 
Pro-H

Access 
XL2

Access 
XXL

Parking 
Pro

Toll

BL01 Xenon-Blitzleuchte orange 24 V,  
125 mA

BLED01 LED-Blinkleuchte orange 24 V,  
25 mA

EP04 Einbaupauschale Leuchten


