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Auto-Swing-Away-Flansch fur Toll-Schranken

Fiir den Schutz von Schranke und Schrankenbaum

Bei Maut-Anwendungen kommt es immer wieder zu Kollisionen
zwischen Fahrzeugen und Schrankenbaum, gleichzeitig wird
an Mautstationen eine permanente Betriebsbereitschaft der
Schranken angestrebt. Mit dem Auto-Swing-Away-Flansch
kehrt der Schrankenbaum selbsttatig in seine Ausgangsposition
zuriick. So lassen sich Schaden an Baum und Schranke vermei-
den und Ausfallzeiten reduzieren.

Bei der Kollision mit einem Fahrzeug wird der Schrankenbaum
ausgeklinkt, schwenkt seitlich aus und wird dabei am hinteren
Schrankenbaumende Uber eine Drehachse gehalten. Anschlie-

Technische Daten FLSAUTOMBXT

3,0 m (maximale Baumlange zusatz-
lich abhéngig vom Schrankentyp)

Maximale Lange des
Schrankenbaums

LED-Leuchtstreifen
LED-Einzelleuchten

Einsatz nicht moglich
in Verbindung mit

Geeignet fiir Schrankentyp Toll
Toll Pro
Toll Pro 2
Toll HighSpeed
Toll HighSpeed 2
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Bend wird der Schrankenbaum tber Federn wieder in die Posi-
tion im Flansch zurlickgeholt. Ein manuelles Wiedereinklinken
durch einen Mitarbeiter ist nicht erforderlich.

Im Flansch ist ein Baumkontakt integriert, der erkennt, wenn der
Schrankenbaum durch ein Fahrzeug ausgelenkt wurde. Nach
dem Auslenken des Schrankenbaums durch ein Fahrzeug wird
der Flansch langsam in die gedffnete Stellung gedreht, sodass
der Schrankenbaum komplett aus der Fahrbahn geschwenkt
wird. Nach Erreichen der gedffneten Position geht die Schranke
abhangig von den eingestellten Parametern sofort oder nach
einem Freigabesignal wieder in Betrieb.

Hohe Betriebsbereitschaft

Nach einem ZusammenstoB klinkt
sich der Schrankenbaum automatisch
wieder ein, ohne dass es zu einer
Beeintrachtigung der Funktion kommt.
So lassen sich Stillstandszeiten und
Eingriffe durch Mitarbeiter auf ein
Minimum reduzieren.

Wirksamer Kollisionsschutz

Der Klugere gibt nach: Der Auto-Swing-
Away-Flansch schiitzt die gesamte
Schrankenanlage, wenn ein Fahrzeug
mit dem Schrankenbaum zusammen-
stoBt. Schaden am Baum und am
Schrankengeh&use werden wirkungs-
voll vermieden.
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Auto-Swing-Away-Flansch
fur Toll-Schranken

Schiitzt Schranke und Baum, wenn ein Fahrzeug

mit dem Schrankenbaum kollidiert

Hohe Betriebsbereitschaft durch automatisches
Wiedereinklinken des Schrankenbaums in den Flansch
Keine Eingriffe durch Mitarbeiter oder Service-Techniker
erforderlich

Fir MicroBoom-AT-Schrankenbdume mit einer Lange
bis 3,0 m (abhéngig vom Schrankentyp)

Auto-Swing-Away-Flansche kénnen bei den folgenden
Schrankenbaumen eingesetzt werden:

Schrankenbaume MicroBoom-AT

Rundbaum mit Aluminiumkern und
Schaumummantelung, Durchmesser ca. 80 mm,
Sperrbreite 1,5 m'

MicroBoom-AT015

Rundbaum mit Aluminiumkern und
Schaumummantelung,
Durchmesser ca. 80 mm, Sperrbreite 3,0 m'

MicroBoom-AT030

FLSAUTOMBXT Auto-Swing-Away-Flansch fir Rundbaum

MicroBoom-AT

" Keine individuelle Kiirzung mdéglich.
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Funktionsweise des Auto-Swing-Away-Flanschs

Der Auto-Swing-
Away-Flansch gibt
nach und lasst den
Schrankenbaum
ausklinken.

Der Schrankenbaum
klinkt sich automa-
tisch wieder ein.
Danach ist die
Schranke abhangig
von den eingestellten
Parametern sofort
oder nach einem
Freigabesignal
wieder betriebsbereit.
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