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ACCESSI TRAFFICTOLLPARCHEGGI

Alternativa alle fotocellule

Il sensore radar può anche essere utiliz-
zato in sostituzione alle fotocellule 
(livello di protezione D secondo EN 
12453). Tuttavia, ciò è possibile solo in 
abbinamento ad aste che esercitano 
una forza d’impatto massima di 400 N 
(livello di protezione C).

RADS01   
Sensore radar per barriere automatiche

L’alternativa alle spire magnetiche e alle fotocellule

Il sensore radar RADS01 di Feig Electronic GmbH è un dispositi-
vo intelligente di rilevamento e presenza per l’identificazione di 
oggetti statici e dinamici nelle installazioni di barriere automati-
che. Basato sulla tecnologia a onde millimetriche, rileva sia pe-
doni (livello di protezione D in conformità alla EN 12453) che 
veicoli all’interno di zone predefinite per garantire un funziona-
mento affidabile e sicuro della barriera. Grazie alla soppressione 
del traffico incrociato e al riconoscimento della direzione di mo-
vimento, viene garantito un passaggio mirato. Il sistema è inoltre 

in grado di distinguere pedoni e veicoli, consentendo l’accesso 
solo agli utenti autorizzati. La potente tecnologia radar e gli al-
goritmi di rilevamento mirati assicurano affidabilità di funziona-
mento in tutti gli ambienti e condizioni metereologiche, anche in 
caso di nebbia, pioggia intensa, gelo o neve.
Il feedback ottico è fornito da LED colorati presenti sul sensore, 
che permettono di visualizzare immediatamente lo stato e le in-
formazioni diagnostiche della barriera.
Un’interfaccia Bluetooth avvia un autoapprendimento semplice 
che consente di configurare le zone di rilevamento e di scambia-
re comunicazioni dati con l’app di servizio.

Configurazione intuitiva

Messa in servizio, definizione delle zone 
di rilevamento e comunicazione dei dati 
tramite app con connessione Bluetooth 
protetta ad accesso ristretto.

Con qualsiasi tempo, 365 giorni 
all’anno
Le spire virtuali sono affidabili e resis-
tenti in tutti gli scenari e condizioni 
atmosferiche, incluso in caso di neb-
bia, pioggia intensa, gelo o neve
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RADS01   
Sensore radar per barriere auto-
matiche

	 Installazione rapida e semplificata senza lavori di scavo 

	 Adatto a tutti i tipi di applicazionI

	 Rilevazione sicura sia di veicoli che di pedoni

	 Configurazione intuitiva tramite app mobile

	 Affidabile e resistente in qualsiasi condizione atmosferica
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Dati Tecnici RADS01

Materiale Policarbonato con alluminio pressofuso

Dimensioni (L × H × P)	 63,6 x 93,6 x 21,7 mm

Peso 300 g

Connessioni Cavo a 8-pin, 0.25 mm² lungo 1.9 m

Grado di protezione	 IP65

Tensione di alimentazione 9 - 30 V DC

Montaggio 4 viti di fissaggio M5

Altezza di montaggio	 0,3 – 0,9 m; EN 12453 (livello D): max. 0,7 
m 
a) con staffa di fissaggio a 30° (accessorio) 
b) direttamente sul cofano barriera	

Consumo energetico	 max. 1,8 W

Temperatura di esercizio	 Da -30° C a 55° C

Frequenza 60 - 64 GHz

Tecnologia Radar a onde millimetriche, FMCW

Uscite
3 relè a semiconduttore (isolati galvanica-
mente, COM comune) 

Tensione di commutazione max. 30 V AC/DC 

Corrente di commutazione max. 100 mA

Indicatori di stato 5 LED: giallo / rosso / giallo / blu / verde 

Interfaccia di comunicazione  Bluetooth BLE 5.0

Campo di rilevamento
max. 8,0 m x 8,0 m 
max 6,0 m con EN 12453 livello D

Tempo di risposta
Rilevazione oggetti senza filtri limitanti: 
200 ms

Codici Descrizione

RADS01 Sensore radar RADS01 di Feig Electronic GmbH

RADG01 Staffa di fissaggio

RADMK01 Staffa di fissaggio 30°


