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mTripod in der Basiskonfiguration

Artikelnummer Produktbeschreibung

FMTP_ML FlowMotion® mTripod lange  
Variante

FMTP_MS FlowMotion® mTripod kurze  
Variante

 

Sonderfarbe

Artikelnummer Produktbeschreibung

SL100 Sonderfarbe für Seitenteile, andere 
Befestigungselemente in Tiefschwarz 
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mTripod
Dreiarm-Drehsperre
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Sperrarme

Artikelnummer Produktbeschreibung

CS100 MP Mehrpreis Karbon-Sperrarme für 
ein mTripod (3 Stück)

Droparm/Verriegelung, nur 1 x notwendig pro mTripod

Artikelnummer Produktbeschreibung

DA100 Drop-Arm mTripod, eingebaut,  
keine EP erforderlich

VERH100 Mechanische Endlagenverriege-
lung, +/− 5° Bewegungsbereich,  
eingebaut, keine EP erforderlich

Frontplatten

Artikelnummer Produktbeschreibung

FP104 Frontplatte mit weißem  
RFID-Symbol (1 Stück)

HUL100 Halter für Wandanschluss  
(D = 60 mm), lose Lieferung  
(2 Stück)

Drucktaste

Artikelnummer Produktbeschreibung

DT100 Beleuchtete Drucktaste für die Frei-
gabe eines Durchgangs durch Tas-
tendruck (pro Modul und Durch-
gangsrichtung), zzgl. Option EP113

EP113 Einbaupauschale für Zubehör  
(ein x pro Variante)

Halter für externe Aufbauten

Artikelnummer Produktbeschreibung

Zur Nachrüstung

LHAF100 Aufnahmeflansch für das Tor

LHAR100 Befestigungsrohr, einstellbar auf 
115–135 mm für Lesegerät

LHAFI100 Befestigungssatz für Innenbügel

Werksmontage

LHAR100 Befestigungsrohr, einstellbar auf 
115–135 mm für Lesegerät, zzgl. 
EP113

EP113 Einbaupauschale für Zubehör  
(ein x pro Variante)

Zubehör zur Lesegerät

LHAP100 Standardaufsatz für Lesegerät

LHAS100 Steckersatz für Lesegerätehalterung 
(5 Stück)

Münzprüfer

Artikelnummer Produktbeschreibung

AUG200 Aufbaugehäuse leer

AUG201 Aufbaugehäuse mechanischer 
Münzprüfer 

AUG2023 Aufbaugehäuse, inkl. mechanischen 
Münzprüfer für 0,50 Euro

CMZ012750 Codemünze Durchmesser 27 mm, 
profiliert (50 Stück)
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Beleuchtungen

Artikelnummer Produktbeschreibung

GED100 Durchgangsanzeige  
(Gate End Display), 2 Stück pro 
Durchgang eingebaut

DLED100 Signal-LED für Zufallsgenerator rot/
grün, (1 Stück),
Funktion muss bei Bestellung ange-
ben werden, keine Versorgungsein-
heit erforderlich

GEDEXT100 Externe Durchgangsanzeige, Sig-
nal-LED für GED-Erweiterung rot/
grün (1 Stück), keine Versorgungs-
einheit erforderlich

RLED100 Umlaufende Rahmenbeleuchtung in 
Rot/Grün für langes mTripod  
(ML Version), zzgl. EP110, erfordert  
Versorgungseinheit VE100

RLED101 Umlaufende Rahmenbeleuchtung in 
Rot/Grün für kurzes mTripod  
(MS Version), zzgl. EP110, erfordert  
Versorgungseinheit VE100

BOLED100 Bodenbeleuchtung in Weiß für lan-
ges mTripod, zzgl. EP110, erfordert 
Versorgungseinheit VE100

BOLED101 Bodenbeleuchtung in Weiß für kur-
zes mTripod, zzgl. EP110, erfordert 
Versorgungseinheit VE100

VE100 Versorgungseinheit, eine VE100 
kann alle elektrischen Optionen ver-
sorgen
(nur 1 x pro mTripod erforderlich)

EP110 Einbaupauschale RLED/BOLED 
Beleuchtung (je Option einmal)

Sensorik/Summer, VE100 erforderlich

UKE100 Untersteigerkennung zur Erkennung 
eines unbefugten Durchgangs 
unterhalb des Sperrarms (Warnton 
mit ESU100 möglich), zzgl. EP111

USE100 Übersteigerkennung zur Erkennung 
eines unbefugten Durchgangs über 
den Sperrarm (akustisches Signal 
mit ESU100 möglich), zzgl. EP111

EP111 Aufpreis für die Installation der 
Erkennung für einen Über- und 
Untersteigeversuch

ESU100 Einbausummer Puls-/Dauersignal, 
85 dB, zzgl. Option EP113

EP113 Einbaupauschale für Zubehör  
(ein x pro Variante)

Schnittstellen

Artikelnummer Produktbeschreibung

MEB103 Erweiterungsplatine für  
Schnittstellen-Module

EM01 Ethernet-Schnittstelle als Steckmo-
dul, erfordert MEB103 für mSwing 
und mTwing

Servicemodul

Artikelnummer Produktbeschreibung

SM01 Servicemodul zur Aktualisierung der 
Steuerungssoftware und Parameter

Externer Bedienpult

Artikelnummer Produktbeschreibung

PULT01 Bedienpult 1 Kanal zur Ansteuerung 
von 1 Gerät

PULT02 Bedienpult 2 Kanal zur Ansteuerung 
von 2 Geräten

P E R S O N E N S P E R R E N  /  Z U T R I T T S K O N T R O L L E  F L O W M O T I O N ®  /  M T R I P O D

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
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Fundamentoptionen

Artikelnummer Produktbeschreibung

ARS100 Bohr- und Ausrichtschablone aus 
Metall für FlowMotion®, (mTripod 
ML/MS, mWing)

Variante 1: direkte Montage

BSS100 Befestigungsset für die Montage auf 
der fertigen Bodenoberfläche

Variante 2a: Montage an Rohfussboden ML

FURA100 Fundamentrahmen FlowMotion® 
lang (ML), zur Montage unter  
Fußbodenheizung/Estrich und zum 
Verkleben

BSSFURA100 Gewindestangen und Metallplatte

Variante 2b: Montage an Rohfussboden MS

FURA101 Fundamentrahmen FlowMotion® 
kurz (MS), zur Überbrückung von 
Fußbodenheizung/Estrich und zum 
Verkleben

BSSFURA101 Gewindestangen und Metallplatte

Variante 3: Klebeplatte

FURA100 Fundamentrahmen FlowMotion® 
lang (ML), zur Montage unter  
Fußbodenheizung/Estrich und zum 
Verkleben

FURA101 Fundamentrahmen FlowMotion® 
kurz (MS), zur Montage unter  
Fußbodenheizung/Estrich und zum 
Verkleben

BSSKL100 Kleberkartusche FlowMotion® zum 
Verkleben auf einem Fertigfußboden
Kleinteileset (Schrauben hierfür 
immer beim Produkt enthalten)

Variante 4: Montage auf Pflastersteinen

FURA102 Fundamentrahmen FlowMotion® 
lang (ML), zur Verwendung für Pflas-
tersteine, Höhe = 150 mm

FURA104 Fundamentrahmen FlowMotion® 
kurz (MS), zur Verwendung für Pflas-
tersteine, Höhe = 150 mm

BSS100 Befestigungsset für die Montage auf 
der fertigen Bodenoberfläche

Variante 5: Plattform

FMMS_TP Plattform Edelstahl, mTripod ML/
MS, 1 Durchgang

P E R S O N E N S P E R R E N  /  Z U T R I T T S K O N T R O L L E  F L O W M O T I O N ®  /  M T R I P O D
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mTripod
Dreiarm-Drehsperre

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
www.magnetic-access.com

mSwing
Schwenktür

	� Als Einzel- oder Doppeltüren für Besuchereingänge, Durchgänge 
mit Gepäck, Transportwege und rollstuhlgerechten Zugang

	�� Für unbehinderte Fluchtwege in Notfällen

	�� Ideale Ergänzung für das Zutrittskontrollsystem mTripod 

	� Kompakte Unterbringung von Antrieb und Steuerung im Mit-
telpfosten

	� Geringe Aufprallkräfte für maximalen Personenschutz

	�� Frei drehend bei Spannungsausfall 

	�� Für 10 Millionen Öffnungs- und Schließintervalle ausgelegt

 	��Flucht- und Rettungsweggenehmigung

Technische Daten mSwing

Einsatz Innen und Außen

Durchgangsbreite 
 

Standard: 1000 mm 
Maximum: 1200 mm

Höhe der  
Sperrelemente	

Standard: 994 mm (weitere auf Anfrage)

Öffnungs-/Schließzeit  2,0–5,5 s, abhängig von den Abmessungen des 
Sperrelements 

Öffnungswinkel Einstellbar von 0 – ±105°

Antriebstechnologie MHTM™

Steuerungssystem MGC

Spannung  100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz

Leistungsaufnahme Maximal 45 W

Einschaltdauer 100 %

Gehäusematerial Aluminium

Höhe Gehäuse 1092 mm

Durchmesser Gehäuse Maximal 183 mm

Schutzart IP54

Gewicht ca. 40 kg (ohne Sperrelement)

Temperaturbereich −30 bis +55°C 

P E R S O N E N S P E R R E N  /  Z U T R I T T S K O N T R O L L E  F L O W M O T I O N ®  /  M S W I N G80

Standardfarben

Weißaluminium
(ähnlich RAL 9006)

Tiefschwarz 
(ähnlich RAL 9005)

Einsatzmöglichkeiten

 
 

Ausstattung

Durchgangsrichtung Uni- oder bidirektional

Notfallfreigabe Kann parametriert werden: feste  
Position oder frei drehbar

Ein- und Ausgänge der Steuerung 8 digitale Eingänge, 4 digitale  
Ausgänge und 6 Relaisausgänge

Konfiguration Per USB über von außen  
zugängliche Schnittstelle

Fluchtweggenehmigung

Eine Übersicht aller Sonderfarben und Effektlackierungen auf Seite 96.
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mSwing von der Seite

Linienkonfiguration mit mTripod und mSwing als Doppelschwingtor

Technische Änderungen vorbehalten.

mSwing von vorne mSwing mit Bügel von vorne

mSwing von oben 
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mSwing in der Basiskonfiguration

Artikelnummer Produktbeschreibung

FMSW_MG Schwenktür FlowMotion® mSwing 
für Glasscheibe (ohne Glasscheibe)

FMSW_MU Schwenktür FlowMotion® mSwing 
für U-Bügel (ohne U-Bügel)

 

Sonderfarbe

Artikelnummer Produktbeschreibung

SL103 Sonderfarbe für Außenrohr und 
Haube, sonstige Elemente immer in 
Tiefschwarz

 

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
www.magnetic-access.com

mSwing
Schwenktür

Glasscheibe/Sperrelement

Artikelnummer Produktbeschreibung

FMSW_G10E950 Glasscheibe in Standard-Größe:  
994 x 1000 mm (Höhe A x
Durchgangsbreite P)

FMSW_G12E950 Glasscheibe in Standard-Größe:  
1200 x 1000 mm (Höhe A x Durch-
gangsbreite P)

FMSW_G15E950 Glasscheibe in Standard-Größe:  
1500 x 1000 mm (Höhe A x Durch-
gangsbreite P)

FMSW_G18E950 Standard-Glasscheibe hoch: 1800 x 
1000 mm (Höhe A x Durchgangs-
breite P)

FMSW_GESPC Glasscheibe mit Sonderabmessun-
gen, maximal 1800 x 1000 mm oder 
994 x 1200 mm (Höhe A x Durch-
gangsbreite P)

GKS103 Glaskantenschutz, schwarz,  
für FMSW_G10E950, 1 Stück

FMSW_U950 U-Bügel: D = 950 mm/P = 1000 mm 
mSwing
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Glasscheibe/Sperrelement (Fortsetzung)

Artikelnummer Produktbeschreibung

FMSW_U1100 U-Bügel: D = 1100 mm/P = 1150 
mm mSwing

FMSW_U1800 U-Bügel: D = 1800 mm/P = 1850 
mm mSwing

FMSW_USPC U-Bügel Sondermaß:  
D = max. 1800 mm mSwing

Beleuchtungen

Artikelnummer Produktbeschreibung

RLED103 Umlaufende Haubenbeleuchtung in 
Rot/Grün

BOLED103 Bodenbeleuchtung in Weiß

EP110 Aufpreis für 
Beleuchtung (1 x pro Option)

Sensorik/Summer

Artikelnummer Produktbeschreibung

ESU103 Einbausummer Puls-/Dauersignal, 
85 dB, zzgl. Option EP113

EP113 Einbaupauschale für Zubehör  
(ein x pro Variante)

Schnittstellen

Artikelnummer Produktbeschreibung

MEB103 Erweiterungsplatine für Schnittstel-
lenmodule

EM01 Ethernet-Schnittstelle als Steckmo-
dul, erfordert MEB103 für mSwing 
und mTwing

Not-Aus Schalter/Service Modul

Artikelnummer Produktbeschreibung

NT104 Not-Aus-Schalter für Unterputzein
bau, ohne Kabelzuleitungen 230 V 
AC/24 V DC, inkl. Baumusterprüf
bescheinigung (TÜV) für Flucht-  
und Rettungswegfreigabe mWing 
und mSwing (nicht für mTwing)

SM01 Servicemodul zur Aktualisierung der 
Steuerungssoftware und Parameter

Externer Bedienpult

Artikelnummer Produktbeschreibung

PULT01 Bedienpult 1 Kanal zur Ansteuerung 
von 1 Gerät

PULT02 Bedienpult 2 Kanal zur Ansteuerung 
von 2 Geräten

Fundamentoptionen

Artikelnummer Produktbeschreibung

Variante 1: direkte Montage

BSS103 Befestigungssatz zur Montage von 
mSwing, mTwing und FMPO_ES auf 
dem Fertigfußboden

Variante 2: Montage an Rohfußboden

FURA103 Fundamentrahmen FlowMotion®, 
zur Montage unter Fußbodenhei-
zung/Estrich und zum Verkleben

BSSFURA103 Montagesatz FlowMotion® zur Mon-
tage auf dem Fundamentrahmen

Variante 3: Klebeplatte

FURA103 Fundamentrahmen FlowMotion®, 
zur Montage unter Fußbodenhei-
zung/Estrich und zum Verkleben

BSSKL100 Kleberkartusche FlowMotion® zum 
Verkleben auf einem Fertigfußboden
Kleinteileset (Schrauben hierfür 
immer beim Produkt enthalten)

Variante 4: Pflastersteinmontage

FURA113 Fundamentrahmen, zur Verwendung 
für Pflastersteine, Höhe = 150 mm

BSS103 Befestigungssatz zur Montage von 
mSwing, mTwing und FMPO_ES auf 
dem Fertigfußboden

Variante 5: Plattform

FMMS_SW Plattform Edelstahl, mSwing, für 
Glas/Bügel bis 1000 mm
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	� Ideale Ergänzung der Modellreihe FlowMotion®

	� Sperr- und Geländerelemente geben den Blick ins Gebäude frei

	� Kompakte Unterbringung von Antrieb und Steuerung im  
Mittelpfosten

	� Geringe Aufprallkräfte für maximalen Personenschutz

	� Frei drehend bei Spannungsausfall

	� Für 10 Millionen Öffnungs- und Schließintervalle ausgelegt

P E R S O N E N S P E R R E N  /  Z U T R I T T S K O N T R O L L E  F L O W M O T I O N ®  /  M T W I N G

mTwing
Halbhohe Drehtüre

84

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
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Standardfarben

Weißaluminium 
(ähnlich RAL 9006)

Tiefschwarz 
(ähnlich RAL 9005)

Eine Übersicht aller Sonderfarben und Effektlackierungen auf Seite 96.

Technische Daten mTwing

Einsatz Innen und Außen

Durchgangsbreite Standard: 635 mm

Höhe der Sperrelemente Glasscheibe 664 mm, U-Bügel 390 mm

Öffnungs-/Schließzeit Glasscheibe: 3,2 s, U-Bügel: 2,1 s, abhängig von 
den Abmessungen des Sperrelements

Öffnungswinkel 3 x 120°

Antriebstechnologie MHTM™

Steuerungssystem MGC

Spannung 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz

Leistungsaufnahme Maximal 80 W

Technische Daten mTwing

Einschaltdauer 100 %

Gehäusematerial Aluminium

Höhe Gehäuse 1034 mm

Durchmesser Gehäuse Maximal 186 mm

Schutzart IP54

Gewicht mit Glasscheibe ca. 69 kg, mit U-Bügel ca. 43 kg

Temperaturbereich −30 bis +55°C

Durchgänge (Personen-
anzahl pro Min.)*

ca. 15

1 Abhängig von Lesegerät, Produktkonfiguration und Personenverhalten

Einsatzmöglichkeiten
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Maßzeichnungen

mTwing mit Glasscheiben von oben

mTwing mit U-Bügeln von oben

mTwing mit Glasscheiben von der Seite

mTwing mit U-Bügeln von der Seite
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Glasscheibe/Sperrelement

Artikelnummer Produktbeschreibung

FMTW_G10E580 Glasscheibe in Standard-Größe:  
994 x 635 mm (Sperrhöhe A x 
Durchgangsbreite P),  
3 Stück erforderlich

GKS113 Glaskantenschutz, schwarz,  
für FMSW_G10E580, 1 Stück

FMTW_U580 U-Bügel in Standardgröße:  
635 mm Durchgangsbreite P, 
3 Stück erforderlich

mTwing in der Basiskonfiguration

Artikelnummer Produktbeschreibung

FMTW_MG Halbhohe Drehtür FlowMotion® 
mTwing für Glasscheibe
(ohne Glasscheibe)

FMTW_MU Halbhohe Drehtür FlowMotion® 
mTwing für U-Bügel (ohne U-Bügel)

 

Sonderfarbe

Artikelnummer Produktbeschreibung

SL103 Sonderfarbe für Außenrohr und 
Haube, sonstige Elemente in  
Tiefschwarz

 

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
www.magnetic-access.com

P E R S O N E N S P E R R E N  /  Z U T R I T T S K O N T R O L L E  F L O W M O T I O N ®  /  M T W I N G

mTwing
Halbhohe Drehtüre
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Leitelemente

Artikelnummer Produktbeschreibung

GBTF103 Leitelement Rückseite ohne Knie-
holm, mit Aufnahme für GBET103

GBTF113 Leitelement Rückseite mit Knieholm, 
mit Aufnahme für GBET103

GBTK103 Leitelement Durchgangsseite ohne 
Knieholm

GBTK113 Leitelement Durchgangsseite mit 
Knieholm

GBET103 Sperrscheibe Leitelement

Beleuchtungen

Artikelnummer Produktbeschreibung

RLED103 Umlaufende Haubenbeleuchtung in 
Rot/Grün

BOLED103 Bodenbeleuchtung in Weiß

EP110 Einbaupauschale für Beleuchtung  
(1 x pro Option)

Sensorik/Summer

Artikelnummer Produktbeschreibung

ESU103 Einbausummer Puls-/Dauersignal

EP113 Einbaupauschale für Zubehör  
(ein x pro Variante)

Schnittstellen

Artikelnummer Produktbeschreibung

MEB103 Erweiterungsplatine für Schnittstel-
lenmodule

EM01 Ethernet-Schnittstelle als Steckmo-
dul, erfordert MEB103

P E R S O N E N S P E R R E N  /  Z U T R I T T S K O N T R O L L E  F L O W M O T I O N ®  /  M T W I N G

Servicemodul

Artikelnummer Produktbeschreibung

SM01 Servicemodul zur Aktualisierung der 
Steuerungssoftware und Parameter

Externer Bedienpult

Artikelnummer Produktbeschreibung

PULT01 Bedienpult 1 Kanal zur Ansteuerung 
von 1 Gerät

PULT02 Bedienpult 2 Kanal zur Ansteuerung 
von 2 Geräten

Fundamentoptionen (nur FMTW)

Artikelnummer Produktbeschreibung

Variante 1: direkte Montage

BSS103 Befestigungssatz zur Montage von 
mSwing, mTwing und FMPO_ES auf 
dem Fertigfußboden

Variante 2: Montage an Rohestrichboden

FURA103 Fundamentrahmen FlowMotion®, 
zur Montage unter Fußbodenhei-
zung/Estrich und zum Verkleben

BSSFURA103 Befestigungssatz FlowMotion® zur 
Montage auf dem Fundamentrahmen

Variante 3: Klebeplatte

FURA103 Fundamentrahmen FlowMotion®, 
zur Montage unter Fußbodenhei-
zung/Estrich und zum Verkleben

BSSKL100 Kleberkartusche FlowMotion® zum 
Verkleben auf einem Fertigfußboden
Kleinteileset (Schrauben hierfür 
immer beim Produkt enthalten)

Variante 4: Plattform (FMTW inklusive Leitelemente)

FMMS_TW Sockel/Plattform Edelstahl, mTwing, 
für Glas/Bügel bis 580 mm

Fundamentoptionen Pfosten Leitelemente

Artikelnummer Produktbeschreibung

Variante 1: direkte Montage

BSS101 Befestigungssatz für einen Pfosten 
für Leitelemente und FMPO_SM für 
Fertigfußboden (erfordert 4 Sets 
BSS101 pro mTwing Führungseinbau)
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mPost
Kartenlesersäule

	� Ideale Ergänzung der Modellreihe FlowMotion

	� Kompakte Unterbringungen von Lesegeräten möglich

88

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
www.magnetic-access.com

Technische Daten mPost (mSwing/mTwing-Typ) mPost (mGuide-Typ)

Einsatz Innenbereich 
Außenbereich (je nach den installierten Geräten)

Innenbereich
Außenbereich (je nach den installierten Geräten)

Gehäusefarbe (Standard) Weißaluminium und Tiefschwarz Gebürstete Oberfläche 

Gehäusematerial Aluminiumrohr mit mDure®-Haube Edelstahl (V2A)

Abmessungen Gehäuse (L x B x H) 178 x 168 x 1090 mm Ø 42,4/105 x 1030 mm

Schutzart IP54 IP54

Gewicht ca. 16 kg 2,6 kg

Standardfarben

Weißaluminium 
(ähnlich RAL 9006)

Tiefschwarz 
(ähnlich RAL 9005)

Eine Übersicht aller Sonderfarben und Effektlackierungen auf Seite 96.
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Maßzeichnungen

P E R S O N E N S P E R R E N  /  Z U T R I T T S K O N T R O L L E  F L O W M O T I O N ®  /  M P O S T

mPost von vorne mPost von der Seite mPost von unten

16
8

88
,5

Ø
 1

83

83
0

10
90 12

3

11
5

Einbauraum
Ø 140

84

16
8

88
,5

Ø
 1

83

83
0

10
90 12

3

11
5

Einbauraum
Ø 140

84

mPost small von vorne mPost small von der Seite mPost small von oben mPost mGuide-Typ, Ansicht von unten

10
30

25

Ø  42,4

Ø  105

4 x 90°

Ø 73

22

16

40

Ø 20

2 x M5

R 
535°

10
30

25

Ø  42,4

Ø  105

4 x 90°

Ø 73

22

16

40

Ø 20

2 x M5

R 
535°

10
30

25

Ø  42,4

Ø  105

4 x 90°

Ø 73

22

16

40

Ø 20

2 x M5

R 
535°

10
30

25

Ø  42,4

Ø  105

4 x 90°

Ø 73

22

16

40

Ø 20

2 x M5

R 
535°

Zu
tr

it
ts

ko
nt

ro
lle

 
Fl

ow
M

ot
io

n®

Einbauraum

16
8

88
,5

Ø
 1

83

83
0

10
90 12

3

11
5

Ø 140

84

Mounting space



90 P E R S O N E N S P E R R E N  /  Z U T R I T T S K O N T R O L L E  F L O W M O T I O N ®  /  M P O S T

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
www.magnetic-access.com

mPost in der Basiskonfiguration

Artikelnummer Produktbeschreibung

FMPO_SM mPost Kartenlesersäule klein

FMPO_ES mPost Kartenlesersäule 

 

Sonderfarbe

Artikelnummer Produktbeschreibung

SL104 Sonderfarbe für Außenrohr FMPO_
ES, sonstige Elemente in Tief-
schwarz
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mPost
Kartenlesersäule
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Hauben und Montagerahmen

Artikelnummer Produktbeschreibung

FP113 Haube FMPO_ES mit weißem 
RFID-Symbol

FP1X3 Haube FMPO_ES mit weißem 
RFID-Symbol, Sonderfarbe

FP107 Haube FMPO_ES mit Ausschnitt für 
NT104

FP1X7 Haube FMPO_ES mit Ausschnitt für 
NT104, Sonderfarbe

HUL103 Montagerahmen für Keydom RFID 
Leser für mPost (1 Stück, Kunststoff)

Halter für externe Geräte (zur Nachrüstung)

Artikelnummer Produktbeschreibung

LHAP103 Adapterplatte für FMPO_SM in  
RAL 9005

LHAP104 Adaptersatz RFID-Leser für FMPO_
SM in RAL 9005

Not-Aus Schalter

Artikelnummer Produktbeschreibung

NT104 Not-Aus-Schalter für 
Unterputzeinbau, ohne Kabel 230 V 
AC/24 V DC, inkl. 
Baumusterprüfbescheinigung (TÜV) 
für Flucht- und Rettungswegfreigabe
mWing und mSwing (nicht für 
mTwing) Bei installierter Haube 
FP107 (oder FP1X7) und EP113 
erforderlich

EP113 Einbaupauschale für Zubehör  
(ein x pro Variante)

Fundamentoptionen

Artikelnummer Produktbeschreibung

Variante 1: direkte Montage

BSS101 Befestigungssatz für FMPO_SM 
Pfosten für Fertigfußboden

BSS103 Befestigungssatz zur Montage für 
FMPO_ES auf dem Fertigfußboden

Variante 2: Montage an Rohfußboden

FURA103 Fundamentrahmen FlowMotion®,
zur Montage unter Fußbodenhei-
zung/Estrich und zum Verkleben

BSSFURA103 Befestigungssatz FlowMotion®, zur 
Montage auf dem Fundamentrahmen

Variante 3: Klebeplatte

FURA103 Fundamentrahmen FlowMotion®, 
zur Montage unter Fußbodenhei-
zung/Estrich und zum Verkleben

BSSKL100 Kleberkartusche FlowMotion® zum 
Verkleben auf einem Fertigfußboden
Kleinteileset (Schrauben hierfür 
immer beim Produkt enthalten)

Variante 4: Pflastersteinmontage

FURA113 Fundamentrahmen, zur Verwendung 
für Pflastersteine, Höhe = 150 mm

BSS103 Befestigungssatz zur Montage von 
mSwing, mTwing und FMPO_ES auf 
dem Fertigfußboden

P E R S O N E N S P E R R E N  /  Z U T R I T T S K O N T R O L L E  F L O W M O T I O N ®  /  M P O S T
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Beleuchtungen

Artikelnummer Produktbeschreibung

BOLED105 Komplett-Set Bodenbeleuchtung für 
FMPO_ES (enthält Leuchtstreifen, 
Verkabelung, Versorgungseinheit)  

EP110 Einbaupauschale Beleuchtung (je 
Option einmal)
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mTripod
Dreiarm-Drehsperre

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
www.magnetic-access.com

mGuide 
Leitelemente-System

	�� Zur räumlichen Abgrenzung von kontrollierten und frei 
zugänglichen Bereichen

	�� Ideale Ergänzung als Personenleitsystem für die   
FlowMotion®-Personensperren

	�� Klares, transparentes Design fügt sich nahtlos in 
anspruchsvolle Architekturen ein 

	��� Durch flexible Breite individuell an den Einsatzort anpassbar

	��� Maximale Personensicherheit durch den Einsatz von  
Sicherheitsglas

Technische Daten mGuide

Sperrbreite Bis 1300 mm

Dicke Sperrelement 10 mm

Material Sperrelement Glasscheiben aus Einscheibensicherheitsglas 
(ESG) oder aus Acrylglas, kundenspezifische 
Sperrelemente

Gehäusematerial Edelstahl 

Höhe Gehäuse 1000 mm

Durchmesser Gehäuse 105 mm am Sockel, 42 mm am Rohr

Technische Daten Leitelement FlowMotion®

Gehäusematerial mDure®

Gehäusemaße
(L x B x H)

1300 x 180 x 1050 mm

Maßzeichnungen

P E R S O N E N S P E R R E N  /  Z U T R I T T S K O N T R O L L E  F L O W M O T I O N ®  /  M G U I D E92

Linienkonfiguration mit mSwing, mTripod und mGuide als Personenleit- und Sperrelement

Standardfarben (nur für GFM100)

Weißaluminium 
(ähnlich RAL 9006)

Tiefschwarz 
(ähnlich RAL 9005)
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Technische Änderungen vorbehalten.

Maßzeichnungen

mGuide ohne Handlauf von vorne

mGuide mit Handlauf und Knieholm von vorne

mGuide mit Handlauf von vorne

mGuide von vorne

mGuide ohne Handlauf von oben

mGuide mit Handlauf und Knieholm von oben

mGuide mit Handlauf von oben

mGuide von vorne
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1 - FlowMotion-Gehäuse, ohne BSS100

Artikelnummer Produktbeschreibung

GFM100 mGuide FlowMotion-Gehäuse lang 
als Leitelement mit BP100 in Stan-
dardfarbe

GFM1X0 mGuide FlowMotion Gehäuse lang 
als Leitelement mit BP100 in Son-
derfarbe

2 - Pfosten mit Kanal (ohne Glas), Montage vor Ort, ohne 
BSS101

Artikelnummer Produktbeschreibung

GGPA100 Anfangs-/Endpfosten (1 Stück) für 
mGuide mit Glasscheibe/H = 1000 
mm

GGPA101 Anfangs-/Endpfosten (1 Stück) für 
mGuide mit Glasscheibe/H > 1000 
mm

GGPM100 Mittelpfosten für mGuide mit Glas-
scheibe/H = 1000 mm

GGPM101 Mittelpfosten für mGuide mit Glas-
scheibe/H > 1000 mm

mGuide 
Leitelemente-System

2 - Glasscheiben für Pfosten mit Kanal

Artikelnummer Produktbeschreibung

GGE100 mGuide Einscheibensicherheitsglas 
(ESG- und Floatglas) mit L = 1300 
mm/H = 1000 mm

GGV100 mGuide Verbundsicherheitsglas 
(ESG Float) mit L = 1300  
mm/H = 1000 

GGE101 mGuide Einscheibensicherheitsglas 
(ESG- und Floatglas) mit L = 1300 
mm/H = 1200 mm

GGV101 mGuide Verbundsicherheitsglas mit 
L = 1300 mm/H = 1200 mm

GGE102 mGuide Einscheibensicherheitsglas 
(ESG- und Floatglas) mit L = 1300 
mm/H = 1500 mm

GGV102 mGuide Verbundsicherheitsglas mit 
L = 1300 mm/H = 1500 mm

GGE103 mGuide Einscheibensicherheitsglas 
(ESG- und Floatglas) mit L = 1300 
mm/H = 1800 mm

GGV103 mGuide Verbundsicherheitsglas mit 
L = 1300 mm/H = 1800 mm

GGE10X mGuide Einscheibensicherheitsglas 
(ESG Float) mit L = X mm/H = X mm 
(max. H = 1800 mm/max. L = 1300 mm)

GGV10X mGuide Verbundsicherheitsglas mit 
L = X mm/H = X mm (max. H = 1800 
mm/max. L = 1300 mm)

1 2 3 4
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3 - Leitelement fixe Länge, montiert, ohne BSS101

Artikelnummer Produktbeschreibung

GBK100 mGuide Leitelement mit Handlauf 
und Knieholm, montiert L = 1300 mm/ 
H = 870 mm/M = 1258 mm

GBK101 mGuide Leitelement mit Handlauf 
und Knieholm, montiert L = 1300 mm/
H = 1000 mm/M = 1258 mm

3 - Leitelement mit Knieholm, bauseitiges zusammensetzen, 
ohne BSS101/KLBG100/UR01

Artikelnummer Produktbeschreibung

GBAK100 Anfangs-/Endpfosten (1 Stück) für 
mGuide mit Handlauf und Knieholm 
870 mm

GBMK100 Mittelpfosten für mGuide mit  
Knieholm/870 mm

GBAK101 Anfangs-/Endpfosten (1 Stück) für 
mGuide mit Handlauf und Knieholm 
1000 mm

GBMK101 Mittelpfosten für mGuide mit  
Knieholm/1000 mm

GBHL100 Handlauf/Knieholm für mGuide/L = 
1300 mm

4 - Leitelemente für Glaspaneele zur eigenen Konfiguration, 
bauseitige Montage, ohne BSS101/KLBG100/UR01

Artikelnummer Produktbeschreibung

GBAF100 Anfangs-/Endpfosten für mGuide 
mit Handlauf und Glaspaneel  
(1 Stück) 870 mm

GBMF100 Mittelpfosten für mGuide mit Hand-
lauf und Glaspaneel (1 Stück) 870 mm

GBAF101 Anfangs-/Endpfosten für mGuide 
mit Handlauf und Glaspaneel  
(1 Stück) 1000 mm

GBMF101 Mittelpfosten für mGuide mit  
Handlauf und Glaspaneel (1 Stück) 
1000 mm

GBHL100 Handlauf/Knieholm für mGuide/ 
L = 1300 mm

4 - Glasscheiben für Leitelemente

Artikelnummer Produktbeschreibung

GBEF100 Einscheibensicherheitsglas (ESG 
Float) für Füllung mGuide H = 870 mm/ 
L= 1300 mm

GBVF100 Verbundsicherheitsglas (ESG Float) 
für Füllung mGuide H = 870 mm/ 
L = 1300 mm

GBEF101 Einscheibensicherheitsglas (ESG Float) 
für Füllung mGuide H = 1000 mm/ 
L= 1300 mm

GBVF101 Verbundsicherheitsglas für Füllung 
mGuide H = 1000 mm/L = 1300 mm

GBEF100X Einscheibensicherheitsglas (ESG 
Float) für Füllung mGuide H = 870 mm/  
L = X mm (max. L = 1300 mm)

GBVF100X Verbundsicherheitsglas für Füllung 
mGuide H = 870 mm/L = X mm
(max. L = 1300 mm)

GBVF101X Verbundsicherheitsglas für Füllung 
mGuide H = 1000 mm/ L = X mm 
(max. L = 1300 mm)

GBEF101X Einscheibensicherheitsglas (ESG Float) 
für Füllung mGuide H =1000 mm/  
L = X mm (max. L = 1300 mm)

Zubehör

Artikelnummer Produktbeschreibung

BSS101 Befestigungssatz für einen mGuide 
Pfosten/Fertigfußboden

KLBG100 Klebstoff LOXEAL 83-21 10 ml

UR01 Universalreiniger

Im Download-Bereich finden Sie ein Berechnungs-Tool zur Berechnung der 
Scheibengröße sowie Pfostenanzahl.
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Damit sich die Produkte aus der FlowMotion®-Familie nahtlos in bestehende Architekturen integrieren können, bieten wir alle  
Gehäuse in einer Vielzahl von Farbtönen und Effektlackierungen an.
Weitere Farboptionen auf Anfrage. Farbabweichungen vorbehalten.

Sonderfarben RAL

RAL 1015
Hellelfenbein 

RAL 1017
Safrangelb 

RAL 2004
Reinorange 

RAL 2012
Lachsorange

RAL 3002
Karminrot 

RAL 3003
Rubinrot 

RAL 3004
Purpurrot 

RAL 3012
Beigerot 

RAL 4004
Bordeauxviolett

RAL 4007
Purpurviolett 

RAL 4008
Signalviolett 

RAL 5019
Capriblau 

RAL 5024
Pastellblau 

RAL 7015
Schiefergrau 

RAL 7016
Anthrazitgrau

RAL 7035
Lichtgrau 

RAL 7036
Platingrau 

RAL 9001
Cremeweiß 

RAL 9003
Signalweiß 

RAL 9005
Tiefschwarz 

RAL 9006
Weißaluminium

RAL 9010
Reinweiß

RAL 9016
Verkehrsweiß

FlowMotion®
Farbvarianten
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Sonderfarben NCS

NCS 0080-G40Y
Grün

NCS S 0300-N
Weiß

NCS S 0507-Y
Hellgelb

NCS S 0520-B70G
Mint

NCS S 0530-Y
Gelb

NCS S 0560-G50Y
Gelbgrün

NCS S 0603-G80Y
Hellbeige

NCS S 0603-Y20R
Hellelfenbein

NCS S 1002-Y50R
Weißgrau

NCS S 1005-Y50R
Beige

NCS S 1020-B50G
Helltürkis

NCS 1040-G60Y
Hellgelb

NCS S 1060-B
Hellblau

NCS S 1502-Y50R
Hellbeige

NCS S 2005-Y50R
Warmes Hellbeige

NCS S 2005-Y60R
Hellbraun

NCS S 2020-R40B
Hellviolett

NCS S 4010-Y30R
Graubraun

NCS S 4020-Y60R
Braun

NCS S 4050-R50B
Violett

NCS S 5005-R20B
Violettgrau

NCS S 7010-Y30R
Dunkelbraun

NCS S 7500-N
Dunkelgrau
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Sicher in jeder Hinsicht
Die Modellreihe FlowMotion® erfüllt  
alle rechtlichen Normen 

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
www.magnetic-access.com
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Unsere Personensperren erfüllen alle wichtigen gesetzlichen 
Vorschriften, Zertifizierungen und anderen Anforderungen

Wenn kraftbetätigte, also angetriebene (motorisierte) Perso-
nensperren zum Einsatz kommen, gelten in Europa die folgen-
den Richtlinien und Verordnungen:  
Die Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011, wenn der Personen-
verkehr nicht ausgeschlossen werden kann, die Maschinen-
richtlinie (2006/42/EG) mit der Niederspannungsrichtlinie 
(2014/35/EU) und RoHS-Richtlinie (2011/65/EU). Die Perso-
nensperren von Magnetic erfüllen die neue Norm DIN EN 17352 
für kraftbetätigte Zugangskontrolleinrichtungen.

Ein wichtiger Aspekt ist hierbei die Einhaltung des Niedrigener-
gie-Modus. D. h. maximal 1,69 J können auf Personen wirken – 
die Personen werden vor Verletzung geschützt.

Diese Richtlinien legen das Mindestschutzniveau für das Inver-
kehrbringen von Maschinen fest. Dazu gehören auch Installatio-
nen mit einer oder mehreren Personensperren aus der Modellrei-
he FlowMotion®. Um diesen Richtlinien zu genügen, muss vor 
dem Inverkehrbringen für die Personensperre eine Konformitätser-
klärung gemäß Maschinenrichtlinie und EMV-Richtlinie vorliegen.
Beim Kauf einer Personensperre aus der Modellreihe FlowMotion® 
erhalten Sie automatisch diese Dokumente von uns. Somit sind 

Sparen Sie sich die zusätzliche Absicherung!
Zusätzliche Lichtschranken, Scanner usw. werden 
nicht zur Personensicherung benötigt, sie dienen  
lediglich der Erkennung. Der Niedrigenergie-Modus 
ist Personenschutz genug. §

Konformitätserklärung gemäß 
Maschinenrichtlinie für die 
Gesamtanlage 

	 Sichere Steuerung 
(EN13849)

	� Einhaltung aller relevanten 
EN-Normen

	� Personen- und 
Sachschutz

	� EMV geprüft (elektromag-
netische Verträglichkeit)

Zertifikat für USA und Kanada 
(mTripod)

	 Gemäß UL325

Sie auch rechtlich auf der sicheren Seite. Wir übernehmen für Sie 
die Verantwortung! Als sichtbares Zeichen der Konformität mit die-
sen Richtlinien dient das CE-Zeichen, das auf dem Typenschild der 
Sperren angebracht wird.
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Gain Momentum!
Die Modellreihe Flughafen  
von Magnetic

Mehr Momentum für Ihre Anwendung 
Je höher das Momentum, desto größer ist der Schwung, den 
ein Körper besitzt – das spiegelt sich bereits im Namen der 
neuen, modularen Modellreihe von Magnetic wider. Momen-
tum® von Magnetic bietet Ihnen einen hochflexiblen Bausatz 

mit sorgfältig gestalteten Rahmenelementen und einer Vielzahl 
an individuell konfigurierbaren Modulen. Abmessungen, Funkti-
onen, Farben und Beleuchtung – bleiben Sie flexibel und be-
schleunigen Sie Ihre Prozesse!

Kontrollmodul
Es ist Ihr Platz: Das Kontrollmodul 
beherbergt alle Steuergeräte von Mag-
netic. Zusätzlich gibt es eine separate 
Montageplatte für kundenspezifische 
Komponenten.   

Grundmodul
Es ist der zentrale Baustein von Momen-
tum: Innerhalb eines Rasters von 150 
mm können Sie auf dem Grundmodul 
die benötigten Komponenten flexibel 
platzieren und Ihr Produkt den Anforde-
rungen entsprechend gestalten.

Eingangsmodul
Für die Interaktion der Nutzer gemacht: 
Das Eingangsmodul bietet Platz für 
Pass- und Boardingkartenleser genauso 
wie für alle gängigen biometrischen 
Lesegeräte.

Türen und Seiten-Paneele
Machen Sie es zu Ihrem Gate: wählen 
Sie Silhouette, Farbe, Bedruckung und 
Beleuchtung der Glaselemente und 
passen es Ihren Bedürfnissen an.

Access control gates

Pre-security gates

Self-boarding gates

ABC gates 

mGo – Self boarding gate mBorder – ABC gatemPass – Pre-security gate
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Perimeterschutz
Effizient, sicher, komfortabel

Individuelle Anpassung
Hohes Einfach- oder Doppeldrehkreuz, Drehtor für Fahrrad- 
und Rollstuhlfahrer, mit Dach oder mit Beleuchtung – Magnetic 
bietet für jeden Einsatzort und jede Anforderung den maßge-
schneiderten Perimeterschutz.

Maßgeschneiderter Perimeterschutz
Drei Antriebsvarianten stehen zur Wahl: Die elektromotorischen 
Drehkreuze werden von der MHTM™-Antriebseinheit bewegt, 
bei der elektromagnetischen Version sorgen die Benutzer 
selbst für die Drehbewegung. Die rein mechanischen Dreh-
kreuze lassen die Besucher nur in einer Richtung passieren.

Umfassender Witterungsschutz 
Die Drehkreuze und Drehtore über die ganze Höhe sind bes-
tens für den Einsatz im Außenbereich gerüstet: Feuerverzinkter 
Stahl mit Pulverbeschichtung oder Edelstahl trotzen Wind und 
Wetter. Das Gehäuse der Schutzklasse IP43 ist gegen 
Spritzwasser und Fremdkörper bestens geschützt, IP54 ist mit 
einem optionalen Dichtungssatz möglich. Ein zusätzliches 
Dach schützt auch die Benutzer vor der Witterung.

Optimale Zutrittskontrolle im Außenbereich
Außenareale von Unternehmen, staatlichen Behörden oder Flughäfen müssen gegen unbefugtes Betreten abgesichert werden.
Gleichzeitig sollen Mitarbeiter, Lieferanten und Dienstleister den Bereich innerhalb kurzer Zeit betreten oder verlassen können.
Drehkreuze und Drehtore von Magnetic lassen sich einfach in die bestehende Architektur oder Zaunanlagen integrieren und bieten 
durch ihre Größe und robuste Bauweise ein hohes Sicherheitsniveau. Durch unterschiedliche Modelle und Anbauteile lassen sich 
die Durchgänge exakt an die gewünschten Anforderungen anpassen.

Innovative Antriebstechnologie
Die MHTM™-Antriebseinheit in den elektromotorisch angetrie-
benen Versionen der Drehkreuze zeichnet sich durch einen lei-
sen, energieeffizienten Betrieb und ein besonders sanftes 
Anlaufverhalten aus. Die Antriebseinheit arbeitet wartungsfrei 
und ist auf 10 Millionen Personendurchgänge ausgelegt.

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
www.magnetic-access.com
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Das Einfache: Drehkreuz hoch mit einem Durchgang. Mit MHT-
M™-Antrieb für die elektrisch betriebene Ausführung und Ver-
riegelungseinheit für die elektromechanische oder mechani-
sche Steuerung.

Einsatz
Zutrittskontrolle in einer Richtung oder abwechselnd in zwei 
Richtungen (nur mit MHTM™-Antrieb oder elektromechani-
scher Steuerung).

Ab Seite 102 
Auch als vormontierte Version erhältlich: Ab Seite 106

Das Breite: Drehtor mit MHTM™-Antriebseinheit, über 1000 
mm Durchgangsbreite und 90° Öffnungswinkel in beide Rich-
tungen.

Einsatz
Zutrittslösung für Lieferanten, Besuchergruppen, Rollstuhlfah-
rer und alle Anwendungen, wo eine große Durchgangsbreite 
benötigt wird – freistehend oder als Anbausatz für Drehkreuze.

Ab Seite 112

Doppel-Drehkreuz: Hohes Drehkreuz mit zwei Durchgängen. 
Mit MHTM™-Antrieb für die elektrisch betriebene Ausführung 
und Verriegelungseinheit für die elektromechanische oder 
mechanische Steuerung.

Einsatz
Zutrittskontrolle mit zwei Durchgängen in einer Richtung bei 
besonders hohem Personenaufkommen oder gleichzeitig in 
zwei Richtungen.

Ab Seite 108

Das für Fahrrad und Fahrer: Drehkreuz für den Personenzu-
gang mit integriertem Drehtor für Fahrräder, die durch Indukti-
onsschleifen sicher erfasst werden.

Einsatz
Sichere und schnelle Zutrittslösung für Fahrradparkhäuser 
sowie für Firmen und Einrichtungen, bei denen die Mitarbeiter 
auf zwei Rädern das Betriebsgelände betreten können.

Ab Seite 116 

MPT-Drehkreuz in ganzer Höhe MPT-Doppel-Drehkreuz hoch

MPG Schwingtür hoch Hohes MPB Drehkreuz mit Fahrradtür
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mTripod
Dreiarm-Drehsperre

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
www.magnetic-access.com

MPT
Drehkreuz hoch

	� Zuverlässige Absicherung von Außenflächen und  
Betriebsgelände mit hohem Fußgängeraufkommen

	� Mechanische, elektromechanische oder motorisierte  
Ausführung

	� Feinfühlige Aufschlagerkennung für höchstmögliche  
Personensicherheit

	� Zahlreiche Optionen, zum Beispiel Erweiterung für  
barrierefreien Zugang

	�� Für 10 Millionen Öffnungs- und Schließintervalle ausgelegt 

P E R S O N E N S P E R R E N  /  P E R I M E T E R S C H U T Z  /  M P T  E I N F A C H102

Technische Daten MPT 132 
3-flügelig 

MPT 132 
4-flügelig 

MPT 333
3-flügelig 

MPT 333
4-flügelig 

MPT 330
3-flügelig 

MPT 330
4-flügelig 

Zahl der Flügel (Winkel) 3 (120°) 4 (90°) 3 (120°) 4 (90°) 3 (120°) 4 (90°)

Durchgänge (Personenanzahl 
pro Min.)1

ca. 20 ca. 20 ca. 20 ca. 20 ca. 20 ca. 20

Antriebstechnologie MHTM™ Elektromechanisch Mechanisch

Steuerungssystem MBC MGC –

Spannung 110/230 V AC, 50/60 Hz 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz –

Leistungsaufnahme ca. 25 W (ohne Zubehör) ca. 40 W (ohne Zubehör) –

Einschaltdauer 100 % 100 % –

Schutzart IP43 (IP54 optional erhältlich) IP43 (IP54 optional erhältlich) IP43 (IP54 optional erhältlich)

Abmessungen  
(L x B x H)

1510 x 1288 x 
2235 mm

1359 x 1076 x 
2235 mm

1510 x 1288 x 
2235 mm

1359 x 1076 x 
2235 mm

1510 x 1288 x 
2235 mm

1359 x 1076 x 
2235 mm

Gewicht ca. 250 kg ca. 250 kg ca. 250 kg ca. 250 kg ca. 250 kg ca. 250 kg 

Temperaturbereich −30 bis +55°C −30 bis +55°C −30 bis +55°C 

1 Abhängig von Lesegerät, Produktkonfiguration und Personenverhalten

Einsatzmöglichkeiten

Auch Sonderfarben sind auf Anfrage möglich und können aus der vierstelligen 
RAL-Farbtabelle ausgewählt werden.

Standardfarbe

RAL 7042
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Maßzeichnungen

MPT 333 – 3-flügelige Variante
Ansicht von innen, links
Die Servicetür befindet sich immer im nicht-öffentlichen Bereich.
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MPT 333 – 3-flügelige Variante
Außenansicht von vorne  
(öffentlicher Bereich), rechts

MPT 333 – 3-Flügel-Varianten (3 x 120°)
Ansicht von unten

Beachten Sie, dass sich die Abmessungen der 4-Flügel-Varianten leicht unterscheiden.
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MPT
Drehkreuz hoch

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
www.magnetic-access.com

Produkte in der Basiskonfiguration

Artikelnummer Produktbeschreibung

 MPT 333 Hohes Drehkreuz, elektromechanisch1

MPT333CA300 Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL7042

MPT333CA300X Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL Sonder-
farbe

MPT333CA340 Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL7042, mit 
Zentrum aus Edelstahl (V4A/AISI316L; AISI316Ti)

MPT333CA340X Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL Sonder-
farbe, mit Zentrum aus Edelstahl (V4A/AISI316L;  
AISI316Ti) 

MPT333CA320 Rohrkonstruktion aus Edelstahl (V4A/AISI316L; 
AISI316Ti)

MPT 132 Hohes Drehkreuz, motorisch angetrieben2

MPT132CA300 Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL7042

MPT132CA300X Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL Sonder-
farbe

MPT132CA340 Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL7042, mit 
Zentrum aus Edelstahl (V4A/AISI316L; AISI316Ti)

MPT132CA340X Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL Sonder-
farbe, mit Zentrum aus Edelstahl (V4A/AISI316L;  
AISI316Ti)

MPT132CA320 Rohrkonstruktion aus Edelstahl (V4A/AISI316L;  
AISI316Ti)

MPT330 Drehkreuz hoch, mechanisch

MPT330CZ300 Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL7042

MPT330CZ300X Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL Sonder-
farbe

MPT330CZ340 Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL7042, mit 
Zentrum aus Edelstahl (V4A/AISI316L; AISI316Ti)

MPT330CZ340X Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL Sonder-
farbe, mit Zentrum aus Edelstahl (V4A/AISI316L;  
AISI316Ti)

MPT330CZ320 Rohrkonstruktion aus Edelstahl (V4A/AISI316L;  
AISI316Ti)

1 �Inklusive Steuereinheit MGC und Befestigungssatz, Stahlrahmenkonstrukti-
on, 3 x 120° Anordnung

2 �Inklusive Steuerungseinheiten MBC-110, MMC120 und Befestigungssatz, 
Stahlrahmenkonstruktion, 3 x 120° Anordnung

3 �Inklusive Befestigungssatz, Stahlrahmenkonstruktion, 3 x 120° Anordnung 

Optionen und Zubehör für MPT Drehkreuz

Artikelnummer Produktbeschreibung

Optionale Konfiguration

4x90T3MP Aufpreis für Anordnung 4 x 90°  
(nicht für MPT*3*CA/Z320)

PHZT3GBMP Aufpreis für PHC an der Servicetür des Trägerbal-
kens MPT*3*/MPG/MPB

Verriegelung für MPT333/330/353/350 

EP100 Umwandlungspauschale für Eingang, bei Stromaus-
fall gesperrt (für jede Richtung ist 1 Satz erforderlich)

EP101 Umwandlungspauschale für Ausgang, bei Stromaus-
fall gesperrt (für jede Richtung ist 1 Satz erforderlich)

MAENT101 Mechanische Entriegelung für MPT (pro Richtung)

Verriegelung für MPT132/152

VRM1 Einweg-Verriegelungseinheit bei Stromausfall,  
1 x pro Drehkreuz erforderlich (für jede Richtung ist 
1 Satz erforderlich)

VRM2 In beide Richtungen verriegelnde Einheit bei Strom-
ausfall, 1 x pro Drehkreuz erforderlich (für jede Rich-
tung ist 1 Satz erforderlich)

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
www.magnetic-access.com
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Optionen und Zubehör für MPT Drehkreuz

Artikelnummer Produktbeschreibung

Käfighälfte statt Sperrbügel

KH01 Käfighälfte mit Sperrbügel, feuerverzinkt und pulver-
beschichtet in RAL7042

KH0X Käfighälfte mit Sperrbügel, feuerverzinkt und pulverbe-
schichtet in RAL Sonderfarbe

KHEK Käfighälfte mit Sperrbügel, Rohrkonstruktion aus 
Edelstahl (V4A/AISI316L; AISI316Ti)

Durchgangsanzeige GED (Gate End Display)

GED105MP 2 Stück Durchgangsanzeige GED (Gate End Display) 
für MPT*3*/MPG/MPB, grüner Pfeil, rotes X, jeweils 
ein Stück pro Seite im Trägerbalken/Haube integriert

Montagepfosten für den Einbau von Zugangskontrollgeräten 

ASMP Pulverbeschichteter Chromstahl in RAL7042 mit 
Montageplatte

ASMPX Pulverbeschichteter Chromstahl in RAL Sonderfarbe 
mit Montageplatte

ASMPPHZ Pulverbeschichteter Chromstahl in RAL7042 mit 
Montageplatte, vorbereitet für Schlüsselzylinder

ASMPPHZX Pulverbeschichteter Chromstahl in RAL Sonderfarbe 
mit Montageplatte, vorbereitet für Schlüsselzylinder

Haube für Leserhalter

AMWMPTR Haube für Leserhalter aus pulverbeschichtetem 
Edelstahl in RAL7042, 1 Stück

AMWMPTX Haube für Leserhalter aus Edelstahl in passender 
Drehkreuzfarbe, 1 Stück

AMWMPT Haube für Leserhalter aus unlackiertem Edelstahl, 1 
Stück

Drucktaste

DT101 Beleuchtete Drucktaste zur Freigabe des Durch-
gangs durch Tastendruck (pro Durchgangsrichtung)

DT102 Aufputzknopf IP67 für freien Ausgang

Beleuchtung

BELED Beleuchtungs-LED für MPT*3*/MPG/MPB, beste-
hend aus von 2 Leuchten und Träger, pulverbe-
schichtet in RAL7042, ohne Dämmerungsschalter 
(nicht für mechanisch hohe Drehkreuze, nur für  
230 V/50 Hz)

BELEDX Beleuchtungs-LED beidseitig für MPT*3*/MPG/
MPB, mit 2 Leuchten, beschichtet in Sonderfarbe, 
ohne Dämmerungsschalter (nicht für mechanische 
hohe Drehkreuze, nur für 230 V/50 Hz)

BELEDDS Beleuchtungs-LED für MPT*3*/MPG/MPB, beste-
hend aus 2 Leuchten und Träger, pulverbeschichtet 
in RAL7042, mit Dämmerungsschalter (nicht für 
mechanisch hohe Drehkreuze, nur für 230 V/50 Hz)

BELEDDSX Beleuchtungs-LED beidseitig für MPT*3*/MPG/
MPB, mit 2 Leuchten, beschichtet in Sonderfarbe, 
mit Dämmerungsschalter (nicht für mechanische 
hohe Drehkreuze, nur für 230 V/50 Hz)

Dach

1008_5236 Anbaudach für MPT*3*, pulverbeschichtet in 
RAL7042  

1008_5137X Anbaudach für MPT*3*, pulverbeschichtet in Son-
derfarbe 

1008_5237 Anbaudach für 2 MPT*3* nebeneinander, pulverbe-
schichtet in RAL7042 

1008_5138X Anbaudach für 2 MPT*3* nebeneinander, pulverbe-
schichtet in Sonderfarbe

1008_5109 Pultdach freistehend für MPT*3*, pulverbeschichtet 
in RAL7042 (4 Pfosten)

1008_5011X Pultdach freistehend für MPT*3*, pulverbeschichtet 
in Sonderfarbe (4 Pfosten)

Optionen und Zubehör für MPT Drehkreuz

Artikelnummer Produktbeschreibung

Fundamentrahmen für 3 x 120° 4 

1031_5292 Fundamentrahmen für MPT*3* ohne Dach

1031_5297 Fundamentrahmen für MPT*3* mit freistehendem Dach

1031_5457 Fundamentrahmen für MPT*3* mit Käfighälfte mit 
Sperrbügel ohne Dach

1031_5489 Fundamentrahmen für MPT*3* mit Käfighälfte mit 
Sperrbügel und freistehendem Dach

Premium-Dach

ADACHT3R Anbaudach pulverbeschichtet in RAL7042 für MPT*3*

ADACHT3FX Anbaudach für MPT*3*, pulverbeschichtet in Son-
derfarbe 

ADACH2T3R Anbaudach für 2 MPT*3* nebeneinander, pulverbe-
schichtet in RAL7042 

ADACH2T3FX Anbaudach für 2 MPT*3* nebeneinander, pulverbe-
schichtet in Sonderfarbe

PDACHT3R Pultdach freistehend für MPT*3*, pulverbeschichtet 
in RAL7042 (4 Pfosten)

PDACHT3FX Pultdach freistehend für MPT*3*, pulverbeschichtet 
in Sonderfarbe (4 Pfosten)

PDACH2T3R Pultdach freistehend für 2 MPT*3*, pulverbeschich-
tet in RAL7042 (6 Pfosten)

PDACH2T3FX Pultdach freistehend für 2 MPT*3*, in Sonderfarbe 
pulverbeschichtet (6 Pfosten)

PDACH3T3R Pultdach freistehend für 3 MPT*3*, pulverbeschich-
tet in RAL7042 (8 Pfosten)

PDACH3T3FX Pultdach freistehend für 3 MPT*3*, in Sonderfarbe 
pulverbeschichtet (8 Pfosten)

BSS104 Befestigungssatz für Pultdach auf Fundamentrah-
men für 2 Pfosten

BSS105 Befestigungssatz für Pultdach auf dem Boden für  
2 Pfosten

Premium-Fundamentrahmen für 3 x 120°

FURAT3D Fundamentrahmen für MPT*3* ohne Dach

FURAAD2T3 Fundamentrahmen für MPT*3* mit freistehendem Dach

FURA2T3D Fundamentrahmen für 2 x MPT*3* mit Anbaudach

FURA3T3D Fundamentrahmen für 2 x MPT*3* mit freistehen-
dem Dach

KHADS100 Adapterset für FURAT3/FURAT3D für 2. Käfighälfte 
mit Sperrbügel

4 Premium-Fundamentrahmen für 4 x 90° nur auf Anfrage.

Ersatzteile

Eine umfangreiche Ersatzteil-Liste für Perimeterschutz steht digital zur Verfü-
gung. Fordern Sie diese bei Bedarf per E-Mail bei cs@ac-magnetic.com an
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Technische Daten MPT 132 
3-flügelig

MPT 333
3-flügelig

MPT 330
3-flügelig

Zahl der Flügel (Winkel) 3 (120°) 3 (120°) 3 (120°)

Durchflussrate (Anzahl der  
Personen pro Minute)1

ca. 20 ca. 20 ca. 20

Antriebstechnologie MHTM™ Elektromechanisch Mechanisch

Steuerungssystem MBC MGC –

Spannung 110 – 230 V AC, 50 – 60 Hz 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz –

Leistungsaufnahme ca. 25 W (ohne Zubehör) ca. 40 W (ohne Zubehör) –

Einschaltdauer 100 % 100 % –

Schutzart IP43 (IP54 optional erhältlich) IP43 (IP54 optional erhältlich) IP43 (IP54 optional erhältlich)

Abmessungen  (Transportmaß, L x B x H) 1520 x 1340 x 2415 mm 1520 x 1340 x 2415 mm 1520 x 1340 x 2415 mm

Gewicht ca. 320 kg ca. 320 kg ca. 320 kg 

Temperaturbereich −30 bis +55 °C −30 bis +55 °C −30 bis +55 °C 

1 Abhängig von Lesegerät, Produktkonfiguration und Personenverhalten

Einsatzmöglichkeiten

Auch Sonderfarben sind auf Anfrage möglich und können aus der  
vierstelligen RAL-Farbtabelle ausgewählt werden.

Standardfarbe

RAL 7042

Um ein MPT vormontiert zu bestellen, geben Sie bei der Bestellung bitte die  
Artikelnummer des MPT*3* und die Option HELAFUT3PR für die Montage an.  
Alle anderen Optionen finden Sie unter MPT auf den Seiten 102 bis 105.

Anforderung an den Transport mit Gabelstapler

Empfohlene Gabelzinkenlänge ≥ 1800 mm

Empfohlene Tragfähigkeit ≥ 500 kg

	� Schnelle und einfache Installation und Inbetriebnahme durch  
vormontierte Lieferung ab Werk

	�� Auf die Hebelaschen kann kundenseitig eine Lauffläche  
aufgelegt werden (weitere Hebelaschen optional erhältlich)

	� Versetzbare Hebelaschen zur Anpassung an Stapler und  
Einbausituation

	�� Zuverlässige Sicherung von Außenbereichen und Freigeländen mit  
hoher Besucherfrequenz

	� Mechanische, elektromechanische oder motorisierte Ausführung

	� Ausgelegt auf 10 Millionen Öffnungs- und Schließintervalle

MPT vormontiert
Drehkreuz

Optionen

Artikelnummer Produktbeschreibung

HELAFUT3PR Vormontage des MPT auf dem FURA, inklusive 4 
Hebelaschen, Schrauben und Verpackung für den 
Lkw-Versand 

HELAFUT3 2 Hebelaschen inkl. Befestigungsmaterial

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
www.magnetic-access.com
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MPT – Ansicht von der Seite

MPT – Ansicht von oben MPT – perspektivische Ansicht 
von innen und oben

23
85

1340

1520

13
18

15
0

22
35

228

78

600

Mittelsäule

Sperrkamm

Halbkäfig

Wartungs-
klappe

MPT – Ansicht von innen
Die Wartungsklappe befindet sich immer im nicht öffentlichen Bereich.
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mTripod
Dreiarm-Drehsperre

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
www.magnetic-access.com

MPT
Doppel-Drehkreuz hoch

	� Platzsparende Doppelanlage für zwei voneinander unabhän-
gige Durchgänge

	�� Mechanische, elektromechanische oder motorisierte  
Ausführung

	� Feinfühlige Aufschlagerkennung für höchstmögliche  
Personensicherheit

	�� Zahlreiche Optionen, zum Beispiel Erweiterung für barriere-
freien Zugang

	� Für 10 Millionen Öffnungs- und Schließintervalle ausgelegt

P E R S O N E N S P E R R E N  /  P E R I M E T E R S C H U T Z  /  M P T  D O P P E L T

Technische Daten MPT 152 
3-flügelig

MPT 152 
4-flügelig

MPT 353
3-flügelig

MPT 353
4-flügelig

MPT 350
3-flügelig

MPT 350
4-flügelig

Zahl der Flügel (Winkel) 3 (120°) 4 (90°) 3 (120°) 4 (90°) 3 (120°) 4 (90°)

Durchgänge (Personenanzahl pro 
Min.)1

ca. 30 ca. 30 ca. 30 ca. 30 ca. 30 ca. 30

Antriebstechnologie MHTM™ Elektromechanisch Mechanisch

Steuerungssystem MBC MGC –

Spannung 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz –

Leistungsaufnahme ca. 50 W ca. 50 W –

Einschaltdauer 100 % 100 % –

Schutzart IP43 (IP54 optional erhältlich) IP43 (IP54 optional erhältlich) IP43 (IP54 optional erhältlich)

Abmessungen  
(L x B x H)

2210 x 1318 x 
2235 mm

2071 x 1382 x 
2235 mm

2210 x 1318 x 
2235 mm

2071 x 1382 x 
2235 mm

2210 x 1318 x 
2235 mm

2071 x 1382 x 
2235 mm

Gewicht ca. 450 kg ca. 450 kg ca. 450 kg ca. 450 kg ca. 450 kg ca. 450 kg 

Temperaturbereich −25 bis +55°C −30 bis +55°C −30 bis +55°C 

1 Abhängig von Lesegerät, Produktkonfiguration und Personenverhalten

Einsatzmöglichkeiten

Standardfarbe

RAL 7042

Auch Sonderfarben sind auf Anfrage möglich und können aus der vierstelligen 
RAL-Farbtabelle ausgewählt werden.
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Maßzeichnungen

MPT 353 – 3-flügelige Variante (3 x 120°)
Frontansicht von innen

MPT 353 – 3-flügelige Variante (3 x 120°)
Ansicht von der Seite

Beachten Sie, dass sich die Abmessungen der 4-Flügel-Varianten leicht unterscheiden.

MPT 353 – 3-flügelige Variante (3 x 120°)
Ansicht von unten
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MPT
Doppel-Drehkreuz hoch

Produkte in der Basiskonfiguration

Artikelnummer Produktbeschreibung

MPT353 Doppel-Drehkreuz hoch, elektromechanisch1

MPT353CA300 Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL7042

MPT353CA300X Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL Sonderfarbe

MPT353CA340 Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL7042, mit Zentrum aus Edelstahl (V4A/AISI316L; AISI316Ti)

MPT353CA340X Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL Sonderfarbe, mit Zentrum aus Edelstahl (V4A/AISI316L; AISI316Ti)

MPT353CA320 Rohrkonstruktion aus Edelstahl (V4A/AISI316L; AISI316Ti)

MPT152 Doppel-Drehkreuz hoch, motorisch angetrieben2

MPT152CA300 Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL7042

MPT152CA300X Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL Sonderfarbe

MPT152CA340 Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL7042, mit Zentrum aus Edelstahl (V4A/AISI316L; AISI316Ti)

MPT152CA340X Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL Sonderfarbe, mit Zentrum aus Edelstahl (V4A/AISI316L; AISI316Ti)

MPT152CA320 Rohrkonstruktion aus Edelstahl (V4A/AISI316L; AISI316Ti)

MPT350 Doppel-Drehkreuz hoch, mechanisch3

MPT350CZ300 Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL7042

MPT350CZ300X Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL Sonderfarbe

MPT350CZ340 Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL7042, mit Zentrum aus Edelstahl (V4A/AISI316L; AISI316Ti)

MPT350CZ340X Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL Sonderfarbe, mit Zentrum aus Edelstahl (V4A/AISI316L; AISI316Ti)

MPT350CZ320 Rohrkonstruktion aus Edelstahl (V4A/AISI316L; AISI316Ti)

1 Inklusive Steuereinheit MGC und Befestigungssatz, Stahlrahmenkonstruktion, 3 x 120° Anordnung 
2 Inklusive Steuergeräte MBC-110, MMC120 und Befestigungssatz, Stahlrahmenkonstruktion, 3 x 120° Anordnung 
3 Inklusive Befestigungssatz, Stahlrahmenkonstruktion, 3 x 120° Anordnung 

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
www.magnetic-access.com
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Optionen und Zubehör für MPT Doppel-Drehkreuz

Artikelnummer Produktbeschreibung

Optionale Konfiguration

4x90T5MP Aufpreis für Anordnung 4 x 90°  
(nicht für MPT*5*CA/Z320)

PHZT5MP Aufpreis für PHC an der Servicetür des Trägerbal-
kens MPT*5* 

Verriegelung für MPT333/330/353/350 

EP100 Umwandlungspauschale für Eingang, bei Stromaus-
fall gesperrt (für jede Richtung ist 1 Satz erforderlich)

EP101 Umwandlungspauschale für Ausgang, bei Stromaus-
fall gesperrt (für jede Richtung ist 1 Satz erforderlich)

MAENT101 Verriegelung mit mechanischer Freigabe MPT (pro 
Verriegelungseinheit und pro Richtung zu bestellen, 
obligatorisch für MPTX0)

Verriegelung für MPT132/152

VRM1 Einweg-Verriegelungseinheit bei Stromausfall, 1 x 
pro Drehkreuz erforderlich (für jede Richtung ist 1 
Satz erforderlich)

VRM2 In beide Richtungen verriegelnde Einheit bei Strom-
ausfall, 1 x pro Drehkreuz erforderlich (für jede Rich-
tung ist 1 Satz erforderlich)

Durchgangsanzeige GED (Gate End Display)

GED106MP 4-teilige Durchgangsanzeige GED (Gate End Display) 
für MPT*5*, grüner Pfeil, rotes X, ein Stück pro Seite, 
integriert in Trägerbalken/Haube

Montagepfosten für den Einbau von Zugangskontrollgeräten 

ASMP Pulverbeschichteter Chromstahl in RAL7042 mit 
Montageplatte

ASMPX Pulverbeschichteter Chromstahl in RAL Sonderfarbe 
mit Montageplatte

ASMPPHZ Pulverbeschichteter Chromstahl in RAL7042 mit 
Montageplatte, vorbereitet für Schlüsselzylinder

ASMPPHZX Pulverbeschichteter Chromstahl in RAL Sonderfarbe 
mit Montageplatte, vorbereitet für Schlüsselzylinder

Haube für Leserhalter

AMWMPTR Haube für Leserhalter aus pulverbeschichtetem 
Edelstahl in RAL7042, 1 Stück

AMWMPTX Haube für Leserhalter aus Edelstahl in passender 
Drehkreuzfarbe, 1 Stück

AMWMPT Haube für Leserhalter aus unlackiertem Edelstahl,  
1 Stück

Drucktaste

DT101 Beleuchtete Drucktaste zur Freigabe des Durch-
gangs durch Tastendruck (pro Durchgangsrichtung)

DT102 Aufputzknopf IP67 für freien Ausgang

Optionen und Zubehör für MPT Doppel-Drehkreuz	

Artikelnummer Produktbeschreibung

Beleuchtung

BE2LED Beleuchtungs-LED für MPT *3* mit MPG162/
MPT*5*, bestehend aus von 4 Leuchten und Träger, 
pulverbeschichtet in RAL7042, ohne Dämmerungs-
schalter (nicht für mechanisch hohe Drehkreuze, nur 
für 230 V/50 Hz)

BE2LEDX Beleuchtungs-LED beidseitig für MPT*3* mit 
MPG162/MPT*5*, mit 4 Leuchten, beschichtet in 
Sonderfarbe, ohne Dämmerungsschalter (nicht für 
mechanische hohe Drehkreuze, nur für 230 V/50 Hz)

BE2LEDDS Beleuchtungs-LED für MPT *3* mit MPG162/
MPT*5*, bestehend aus 4 Leuchten und Träger, pul-
verbeschichtet in RAL7042, mit Dämmerungsschal-
ter (nicht für mechanisch hohe Drehkreuze, nur für 
230 V/50 Hz)

BE2LEDDSX Beleuchtungs-LED beidseitig für MPT*3* mit 
MPG162/MPT*5*, mit 4 Leuchten, beschichtet in 
Sonderfarbe, mit Dämmerungsschalter (nicht für 
mechanische hohe Drehkreuze, nur für 230 V/50 Hz)

Dach

1008_5239 Anbaudach für MPT*5*, pulverbeschichtet in 
RAL7042 

1008_5140X Anbaudach E für MPT*5*, pulverbeschichtet in  
Sonderfarbe 

1008_5110 Pultdach freistehend für MPT*5*, pulverbeschichtet 
in RAL7042 (4 Pfosten) 

1008_5012X Pultdach freistehend für MPT*5*, pulverbeschichtet 
in Sonderfarbe (4 Pfosten)

Fundamentrahmen für 3 x 120° 4

1031_5293 Fundamentrahmen für MPT*5* ohne Dach

1031_5298 Fundamentrahmen für MPT*5* mit freistehendem Dach

Premiumdach 5

ADACHT5R Anbaudach pulverbeschichtet in RAL7042 für 
MPT*5*

ADACHT5FX Anbaudach für MPT*5*, pulverbeschichtet in  
Sonderfarbe 

PDACHT5R Pultdach freistehend für MPT*5*, pulverbeschichtet 
in RAL7042 (4 Pfosten)

PDACHT5FX Pultdach freistehend für MPT*5*, pulverbeschichtet 
in Sonderfarbe (4 Pfosten)

BSS104 Befestigungssatz für Pultdach auf Fundamentrah-
men für 2 Pfosten

BSS105 Befestigungssatz für Pultdach auf dem Boden für  
2 Pfosten

Premium-Fundamentrahmen für 3 x 120° 4 5

FURAT5 Fundamentrahmen für MPT*5* ohne Dach

FURAT5D Fundamentrahmen für MPT*5* mit freistehendem Dach

4 Premium-Fundamentrahmen für 4 x 90° nur auf Anfrage.
5 Premium-Fundamentrahmen sind nur mit Premium-Dächern kombinierbar.

Ersatzteile

Eine umfangreiche Ersatzteil-Liste für Perimeterschutz steht digital zur Verfü-
gung. Fordern Sie diese bei Bedarf per E-Mail bei cs@ac-magnetic.com an
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mTripod
Dreiarm-Drehsperre

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
www.magnetic-access.com

MPG
Schwingtür hoch 

	� Kontrollierter Zutritt für Rad- und Rollstuhlfahrer

	� Feinfühlige Aufschlagerkennung für höchstmögliche Perso-
nensicherheit

	� Induktionsschleifendetektor zur Erkennung des Fahrrads und 
Rollstuhls (Option)

	� Geringer Stromverbrauch durch wartungsfreien MHTM™-Antrieb

	� Für 10 Millionen Öffnungs- und Schließintervalle ausgelegt

P E R S O N E N S P E R R E N  /  P E R I M E T E R S C H U T Z  /  M P G112

Technische Daten MPG 162 MPG 172

Montage  In Kombination mit Drehkreuzsystemen Freistehend

Antriebstechnologie MHTM™ MHTM™

Steuerungssystem MBC MBC

Spannung 110 – 230 V AC, 50 – 60 Hz 110 – 230 V AC, 50 – 60 Hz

Leistungsaufnahme ca. 25 W ca. 25 W

Einschaltdauer 100 % 100 %

Öffnungs-/Schließzeiten ca. 3 s ca. 3 s

Durchgangsbreite 1087 mm 1070 mm

Schutzart IP43 (IP54 optional erhältlich) IP43 (IP54 optional erhältlich)

Abmessungen (L x B x H) 1451 x 500 (ohne Leitbügel) x 2235 mm 1623 x 500 (ohne Leitbügel) x 2235 mm

Gewicht ca. 220 kg ca. 250 kg

Temperaturbereich −25 bis +55°C −25 bis +55°C

Einsatzmöglichkeiten

Auch Sonderfarben sind auf Anfrage möglich und können aus der vierstelligen 
RAL-Farbtabelle ausgewählt werden.

Standardfarbe

RAL 7042 
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Maßzeichnungen
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MPG 172
Frontansicht von innen

MPG 162 und MPG 172
Ansicht von der Seite
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MPG
Schwingtür hoch

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
www.magnetic-access.com

Produkte in der Basiskonfiguration	

Artikelnummer Produktbeschreibung

MPG 162 Drehtor hoch in Kombination mit Drehkreuz1

MPG162CA100 Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL7042

MPG162CA100X Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL Sonderfarbe

MPG162CA140 Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL7042, Drehtor aus Edelstahl (V4A/AISI316L; AISI316Ti)

MPG162CA140X Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL Sonderfarbe, Drehtor aus Edelstahl (V4A/AISI316L; AISI316Ti)

MPG 172 Drehtor hoch, freistehende Ausführung1

MPG172CA100 Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL7042

MPG172CA100X Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL Sonderfarbe

MPG172CA140 Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL7042, Drehtor aus Edelstahl (V4A/AISI316L; AISI316Ti)

MPG172CA140X Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL Sonderfarbe, Drehtor aus Edelstahl (V4A/AISI316L; AISI316Ti)

1 Inklusive Steuerungseinheiten MBC-110, MMC120 und Befestigungssatz, Stahlrahmenkonstruktion
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Optionen und Zubehör für Drehtor MPG 162

Artikelnummer Produktbeschreibung

Optionale Konfiguration

PHZT3GBMP Aufpreis für PHC an der Servicetür des Trägerbal-
kens MPT*3*/MPG/MPB

Schließvorrichtung – bei der Bestellung angeben	

VRM3 Bei Stromausfall entriegelt

VRM4 Bei Stromausfall verriegelt

Durchgangsanzeige GED (Gate End Display)		

GED105MP 2 Stück Durchgangsanzeige GED (Gate End Display) 
für MPT*3*/MPG/MPB, grüner Pfeil, rotes X, jeweils 
ein Stück pro Seite im Trägerbalken/Haube integriert

Beleuchtung

BE2LED Beleuchtungs-LED für MPT *3* mit MPG162/MPT*5*, 
bestehend aus von 4 Leuchten und Träger, pulverbe-
schichtet in RAL7042, ohne Dämmerungsschalter (nicht 
für mechanisch hohe Drehkreuze, nur für 230 V/50 Hz)

BE2LEDDS Beleuchtungs-LED für MPT *3* mit MPG162/MPT*5*, 
bestehend aus 4 Leuchten und Träger, pulverbe-
schichtet in RAL7042, mit Dämmerungsschalter (nicht 
für mechanisch hohe Drehkreuze, nur für 230 V/50 Hz)

Dach

1008_5238 Anbaudach Typ D für MPT*3* mit MPG162, pulver-
beschichtet in RAL7042

1008_5139X Anbaudach Typ D für MPT*3* mit MPG162, pulver-
beschichtet in Sonderfarbe

1008_5050 Pultdach freistehend für MPT*3* und MPG162, pul-
verbeschichtet in RAL7042 (6 Pfosten)

1008_5050X Pultdach freistehend für MPT*3* und MPG162, pul-
verbeschichtet in Sonderfarbe (6 Pfosten)

Fundamentrahmen

1031_5376
Erweiterungssatz für Fundamentrahmen für 
MPG162

1031_5378 Erweiterungssatz für Fundamentrahmen für 
MPG162 mit freistehendem Dach

Premium-Dach

ADACHT3G16R Anbaudach für MPT*3* mit MPG162, pulverbe-
schichtet in RAL7042

ADACHT3G16FX
Anbaudach für MPT*3* mit MPG162, pulverbe-
schichtet in Sonderfarbe

PDACHT3G16R Pultdach freistehend für MPT*3* und MPG162, pul-
verbeschichtet in RAL7042 (6 Pfosten)

PDACHT3G16FX Pultdach freistehend für MPT*3* und MPG162, pul-
verbeschichtet in Sonderfarbe (6 Pfosten)

BSS104 Befestigungssatz für Pultdach auf Fundamentrah-
men für 2 Pfosten

BSS105
Befestigungssatz für Pultdach auf dem Boden für  
2 Pfosten

Premium-Fundamentrahmen

FURAT3G160 Fundamentrahmen für MPT*3* mit MPG162 ohne 
Dach

FURAADT3G160 Fundamentrahmen für MPT*3* mit MPG162 mit 
Anbaudach

FURAT3G160D Fundamentrahmen für MPT*3* mit MPG162 mit 
freistehendem Dach

Optionen und Zubehör für Drehtor MPG 172

Artikelnummer Produktbeschreibung

Optionale Konfiguration

PHZT3GBMP Aufpreis für PHC an der Servicetür des Trägerbal-
kens MPT*3*/MPG/MPB

Schließvorrichtung – bei der Bestellung angeben	

VRM3 Bei Stromausfall entriegelt

VRM4 Bei Stromausfall verriegelt

Durchgangsanzeige GED (Gate End Display)		

GED105MP 2 Stück Durchgangsanzeige GED (Gate End Display) 
für MPT*3*/MPG/MPB, grüner Pfeil, rotes X, jeweils 
ein Stück pro Seite im Trägerbalken/Haube integriert

Beleuchtung

BELED Beleuchtungs-LED für MPT*3*/MPG/MPB, beste-
hend aus von 2 Leuchten und Träger, pulverbeschich-
tet in RAL7042, ohne Dämmerungsschalter (nicht für 
mechanisch hohe Drehkreuze, nur für 230 V/50 Hz)

BELEDDS Beleuchtungs-LED für MPT*3*/MPG/MPB, beste-
hend aus 2 Leuchten und Träger, pulverbeschichtet 
in RAL7042, mit Dämmerungsschalter (nicht für 
mechanisch hohe Drehkreuze, nur für 230 V/50 Hz)

Dach

1008_5053 Pultdach freistehend für MPG172, pulverbeschich-
tet in RAL7042 (4 Pfosten)

1008_5053X Pultdach freistehend für MPG172, pulverbeschich-
tet in Sonderfarbe (4 Pfosten)

Fundamentrahmen

1031_5373 Fundamentrahmen für MPG172 ohne Dach

1031_5381 Fundamentrahmen für MPG172 mit freistehendem 
Dach

Premium-Dach

ADACHG17R Anbaudach für MPT172, pulverbeschichtet in 
RAL7042

ADACHG17FX Anbaudach für MPT172, pulverbeschichtet in Son-
derfarbe

PDACHG17R Pultdach freistehend für MPG172, pulverbeschich-
tet in RAL7042 (4 Pfosten)

PDACHG17FX
Pultdach freistehend für MPG172, pulverbeschich-
tet in Sonderfarbe (4 Pfosten)

BSS104 Befestigungssatz für Pultdach auf Fundamentrah-
men für 2 Pfosten

BSS105
Befestigungssatz für Pultdach auf dem Boden für 2 
Pfosten

Premium-Fundamentrahmen

FURAG170 Fundamentrahmen für MPG172 ohne Dach

FURAG170D
Fundamentrahmen für MPG172 mit freistehendem 
Dach

Ersatzteile

Eine umfangreiche Ersatzteil-Liste für Perimeterschutz steht digital zur Verfü-
gung. Fordern Sie diese bei Bedarf per E-Mail bei cs@ac-magnetic.com an
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MPB
Drehkreuz mit Fahrradtür

	� Gleichzeitiger Zutritt für Fahrrad und Fahrer

	� Feinfühlige Aufschlagerkennung für höchstmögliche Sicherheit

	� Maximaler Komfort durch Anpassung der Drehgeschwindigkeit

	� Induktionsschleifendetektor zur Erkennung des Fahrrads 
(muss im Boden eingebaut werden)

	�� Geringer Stromverbrauch durch wartungsfreien  
MHTM™-Antrieb (optional für das Drehkreuz erhältlich)

	� Für 10 Millionen Öffnungs- und Schließintervalle ausgelegt

P E R S O N E N S P E R R E N  /  P E R I M E T E R S C H U T Z  /  M P B116

Technische Daten MPB 311

Technologie: Drehkreuz/Drehtor elektromechanisch/motorisch

Durchgänge (Personenanzahl pro Min.)1 ca. 10

Steuerungssystem MGC/MBC

Spannung 110 – 230 V AC, 50 – 60 Hz

Leistungsaufnahme ca. 85 W

Einschaltdauer 100 %

Schutzart IP43 (IP54 optional erhältlich)

Abmessungen (L x B x H) 2500 x 2458 x 2235 mm

Gewicht ca. 550 kg 

Temperaturbereich −25 bis +55°C

1 Abhängig von Lesegerät, Produktkonfiguration und Personenverhalten

Einsatzmöglichkeiten

Standardfarbe

RAL 7042 

Auch Sonderfarben sind auf Anfrage möglich und können aus der vierstelligen 
RAL-Farbtabelle ausgewählt werden.
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Maßzeichnungen
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Frontansicht von außen 
Variante: Drehkreuz hoch, rechts
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Ansicht von der SeiteAnsicht von oben
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Frontansicht von außen
Variante: Drehkreuz hoch,links
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Maßzeichnungen zeigen Zubehör wie Anbausäule und Beleuchtung (inklusive Dämmerungsschalter).
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MPB
Drehkreuz hoch mit Fahrradtür

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
www.magnetic-access.com

Produkte in der Basiskonfiguration	

Artikelnummer Produktbeschreibung

MPB 311 Hohes Drehkreuz mit elektromechanischem Fahrraddurchgang, motorisch angetriebene Fahrradtür

Eingangsseite links 

MPB311AA101 Alle Teile pulverbeschichtet in RAL7042, Leitelement aus Edelstahl (V4A/AISI316L; AISI316Ti),  
vorbereitet für bauseitige Induktionsschleifen

MPB311AA101X Alle Teile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Sonderfarbe, Leitelement in Edelstahl (V4A/AISI316L; AISI316Ti),  
vorbereitet für bauseitige Induktionsschleifen

MPB311AA141 Mittelpfosten, Fahrradtür und Leitelement aus Edelstahl (V4A), alle anderen Teile pulverbeschichtet in RAL7042,  
vorbereitet für bauseitige Induktionsschleifen

MPB311AA141X Mittelpfosten, Fahrradtür und Leitelement aus Edelstahl (V4A), alle anderen Teile pulverbeschichtet in Sonderfarbe,  
vorbereitet für bauseitige Induktionsschleifen

Eingangsseite rechts

MPB311BA101 Alle Teile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL7042, Leitelement in Edelstahl (V4A/AISI316L; AISI316Ti),  
vorbereitet für bauseitige Induktionsschleifen

MPB311BA101X Alle Teile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Sonderfarbe, Leitelement in Edelstahl (V4A/AISI316L; AISI316Ti),  
vorbereitet für bauseitige Induktionsschleifen

MPB311BA141 Mittelpfosten, Fahrradtür und Leitelement aus Edelstahl (V4A/AISI316L; AISI316Ti), alle anderen Teile pulverbeschichtet in 
RAL7042, vorbereitet für bauseitige Induktionsschleifen

MPB311BA141X Mittelpfosten, Fahrradtür und Leitelement aus Edelstahl (V4A/AISI316L; AISI316Ti), alle anderen Teile pulverbeschichtet in  
Sonderfarbe, vorbereitet für bauseitige Induktionsschleifen
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Optionen und Zubehör für hohes MPB-Drehkreuz

Artikelnummer Produktbeschreibung

Dienstleistungen und Zubehör

PHZT3GBMP Aufpreis für PHC an der Servicetür des Trägerbal-
kens MPT*3*/MPG/MPB

VBSET Anschlusssatz A-Modul + B-Modul für eine gemein-
same Stromversorgung

MPBBSOF Befestigungssatz für Betonfundament (1 MPB)

MPBBS Befestigungssatz für Fundamentrahmen (1 MPB)

Verriegelung für MPB311	

EP100 Umwandlungspauschale für Eingang, bei Stromaus-
fall gesperrt (für jede Richtung ist 1 Satz erforderlich)

EP101 Umwandlungspauschale für gesperrten Ausgang 
(für jede Richtung ist 1 Satz erforderlich)

MAENT101 Verriegelung mit mechanischer Freigabe MPT (pro 
Verriegelungseinheit und pro Richtung zu bestellen, 
obligatorisch für MPTX0)

Durchgangsanzeige GED (Gate End Display)		

GED105MP 2 Stück Durchgangsanzeige GED (Gate End Display) 
für MPT*3*/MPG/MPB, grüner Pfeil, rotes X, jeweils 
ein Stück pro Seite im Trägerbalken/Haube integriert

Montagepfosten für den Einbau von Zugangskontrollgeräten 

ASMP Pulverbeschichteter Chromstahl in RAL7042 mit 
Montageplatte

ASMPX Pulverbeschichteter Chromstahl in RAL Sonder-
farbe mit Montageplatte

ASMPPHZ Pulverbeschichteter Chromstahl in RAL7042 mit 
Montageplatte, vorbereitet für Schlüsselzylinder

ASMPPHZX Pulverbeschichteter Chromstahl in RAL Sonderfarbe 
mit Montageplatte, vorbereitet für Schlüsselzylinder

Befestigungssatz für Montagebügel

AMWMPB Befestigungssatz für Halterung der Käfighälfte MPB 
aus unlackiertem Edelstahl, 1 Stück

AMWMPBR Befestigungssatz für Halterung der Käfighälfte MPB 
aus pulverbeschichtetem Edelstahl in RAL7042,  
1 Stück

AMWMPBX Befestigungssatz Halterung für Käfighälfte MPB aus 
Edelstahl in passender Drehkreuzfarbe, 1 Stück

Optionen und Zubehör für hohes MPB-Drehkreuz

Artikelnummer Produktbeschreibung

Beleuchtung

BELED Beleuchtungs-LED für MPT*3*/MPG/MPB, beste-
hend aus von 2 Leuchten und Träger, pulverbe-
schichtet in RAL7042, ohne Dämmerungsschalter 
(nicht für mechanisch hohe Drehkreuze, nur für  
230 V/50 Hz)

BELEDX Beleuchtungs-LED beidseitig für MPT*3*/MPG/
MPB, mit 2 Leuchten, beschichtet in Sonderfarbe, 
ohne Dämmerungsschalter (nicht für mechanische 
hohe Drehkreuze, nur für 230 V/50 Hz)

BELEDDS Beleuchtungs-LED für MPT*3*/MPG/MPB, beste-
hend aus 2 Leuchten und Träger, pulverbeschichtet 
in RAL7042, mit Dämmerungsschalter (nicht für 
mechanisch hohe Drehkreuze, nur für 230 V/50 Hz)

BELEDDSX Beleuchtungs-LED beidseitig für MPT*3*/MPG/
MPB, mit 2 Leuchten, beschichtet in Sonderfarbe, 
mit Dämmerungsschalter (nicht für mechanische 
hohe Drehkreuze, nur für 230 V/50 Hz)

Premium-Dach

ADACHBAR Anbaudach in RAL7042 für MPB (links)

ADACHBAFX Anbaudach in Sonderfarbe für MPB (links)

ADACHBBR Anbaudach in RAL7042 für MPB (rechts)

ADACHBBFX Anbaudach in Sonderfarbe für MPB (rechts)

PDACHBR
Pultdach freistehend für MPB, pulverbeschichtet in 
RAL7042 (4 Pfosten)

PDACHBFX
Pultdach freistehend für MPB, pulverbeschichtet in 
Sonderfarbe (4 Pfosten)

PDACH2BR
Pultdach freistehend für 2 MPB, pulverbeschichtet 
in RAL7042 (6 Pfosten)

PDACH2BFX
Pultdach freistehend für 2 MPB, pulverbeschichtet 
in Sonderfarbe (6 Pfosten)

BSS104 Befestigungssatz für Pultdach auf Fundamentrah-
men für 2 Pfosten

BSS105
Befestigungssatz für Pultdach auf dem Boden für  
2 Pfosten

Premium-Fundamentrahmen

FURAB Fundamentrahmen für MPB ohne Dach

FURABD Fundamentrahmen für MPB mit freistehendem Dach

FURA2B Fundamentrahmen für 2 MPB ohne Dach

FURA2BD Fundamentrahmen für 2 MPB (A+B) mit freistehen-
dem Dach

MPBBS Befestigungssatz für Fundamentrahmen (1 MPB)

Ersatzteile

Eine umfangreiche Ersatzteil-Liste für Perimeterschutz steht digital zur Verfü-
gung. Fordern Sie diese bei Bedarf per E-Mail bei cs@ac-magnetic.com an
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Segmentlösungen
Für Anwendungen nach Maß

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
www.magnetic-access.com

	 �Ein wichtiger Teil unseres Sortiments sind branchenspezifi-
sche Produkte, die genau für Anforderungen einzelner 
Märkte entwickelt wurden. Hierzu zählen Spezialschranken 
für Parkplatz- und Maut-Anwendungen und die Perso-
nensperren der Modellreihe FlowMotion®, die für den Einsatz 
in Unternehmen und öffentlichen Gebäuden ausgelegt sind.

	 �In vielen Fällen – vor allem bei Flughäfen und im öffentlichen 
Verkehr – ist eine kundenindividuelle Entwicklung der 
schnellste Weg, um den Besonderheiten der Anwendung, 
den länderspezifischen Richtlinien und den Wünschen der 
Kunden gerecht zu werden. In unserer Entwicklungsabteilung 
an unserem Hauptsitz in Schopfheim erarbeiten Branchenex-
perten maßgeschneiderte Lösungen, die alle Vorgaben in 
Sachen Funktion, Design und Konformität erfüllen.

	 �Eines verbindet alle unsere Schranken und Personensperren: 
unsere langjährige Erfahrung in der Antriebs- und Steue-
rungstechnik. Dadurch können wir unseren Kunden eine fein-
fühlige Sensorik, einen energieeffizienten Betrieb, eine einfa-
che Bedienung und eine besondere Langlebigkeit garantie-
ren.

Weitere Informationen zu unseren Segmentlösungen und zu 
unserer Produktentwicklung sind auf unserer Webseite  
www.magnetic-access.com und bei unserem Customer Service 
unter cs@ac-magnetic.com verfügbar.

S E G M E N T L Ö S U N G E N120

Branchenspezifische Produkte und individuelle Entwicklung
Hohe Sicherheit an Flughäfen, schnelle Abfertigung im öffentlichen Verkehr, permanente Betriebsbereitschaft an Mautstationen, 
hochwertiges Design in Unternehmen – jede Branche hat ihre ganz speziellen Anforderungen an die Zufahrts- und Zutrittskontrolle. 
Wir kennen die Herausforderungen und bieten unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen an:

Make passengers happy!
And streamline your airport 
processes along the way.
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Toll
Die Toll-Mautschranken sorgen mit besonders hohen Öffnungs- 
und Schließgeschwindigkeiten, einfacher Zugänglichkeit und 
zahlreichen Baumabwurf-Optionen für eine schnelle und kos-
tengünstige Fahrzeug-Abfertigung.

Zu den Toll-Schranken  Seite 36
Zu den Access-Schranken  Seite 4

Parking 
Mit besonders schnellen Öffnungszeiten, umfassender Senso-
rik und geringer Leistungsaufnahme ermöglicht die Parkplatz-
schranke Parking Pro einen besonders wirtschaftlichen Betrieb 
und eine schnelle Ein- und Ausfahrt.

Zu den Parking-Pro-Schranken  Seite 32
Zu den Access-Schranken  Seite 4

Öffentliche Gebäude  
Mit unseren Personensperren der Modellreihe FlowMotion® 
werden Mitarbeiter und Besucher im Vorbeigehen erfasst, und 
mit unseren Drehkreuzen und Fahrzeugschranken wird der Per-
sonen- und Fahrzeugverkehr effizient gesteuert.

Zu den FlowMotion®-Personensperren  Seite 64
Zu den Access-Schranken  Seite 4
Zu den Drehkreuzen hoch  Seite 100

Flughäfen
Boarding Gates, Immigration Gates, Drehkreuze und Fahrzeug- 
schranken steigern die Sicherheit, beschleunigen die Prozesse 
und reduzieren die Kosten – an allen Stationen der Reisenden 
von der Ankunft am Flughafen und am Check-in bis zum Boar-
ding.

Mehr zu unseren Airport-Lösungen finden Sie auf unserer Bran-
chenseite

Gewerbe und Industrie
Unsere Personensperren der Modellreihe FlowMotion® erhö-
hen das Sicherheitsniveau und verwandeln gleichzeitig Ein-
gangsbereiche in Markenwelten. Unsere Fahrzeugschranken 
und Drehkreuze sorgen für eine klare Verkehrsleitung und eine 
zuverlässige Absicherung im Außenbereich.

Zu den FlowMotion®-Personensperren  Seite 64
Zu den Access-Schranken  Seite 4

Öffentlicher Verkehr
Personensperren mit einer klaren Lenkung der Benutzer, 
besonders schnellen Öffnungszeiten und anpassbarem Sicher-
heitsniveau ermöglichen auch zu Stoßzeiten eine zuverlässige 
und schnelle automatisierte Ticketkontrolle.

Mehr zu unseren Lösungen für den Öffentlichen Verkehr finden 
Sie auf unserer Branchenseite:

www.magnetic-access.com/airports www.magnetic-access.com/transport 
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Wir öffnen Welten – mit hochintegrierten 
Systemlösungen, die den Zugang für Fahrzeuge  

und Menschen sicher und zuverlässig regeln.

Unsere Vision 
 

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
www.magnetic-access.com

Ständige Weiterentwicklung 

“  
”

Mitarbeiter weltweit

600

Niederlassungen weltweit

32

weltweit installierte Schranken, davon über 200.000 
aus der aktuellen Generation MHTM™ MicroDrive

> 500.000

jährliches Wachstum in den ver-
gangenen 20 Jahren

8 %

Personensperren weltweit

67200
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Eine starke Gemeinschaft
Seit 2012 sind wir als Geschäftsbereich Access Control Teil der 
international agierenden FAAC Gruppe. Davon profitieren auch 
unsere Kunden: durch ein engmaschiges Vertriebsnetz und ein 

deutlich breiteres Produktsortiment, das wir aus einer Hand an-
bieten können. Dazu gehören Schiebetüren und Torantriebe ge-
nauso wie Hochsicherheitspoller und Parkmanagementsyste-
me.

Access Automation
FAAC entwickelt und produziert Automa-
tisierungslösungen für die Zufahrt von 
Fahrzeugen und den Zutritt von Fußgän-
gern sowie Sonnenschutz- und 
Jalousie-Systeme für Wohnhäuser, Hotels 
und Gewerbeimmobilien.

Access Control
Magnetic Autocontrol steht für wegwei-
sende Fahrzeugschranken und Perso-
nensperren für Parking, öffentlichen Ver-
kehr, Flughäfen, Mautstationen, 
Gebäude, Gewerbe und Industrie.

Parking
HUB Parking Technology entwickelt 
smarte und flexible Parkmanagement- 
Lösungen für Parkplätze und Parkhäuser 
in Wohngebieten, im Handel, bei Flughä-
fen und Messen sowie bei Hotels und 
Krankenhäusern.

Immer in Ihrer Nähe
Wir sind im Schwarzwald daheim, aber in der Welt zu Hause. 
Über ein weit gespanntes Netz an Vertriebsniederlassungen 
und Vertriebspartnern sind wir weltweit vertreten. Dadurch 

kennen wir uns nicht nur mit den Besonderheiten zahlreicher 
regionaler Märkte bestens aus, sondern sind auch persönlich 
immer für unsere Kunden zu erreichen.

UAE

Italien

Australien

USA

Brasilien

Frankreich

Belgien

Spanien

Schweden

Österreich

Deutschland 
Headquarters

China

Indien

Malaysia

UK und 
Irland
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Wir sind der Maßstab für Innovationskraft, Qualität  
und Zuverlässigkeit und bieten herausragende,  

mehrwertstiftende Lösungen für die vielseitigen  
Anforderungen unserer Kunden und Systempartner.

Unsere Mission 
Wie wir unsere Ziele erreichen.

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
www.magnetic-access.com

”

Wir stellen nicht einfach nur Schranken und Personensperren 
her. Wir entwickeln Technologien, die in Sachen Funktion, Effizi-
enz und Zuverlässigkeit Maßstäbe setzen, und prägen einen 
wachsenden Markt mit wegweisenden Produktinnovationen.

Wir bringen unsere Kunden den entscheidenden Schritt weiter. 
Deshalb lautet unser Motto auch „Access to Progress“. Um das 
zu erreichen, entwickeln wir kontinuierlich unsere Kompeten-
zen in den folgenden Kernbereichen weiter:
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Wir beschreiten neue Wege: Mit über 20 
Patenten, Gebrauchs-, Geschmacks- und 
Designmustern treiben wir die Entwicklung 
der Branche voran, zum Beispiel mit der 
Antriebseinheit MHTM™ und dem Flow-
Motion®- Gehäusematerial mDure®.

Wir glauben, dass unsere Produkte sind 
nur so gut sind, wie die Menschen, mit 
denen Sie als Berater, Techniker oder 
Vertriebspartner zu tun haben. Regelmä-
ßige Schulungen in unserer Magnetic 
Academy gehören daher zum Pflichtpro-
gramm.

Wir setzen bei allen Produkten auf die-
selbe Technologie: Für unsere Service-
partner reduziert sich dadurch die Sys-
temvielfalt, und unsere Kunden können 
sich jederzeit auf ausgereifte, hun-
dert-tausendfach erprobte Technik ver-
lassen.

Wir legen großen Wert auf die Sicherheit 
der Benutzer: Deshalb erfüllen unsere 
Schranken und Personensperren die 
gesetzlichen Vorgaben und technischen 
Richtlinien weltweit.

Wir entwickeln nach Maß: In unserer For-
schungsabteilung entwickeln wir die 
Hard- und Software für neue Produkte 
und für passgenaue kundenspezifische 
Lösungen.

Einzigartige Innovationskraft

Konsequente Weiterbildung und Schu-
lung

Extrem leistungsfähige Antriebs- und 
Steuerungstechnologie 

Konformität zu gesetzlichen Vorgaben 
weltweit

Herausragende Produktentwicklung 

Wir kennen uns aus: Durch unsere Bran-
chenspezialisten und die langjährige Zu-
sammenarbeit mit unseren Kunden wis-
sen wir genau, welche Anforderungen 
die einzelnen Branchen an die Zufahrts- 
und Zutrittskontrolle stellen.

Wir legen Wert auf die Farb- und Formge-
bung: Schließlich interagieren Besucher 
und Mitarbeiter tagtäglich mit unseren 
Produkten. Dass uns das gelingt, wird 
auch von unabhängiger Seite bestätigt.

Wir lassen keine Fragen offen:  
Zu unseren Produkten erhalten Sie nicht 
nur informative Broschüren und Daten-
blätter, sondern auch alle erforderlichen 
Planungsunterlagen.

Detaillierte Branchenkenntnisse Ausgezeichnetes Design Umfassende Dokumentation 
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Kontakte 
Persönlich und digital immer erreichbar

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
www.magnetic-access.com

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
Grienmatt 20, D-79650 Schopfheim
Telefon: +49 7622 695-5
Telefax: +49 7622 695-800 
E-Mail: info@ac-magnetic.com

www.magnetic-access.com

www.youtube.com > 
Magnetic Autocontrol GmbH

www.bimobject.com/ 
magnetic-autocontrol

Für jede Frage die passende Antwort
Unsere Fahrzeugschranken und Personensperren sind für 
ganz unterschiedliche Personengruppen interessant. Deshalb 
pflegen wir für unsere Kunden zahlreiche Kanäle, auf denen 
sie schnell und zuverlässig alle gewünschten Informationen 
finden können. Der erste Kontaktpunkt ist natürlich unsere 
Webseite, auf der alle Informationen zu unseren Produkten 
und unserem Unternehmen zusammengestellt sind. 
Im Download-Center finden Sie unseren interaktiven Ersatz-
teilkatalog, Planungsunterlagen, Zertifikate usw. Für einen 
Zugriff kontaktieren Sie bitte cs@ac-magnetic.de
 
	

Über unsere Präsenz bei BIMobject® können Architekten und 
Planer unsere Produkte direkt in Ihre digitalen Werkzeuge 
integrieren, und wer über unser Unternehmen, Messeauftritte 
und Filme immer auf dem neuesten Stand sein möchte, ver-
bindet sich am einfachsten über LinkedIn und YouTube.

www.magnetic-access.com/en/
downloads.html

www.spareparts.faacgroup.com >
Magnetic Autocontrol GmbH

www.linkedin.com/company/
magnetic-access



127P E R S O N E N S P E R R E N  /  Z U T R I T T S K O N T R O L L E  F L O W M O T I O N ®  /  M T R I P O D 127B I M O B J E C T

Wer Gebäude und Anlagen plant, baut oder bewirtschaftet, 
kann von exakten, digital modellierten Daten enorm profitieren. 
Denn damit lässt sich ein Bauwerk nicht nur realistisch visuali-
sieren, sondern auch effizienter planen und betreiben. 

BIM-Objekte für die Bauwerke der Zukunft
Deshalb setzen immer mehr Architekten, Ingenieure und Pro-
jektentwickler auf Building Information Modelling, kurz BIM. Mit 
dieser Bauwerksdatenmodellierung können Planung, Bau und 
Bewirtschaftung von Gebäuden und Anlagen mit Hilfe von Soft-
ware optimiert werden. Dabei werden alle relevanten Bauwerks-
daten (3D-Daten, Spezifikationen und Ausschreibungstexte) di-
gital modelliert, kombiniert und erfasst, sodass das Gebäude 
auch dreidimensional dargestellt werden kann. Alle an einem 
Projekt Beteiligten können auf die gleichen Planungsunterlagen 
zurückgreifen: Architekten, Bauträger und Gewerkeplaner kön-
nen zielstrebig und effizient zusammenarbeiten. 

BIM-Objekte von Magnetic kostenlos einbinden
Magnetic stellt Ihnen zahlreiche Produkte als BIM-Objekte zur 
Verfügung. Auf bimobject.com, der weltweit führenden 
BIM-Content-Plattform, finden Sie die Access-Schranken und 
die Personensperren aus der Modellreihe FlowMotion® von 
Magnetic – in den 10 gängigsten Planungsformaten, mit 3D- 
Visualisierungen und Produktspezifikationen in sieben Spra-
chen. Die Daten sind immer aktuell und stehen für Sie zum kos-
tenlosen Download bereit. 

Profitieren auch Sie von Magnetic und bimobject.com
	� Visuelle Integration von Schranken und Personensperren von 

Magnetic in die Architektur und das Perimeter-Design
	 �Einfache Erstellung von Ausschreibungen und Leistungsver-

zeichnissen
	 �Einfache Erstellung von Planungsunterlagen und optimierte 

Ausführungsplanung
	 �Mehr Sicherheit für Gebäude in jeder Bau- und Betriebsphase

BIM-Objekte erleichtern die Arbeit mit Gebäuden erheblich – bei Planung, Ausschreibung und Ausführung genauso wie bei Service und Gebäudemanagement. 

Access BIMobject® 
Planen Sie mit Schranken und  
Personensperren von Magnetic!
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MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
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FLUGHAFENAB 2024

Lösungen für die Zufahrts- und Zutrittskontrolle

PRODUKTKATALO G

Fahrzeugschranken Terminals Personensperren Drehkreuze
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