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SU ACCESO A LA REVOLUCION

El desarrollo de accesos peatonales ha sido durante mucho tiem-
po una cuestién de evolucion. Los dispositivos de lectura han pa-
sado a ser inaldmbricos, han surgido métodos de reconocimiento
biométrico y los datos personales de los usuarios autorizados
ahora estan digitalizados y administrados de forma centralizada.
En cuanto a los accesos peatonales, las cosas no han cambiado
mucho: las carcasas de chapa de acero siguen obstruyendo el
paso de los usuarios autorizados.

A dia de hoy, en Magnetic hemos emprendido un nuevo camino
hacia la revolucion y hemos reinterpretado por completo la seguri-
dad en los edificios, con la linea de productos de accesos peatona-
les FlowMotion®. Los sistemas de control de acceso han dejado de
ser mecanismos de seguridad superpuestos de forma artificial
para pasar a formar parte integrante de los edificios. Han dejado
de ser barreras exteriores para convertirse en caminos que reci-
ben a los usuarios que entran en el edificio y los guian por el mis-
mo. Por tanto, no solo reforzamos la aceptacion de los usuarios,
sino que también contribuimos de forma significativa a aumentar
la seguridad de los edificios mediante la evaluacién sisteméatica 'y
coherente de todas las personas que entran en ellos.

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
www.magnetic-access.com

Para conseguir esta reinterpretacion, hemos vuelto a empezar
desde cero y hemos redisenado radicalmente nuestros sistemas
de acceso desde la base. El resultado es un disefio Unico cuyas
lineas fluidas y cuya amplia gama de colores permiten una per-
fecta integracion en las exigentes arquitecturas de empresas, ins-
tituciones culturales e instalaciones publicas. La condicion indis-
pensable para este extraordinario diseho es el nuevo material,
mDure®, que no solo es extremadamente resistente y duradero,
sino que también, gracias a su aspecto calido y acogedor, propor-
ciona a los visitantes un primer contacto agradable. Y por eso
mismo, como vemos los sistemas de acceso como un sendero
que conduce hacia los edificios, los hemos dotado de una ilumi-
nacién versatil que muestra a los visitantes el camino y los guia
intuitivamente a través del mismo.

Aunque las revoluciones cuestionan radicalmente todo lo anti-
guo, hemos decidido mantenernos fieles a nuestro concepto ini-
cial: puede seguir confiando en nuestra tecnologia de acciona-
miento y control de alta eficiencia energética, fiable y
extremadamente duradera.

IPASEN Y VEAN!



Una gran familia

La gama de modelos FlowMotion®

El elegante: carcasa abierta, tiempos de
apertura breves y paso fluido sin-contac-
to - ninguna solucién de acceso es més
seguray elegante que mWing.

Tecnologia de la barrera
Pasillo peatonal con puertas de ala

Velocidad de aperturay cierre
Alta

Nivel de seguridad

Medio-alto (en funcion del elemento de
la barrera)

Pagina 16

El mas comodo: su suave accionamien-
to y su sensible deteccién de impactos
hacen que el paso a través del mTripod y
el mTripod corto sea especialmente sen-
cilloy comodo.

Tecnologia de la barrera
Torniquete

Velocidad de apertura y cierre
Medio

Nivel de seguridad
Bajo
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El versatil: con la puerta batiente
mSwing disefaras entradas de gran
atractivo y, ademas, tendras accesos
aptos para sillas de ruedas y vias de
escape seguras.

Tecnologia de la barrera
Puerta batiente

Velocidad de aperturay cierre
Bajo

Nivel de seguridad
Bajo
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LA GAMA DE MODELOS FLOWMOTION®
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La solucién mas acogedora: Torniquete
de media altura con elementos de barre-
ra 'y barandilla transparentes para una vi-
sion sin restricciones del edificio.

Tecnologia de la barrera

Torniquete de media altura

Velocidad de aperturay cierre
Bajo

Nivel de seguridad
Bajo

Pagina 22

El mas conjuntado: La columna mPost
ofrece el disefio adecuado si se requiere
un control de acceso adicional con
mSwing y mTwing.
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El definitivo: Si la estancia es mas ancha
que el pasillo, entraran en juego los ele-
mentos de guia de mGuide. Guiaran a los
visitantes de forma fiable hacia la barrera
y a través de ella.

Pagina 26



FlowMotion® o
Estética fascinante... ﬂ

Paso comodo

Control de acceso ) :
El suave accionamiento del motor per-

Los accesos peatonales de la serie FlowMotion® se mite un acceso especialmente cémodo,
pueden controlar con todos los dispositivos de lectura y su sensible deteccion de impactos
habituales garantiza la maxima seguridad para el

. . ., . usuario.
Las partes frontales permiten la instalacion de diversos

modelos de lectura de tarjetas, lo que garantiza la
méaxima flexibilidad.

©)
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Vias de evacuacion libres

Los accesos de FlowMotion® permiten
transitar libremente en caso de inte-
rrupcién eléctrica o sefal de alarma.
Reanudan automaticamente su funcio-
namiento cuando finaliza la alarma o
cuando se restablece la corriente.

@)
%\m\e

Control de acceso seguro

Los sensores de luz (opcionales) activan
la alarma si alguien pasa por encima o
se arrastra por debajo de los accesos
peatonales. El interbloqueo en estado
de cierre (opcional) impide cualquier
entrada forzada.

Disefio

La serie FlowMotion® se caracteriza por su silueta extremadamente
estilizada, su forma perfilada y sus lineas fluidas. Su disefio esbelto
se integra armonicamente en entornos arquitecténicamente
exigentes, y su forma acogedora aumenta la aceptacién del
usuario.

S

Funciones exhaustivas

El desblogueo de emergencia sistema-
tico, el contador de pulsos y el genera-

dor aleatorio para el reconocimiento de
los usuarios forman parte de la serie

EEE%:‘IGA “ FlowMotion®y estan integrados direc-
AWARD tamente en el sistema de control.
WINNER
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Haptica

A diferencia del acero inoxidable, mDure no es frio y duro,

sino que resulta comodamente célido y agradable al tacto.
De este modo, se ofrece una agradable bienvenida a los vi-
sitantes al entrar en el edificio.

lluminacion

La iluminacion de los bordes del marco (opcional)
no solo resalta el disefo estilizado, sino que tam-
bién muestra que el sistema esta listo para el paso.
La iluminacioén del suelo (opcional) contribuye adi-
cionalmente a una orientacién fiable del usuario.

Material

La carcasa esta formada por el polimero bicomponente
mDure®, especialmente desarrollado. Este material
ofrece posibilidades de disefio hasta ahora imposibles.




FlowMotion®

...excelentes valores internos...

Sistema de control

El sistema de control MGC es el centro de todos los accesos de FlowMotion®. Permite acceso
directo a todas las funciones, pardmetros e informacion; gracias a la pantalla y a los botones de
control integrados, no se requiere siquiera un portatil. Ademas, se utilizan el mismo sistema de
control y la misma tecnologia de accionamiento en las barreras de vehiculos de Magnetic. Esto
reduce considerablemente la diversidad de sistemas y los requisitos de formacién para los socios
comerciales, los ingenieros de puesta en marchay los operadores de la instalacién.

Construcciéon :
Los sistemas consisten basicamente en un marco de mDure en el que se
integran todos los componentes. Los paneles laterales estan fijados al
marco sin ningln elemento de unién visible, dando asi la impresién de
una construccion sin fisuras.




VISTA INTERIOR ¢

Accionamiento Instalacion rapida
Nuestros accesos peatonales se sumi-
. : . ™ ..
La tecnologia de accionamiento MHTM™ de eficacia probada nistran listos para la instalacién, Todas
garantiza un paso especialmente comodo. No necesita mantenimiento, las opciones seleccionadas ya han sido
es silencioso, eficiente desde el punto de vista energético, y esta instaladas, y los parametros correspon-
. P , I dientes preconfigurados, antes de la

preparado para ofrecer una larga vida Gtil, ya que esta disefiado para

| ) ) entrega en el punto de uso. Esto, y las
maés de 10.000.000 de ciclos de aperturay cierre. plantillas de perforacion, reducen

considerablemente los tiempos de
puesta en marcha.

Parametrizacion sencilla

Todas las funciones y ajustes del sis-
tema de control de MGC se pueden
localizar y editar de forma muy répida a
través de la pantalla, los cuatro botones
y una navegacion bien pensada para el
usuario. No se requiere ninguna alter-
nativa que implique un portatil y un
cable de conexion.

Documentacion comg
Nuestros clientes r (
mentacion pertinent
ciones de co
dibujos acote
De este mo
durant

pues




FlowMotion®

..y opciones unicas.

lluminacién de los bordes del marco

Los elegantes elementos luminosos integrados
ofrecen un uso flexible que permite mostrar la
disponibilidad operativa, la direccién de paso o la
validez de la autorizacion de acceso.

Control de sensores

Los sensores del marco detectan
los usuarios que entran en el
area de paso. Esto incrementa la
velocidad de paso e impide
accesos no autorizados.

lluminacion del suelo
La iluminacién blanca del suelo da la
impresion de que los accesos estan

flotando en una nube de luz y facilita Interfaz Ethernet
la orientacién de los visitantes en la Las conexiones del presente para los
zona de entrada. edificios del futuro: Los accesos de

FlowMotion® se pueden integrar en los
sistemas de control de los edificios
mediante la interfaz Ethernet.
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Indicador de la direccion de paso

Gracias a los elementos luminosos de la parte
frontal, los visitantes pueden saber a simple
vista si el paso esta abierto para ellos y si
tienen una autorizacién de acceso valida.

Bastidor

y de datos.

Interbloqueo

Los elementos del acceso pueden

bloquearse en estado de cierre. De
este modo, se impiden los intentos

de acceso arbitrarios o por la fuerza.

El bastidor se puede instalar justo después de
finalizar el suelo. No solo reserva el espacio para
la posterior instalacion del acceso peatonal de
FlowMotion®, sino que también simplifica
considerablemente el tendido de cables eléctricos

O O
ool

Total flexibilidad

Flujos de visitantes que entran en el
edificio por la mafana, salen por la
tarde y van y vienen entre ambos: los
accesos de FlowMotion® ofrecen un
uso flexible gracias a su funciona-
miento bidireccional.

1

Elevado nimero de visitantes

Resulta I6gico utilizar varias lineas
paralelas si hay que confirmar un gran
numero de autorizaciones de visitantes
en un plazo de tiempo muy breve.
Todos los accesos peatonales de
FlowMotion® son aptos para el estable-
cimiento sencillo de multiples aplica-
ciones gracias a su lenguaje estilistico
y tecnologia de control uniformes.

O

|\
‘

Acceso apto para sillas de ruedas
Existen variantes de los accesos de
FlowMotion® con grandes anchos de
paso para los usuarios de sillas de
ruedas, el transporte de material y otras
muchas necesidades. Las puertas
batientes mSwing ofrecen otra alterna-
tiva para facilitar el acceso a las sillas
de ruedas.

o

%

Vias de evacuacion libres

Todos los accesos de la serie FlowMo-
tion® permiten transitar libremente en
caso de interrupcion eléctrica o sefal
de alarma. Las puertas batientes
mSwing permiten establecer vias de
evacuacion especialmente amplias y
homologadas.






Integracion perfecta en arquitecturas exigentes:

hemos desarrollado el disefio de FlowMotion® teniendo en
cuenta este objetivo. Sin embargo, esto no solo se refiere a la
forma de la carcasa, sino también a su color. Por eso mismo
ofrecemos todos los productos de la linea FlowMotion® con
una amplia gama de tonos de color y acabados.

¢CON QUE COLOR SE QUEDA?




Seguridad en serie

Con multiples aplicaciones
personalizadas

X

Soluciones de acceso que satisfacen sus necesidades
Normalmente, un solo acceso no suele bastar para satisfacer to-
das las necesidades, como el elevado nimero de visitantes, un
acceso apto para sillas de ruedas o vias de evacuacién durante
las emergencias. Pero también en este caso, el disefio extrema-
damente estilizado y el lenguaje estilistico uniforme de los acce-
sos de FlowMotion® resultan ventajosos, ya que permiten la im-
plementacién especialmente sencilla de aplicaciones multiples
para el ahorro de espacio.

Se pueden colocar varias puertas en fila para permitir el control
rapido y fiable de un gran nimero de visitantes. Con mWing, mSli-
de y mFlap ofrecemos modulos izquierdos, centrales y derechos
con elementos de barrera adaptados; para mTripod esta disponi-
ble una carcasa sin elementos de barrera para el final de una fila.

El acceso en silla de ruedas requiere un mayor ancho de paso
para que los usuarios, asi como los servicios de entrega, tengan
espacio suficiente para pasar. Existen variantes mas anchas de
los tres pasos peatonales (mWing, mSlide y mFlap), que permiten
anchos de paso de hasta 960 mm.

Las vias de evacuacién deben respetar los requisitos legales

y técnicos especificos. Deben ser de facil lectura y apertura. Tam-
bién deben ofrecer un ancho de paso especifico en funcion del
numero de personas que se encuentran en el edificio. La puerta
batiente mSwing estéa especializada en las vias de evacuacion:
como instalacion simple proporciona un ancho de paso de

1200 mm, y hasta 2400 mm como instalacién doble.




MULTIPLES APLICACIONES Y MATERIAL 15

MATERIAL INNOVADOR PARA PRODUCTOS INNOVADORES

Una silueta extremadamente estilizada, lineas suaves y fluidas, y
una sensacion de calidez: todo esto ha sido posible porque he-
mos abandonado los paneles de acero inoxidable utilizados has-
ta ahora y hemos optado por un nuevo material: mDure.

mDure es un poliuretano y, por tanto, consta de dos componen-
tes. Durante su produccion, los polioles y los isocianatos reaccio-
nan para dar lugar a moléculas de cadena larga que forman enla-
ces espaciales entre si. El producto final se puede adaptar con
precision a las necesidades especificas, ya que se pueden

realizar miles de combinaciones de polioles e isocianatos dife-
rentes. En muchos aspectos, mDure supera con creces el rendi-
miento del material estandar anterior.

No obstante, aunque emprendamos nuevos caminos, no estamos
experimentando. Los poliuretanos de alto rendimiento compara-
bles se utilizan para carcasas de tecnologia médica y de laborato-
rio, para salpicaderos de vehiculos y para el revestimiento de tre-
nes de alta velocidad. ;Podria mDure contar con mejores
referencias?

namiento en condiciones climaticas dificiles.

la radiacion UV y la corrosion.

por lo que es ideal para su uso en interiores.

eliminarse junto a los residuos domésticos o quemarse sin
contaminar el medioambiente.

> mDure se crea mediante una reaccion quimica que tiene lugar directamente en la herra-
mienta de conformacién. Esto proporciona una extraordinaria libertad de disefo.

> mDure es extremadamente resistente a los impactos, los roces y la abrasién. Puede amor-
tiguar los efectos mecanicos sin sufrir ninguna deformacién duradera.

> mDure es un aislante térmico y eléctrico. Esto simplifica la instalacion eléctrica y el funcio-

> mDure es extremadamente duradero y quimicamente resistente, tanto a los
desinfectantes y detergentes como a los productos quimicos agresivos,

> mDure no contiene disolventes ni agentes suavizantes, por lo que no emite
emisiones nocivas a su alrededor. También es dificilmente inflamable,

> mDure no contiene sustancias contaminantes y puede reciclarse,




mlVing

Pasillo peatonal con puertas de ala

> Gran afluencia de visitantes gracias a los rapidos tiempos de
aperturay a la funcién de desplazamiento preestablecida

> Modo puerta abierta para una aceleracion adicional del paso

> Para los requisitos de maxima seguridad en zonas con y sin
vigilancia

> Fuerzas de impacto reducidas para la maxima seguridad
personal

> Giro libre en caso de apagén

> Disefado para 10 millones de ciclos de aperturay cierre

Caracteristicas

Aplicacién Interiores y exteriores Direccion de paso Uni o bidireccional
Ancho de paso Estandar: 600 mm Desbloqueo de emergencia En caso de apagén o cierre de los
Carril ancho: 900 mm contactos de alarma
(maés bajo solicitud)
Generador aleatorio Integrado en el sistema de control
Altura de los elementos Estandar: 888 mm Adquisicion de datos de rendimiento
de la barrera Alto: 1800 mm Integrado en el sistema de control

. . . registro de eventos
(mas bajo solicitud) yreg

. . o ~ Entradas y salidas del sistema de 8 entradas digitales, 4 salidas digita-
Tiempo de apertura/cierre 0,6 -1 s, en funcién del tamafio del elemento . .
control lesy 6 salidas de relés
de la barrera
Flujo (nUmero aprox. 40
de personas por min)’
Tecnologfa de acciona- MHTM™ Colores estandar
miento
Voltaje 100-240 V AC, -
50/60 Hz Aluminio Blanco Negro Azabache
(similar a RAL 9006) (similar a RAL 9005)
Consumo eléctrico Maximo 45 W
Ciclo de trabajo 100 %
Material de la carcasa mDure . . .
Posibles aplicaciones
Dimensiones de la carcasa 1300 x 1050 x 180 mm
(LxWxB) O O O ©)
(] f M [\Q
Grado de proteccion IP. 54 UJ “J @ @ Ll.lf@
= (@)
Peso Unos 120 kg por médulo
Rango de temperatura -30 hasta +55 °C

"En funcién del lector, del ajuste del bloqueo, del comportamiento de la persona

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
www.magnetic-access.com
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mWing - vista lateral

1300
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mWing - vista superior (1 médulo)

Espacio de montaje dispositivos de lectura
(sin indicador de paso opcional, profundidad de paso 40 mm)

mWing - vista frontal

180

888

|
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W
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o
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mWing - vista frontal con panel de cristal alto

N

L
— Lo}
‘ +l
100 T
<
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[e0]
| VA \
Ancho de paso i~ 7 I~ |
Nombre X[mm] | H1[mm] | H2[mm] | H3[mm] p :‘ |: :| 2
Estrecho 520 1200 1500 1800 /= N A=~
i i T M
Estandar 600 1200 1500 1800
77,75 77,75 - )
Ancho 900 1200 1500 1800 X 5 El tamafo X se aplica a las
= puertas normalesy altas; H1y
Extra ancho 960 1200 1500 1800 180 +5 X+155,5 180+ H3 solo a las puertas altas.

Sujeto a modificaciones técnicas.



mTripod

Torniquete de tres brazos

> Disefo revolucionario, premiado con el German Design
Award 2018

> Amplias funciones y manejo intuitivo

> El mecanismo de brazo desplegable (opcional) permite el
paso durante
interrupciones eléctricas o alarmas

> Médulo plug-in Ethernet para conexion IP (opcional)

> Disefado para mas de 10 millones de ciclos de

aperturay cierre

Variantes de carcasa

Aplicacion

Largo

Interiores y exteriores

Corto

Interiores y exteriores

Caracteristicas

Direccion de paso

Desbloqueo de emergencia

Uni o bidireccional

En caso de apagén o cierre de
los contactos de alarma

Ancho de paso 515 mm 515 mm Generador aleatorio Integrado en el sistema de control
Flujo (nimero aprox. 20 aprox. 20 Adquisicion de datos de rendimiento .

. ) Integrado en el sistema de control
de personas por min)' y registro de eventos
Te.cnologia de acciona- MHTM™ MHTM™ Entradas y salidas del sistema de 8 entrada§ digitales,’4 salidas digita-
miento control lesy 6 salidas de relés
Sistema de control MGC MGC
Voltaje 100-240 V AC, 100-240V AC,

50/60 Hz 50/60 Hz )
Colores estandar

Consumo eléctrico Tipico 30 W Tipico 30 W
clolode trabajo 100% 1o0% _ _
Material de la carcasa mDure mDure

Dimensiones de la carcasa

1300 x 290 x 1050

730x290 x 1050 mm

Aluminio Blanco
(similar a RAL 9006)

Negro Azabache
(similar a RAL 9005)

(LxWxH) mm
Grado de proteccion IP. 54 IP. 54
Posibles aplicaciones
Peso Unos 70 kg Unos 57 kg
Rango de temperatura -30 hasta +55 °C -30 hasta +55 °C o

"En funcién del lector, del ajuste del bloqueo, del comportamiento de la perso-

na

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH

www.magnetic-access.com
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mTripod - vista lateral
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mTripod - vista superior
o
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mTripod - vista frontal

, 290 515

| KT |

882

120,
180

mTripod corto - vista lateral

730

180

110

mTripod corto - vista frontal

, 200 515

T

882

120
180

Puede obtener las opciones
en las versiones izquierda

o derecha E Sise
observa el mTripod desde el
extremo de la barra del tor-
niquete, la opcién esté a la
izquierda en la versién
izquierday

ala derecha en la version
derecha.

Espacio de montaje para dispositi-
vos de lectura para mTripod y mTri-
pod corto (sin indicador de paso,
profundidad de montaje 40 mm)

44

100

80

Sujeto a modificaciones técnicas.



mSwing

Puertas batientes

Como puertas individuales o dobles para entradas de visitan-
tes, paso con equipaje, rutas de transporte y acceso apto para
sillas de ruedas

Para evitar que se obstruyan vias de escape en caso de emergencia
Se complementa de forma ideal con el sistema de control de

acceso mTripod

Alojamiento compacto de los sistemas de accionamiento y
control en la columna central

Fuerzas de impacto reducidas para la maxima seguridad

personal

Giro libre en caso de apagon

Disefado para 10 millones de ciclos de aperturay cierre

Aplicacién

Ancho de paso

Altura del elemento de la
barrera

Tiempo de apertura/cierre

Angulo de apertura

Tecnologia de acciona-
miento

Sistema de control

Voltaje

Consumo eléctrico
Ciclo de trabajo
Material de la carcasa
Altura de la carcasa
Diametro de la carcasa
Grado de proteccion
Peso

Rango de temperatura

Interiores y exteriores

Estandar: 1000 mm
carril ancho: 1200 mm
(maés bajo solicitud)

Estandar: 994 mm
(maés bajo solicitud)

2,0-5,5 s, en funcion del tamafio del elemento
de la barrera

Ajustable de 0 - +/-105°

MHTM™

MGC

100-240V AC,
50/60 Hz

Méximo 456 W

100 %

Aluminio

1092 mm

Méaximo 183 mm

IP. 54

Unos 40 kg (sin elemento de bloqueo)

-30 hasta +55 °C

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH

www.magnetic-access.com

Caracteristicas

Direccion de paso Uni o bidireccional

Desbloqueo de emergencia Se puede parametrizar: posicion fija

o giro libre

Entradas y salidas del sistema de 8 entradas digitales, 4 salidas digita-
control lesy 6 salidas de relés

Configuracion Mediante interfaz USB desde externo

Colores estandar

Aluminio Blanco
(similar a RAL 9006)

Negro Azabache
(similar a RAL 9005)

Posibles aplicaciones

= Jo
=_Jo

n

—O
9
= Jo
(=ge}



DATOS TECNICOS Y DIBUJOS ACOTADOS 21

mSwing - vista lateral mSwing - vista frontal mSwing con barra en U - vista frontal
S ™~ ™
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mSwing - vista superior mSwing mit Fliigel von oben
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12 168 L
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Configuracion de la linea con mTripod y mSwing como puerta abatible doble
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Sujeto a modificaciones técnicas.



mTwing

Torniquete de media altura

> Se complementa de forma ideal con la gama de productos
de FlowMotion®

> Con elementos de barrera y barandilla para una visién sin
restricciones del edificio

> Alojamiento compacto de los sistemas de accionamiento y
control en la columna central

> Fuerzas de impacto reducidas para la maxima seguridad
personal

> Giro libre en caso de apagén

> Disenado para 10.000.000 ciclos de aperturay cierre

Aplicacién Interiores y exteriores Ciclo de trabajo 100 %
Ancho de paso Estandar: 635 mm Material de la carcasa Aluminio
Alt lel t | Altura de la carcasa 1034 mm
barl:';ar:e elemento de la Estandar: cristal 664 mm, barra en U 390 mm
Didmetro de la carcasa Maximo 186 mm
Tiempo de apertura/cierre Cristal: ?’3',2 s, barra 'en U: ?,1 S, Grado de proteccién IP.54
en funcién de las dimensiones del elemento
de la barrera Peso aprox. cristal 69 kg, barra en U 43 kg
Configuracién del ala 3x120° Rango de temperatura -30 hasta +55 °C
Tecnologia de accionamiento MHTM™ Flujo (nimero aprox. 15
de personas por min)*
Sistema de control MGC
. "En funcion del lector, del ajuste del bloqueo, del comportamiento de la persona
Voltaje 100-240 V AC, 50/60 Hz
Consumo eléctrico Maximo 80 W

Colores estandar Posibles aplicaciones

_ _ O ©)
Aluminio Blanco Negro Azabache
(similar a RAL 9006) (similar a RAL 9005)

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
www.magnetic-access.com
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mTwing con paneles de cristal vista superior
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mTwing con barras en U - vista superior
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mTwing con paneles de cristal - vista lateral
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mPost

Columna con lector de tarjetas

> Se complementa de forma ideal con la gama de productos
de FlowMotion®

> Posibilidad de alojamiento compacto de los dispositivos de
lectura

mPost (tipo mSwing/mTwing) mPost (tipo mGuide)

Aplicacién interiores
exteriores (en funcién de los dispositivos instalados)

Colores de la carcasa (estandar) Basalto + antracita

Material de la carcasa tubo de aluminio, cubierta mDure
Dimensiones de la carcasa (L x W x B) 178 x 168 x 1090 mm

Grado de proteccion (IP) IP. 54

Peso aprox. [kg] 16 kg

Colores estandar

Aluminio Blanco Negro Azabache
(similar a RAL 9006) (similar a RAL 9005)

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
www.magnetic-access.com

interiores
exteriores (en funcién de los dispositivos instalados)

superficie cepillada
de acero inoxidable
@42,4/105 x 1030 mm

IP.54

2,6 kg
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mPost - vista desde abajo

mPost - vista lateral

mPost - vista frontal
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mPost tipo mGuide - vista desde abajo

mPost pequefio - vista superior

mPost pequefio - vista lateral

- vista frontal

mPost pequefio
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mQ@Guide

Sistema de rieles

> Separacion de areas para zonas controladas y de acceso
libre

> Complemento ideal como sistema de orientacién del
usuario para los accesos peatonales de FlowMotion®

> El disefio claro y transparente se integra perfectamente en

las arquitecturas exigentes “
> Adaptacion individual al punto de uso gracias a su ancho
flexible !

> El cristal de seguridad ofrece la maxima seguridad al “
usuario

Ancho de la barrera Hasta 1300 mm Elementos de la barrera Paneles de cristal hechos con un cristal de se-
guridad de una capa (ESG) o de cristal acrilico,

Grosor del elemento de la barrera 10mm elementos de barrera especificos del cliente
Material de la carcasa Acero inoxidable V2A
Altura de la carcasa 1000 mm
” 105 mm en la base, 42 mm en las co- mGuide vista desde delante
Diametro de la carcasa
lumnas
L
mGuide vista desde arriba
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Configuracion de la linea con mSwing, mTripod y mGuide como guia del usuario y elemento
de barrera

™~

LT

N\

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
www.magnetic-access.com Sujeto a modificaciones técnicas.
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MAGNETIC - SU ACCESO AL PROGRESO

Magnetic Autocontrol es sindnimo de productos y soluciones
pioneras en todos los sentidos. Nuestros accesos peatonales 'y
barreras de vehiculos

permiten el paso de miles de personas cada dia,

tanto en edificios, estaciones y aeropuertos,

como en aparcamientos y peajes. Nuestra tecnologia también es

Sede
Schopfheim, Alemania
www.magnetic-access.com

Filiales

Australia

Paises del Benelux
Brasil

China

Francia

India

Oriente Medio
América del Norte y del Sur (excepto Brasil)
Austria
Escandinavia
Sudeste asiatico

pionera: la excelente funcionalidad y facilidad de uso, la vida util
extraordinariamente larga y el alto nivel de seguridad llevan a
nuestros clientes un paso mas alla. Por eso mismo nuestro lema
es “Acceso al Progreso”.

jPruébenos! Estamos a su disposicién en todo el mundo.

Conocimientos sobre los controles de acceso

Las revoluciones desafian los sistemas existentes, pero al
mismo tiempo se basan siempre en sus predecesores. Esto
también se aplica a FlowMotion®. La nueva generacion de ac-
cesos peatonales es muy diferente a nuestros productos an-
teriores, pero nuestras décadas de experiencia en el desarro-
llo de sistemas de accionamiento y control siguen
constituyendo el centro de todos los accesos de FlowMo-
tion®, Esto no solo garantiza un paso cémodo, la maxima se-
guridad personal y unos costes de funcionamiento especial-
mente bajos, sino que también es el responsable de la
robustez Unicay la larga vida Gtil que ha caracterizado a la
marca Magnetic durante décadas.
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